
QUARTZ 300Wc

30 ans0/+5Wc
Garantie de performance linéaireTolérance de puissance

30 ans
Garantie produit
Si souscription à l’offre «Click & Connect»*

*conditions de l’offre sur www.mylight-systems.com

Qualifications & certificats

Esthétique :  
Grâce à son cadre noir exclusif.

Durabilité dans le temps :
- Pas de risque de micro-fissures grâce à une résistance identique des 2   
  côtés de la cellule
- Imperméabilité totale de la face arrière du module

Puissance haute densité : 
Meilleur rendement surfacique grâce à une efficacité de cellules 
atteignant 20,5% et un gain de production de 10% sur la durée de vie.

Résistance aux conditions extrêmes :
Construit pour résister aux conditions météorologiques extrêmes 
telles que le brouillard salin, l’ammoniac…

Technologie Bi-Verre :
5 mm de verre  pour + de rigidité  et + de solidité

PID

MyLight Systems, fabricant 
français de solutions  
d’autoconsommation solaire, 
est né du désir de permettre à 
chacun de produire sa propre 
électricité. 

Nos modules bénéficient 
à chaque étape de leur 

fabrication d’un savoir-faire unique qui allie 
innovation et exigence de qualité prémium.

MyLight Systems, et la French Tech 
convergent vers la même mission :  faire de 
la France un des pays les plus attractifs au 
monde et bâtir un avenir qui ait du sens.



Caractéristiques générales

Caractéristiques électriques et thermiques

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Nombre de modules par palette 32

Dimension de l’emballage 1730mm/1160mm/1165mm
Poids de la palette 829kg

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Dimensions (L/l/H) 1664mm/998mm/32mm

Poids 24.5kg

MATÉRIAUX UTILISÉS

Couverture 
(matériau/épaisseur)

Haute transparence verre anti-reflet / 
2.5mm×2

Cellules (quantités, matériau, 
dimension, nombre de busbars)

60 / silicium monocristallin/ 156.75mm x 
156.75mm (+/-0.25) / 4 or 5

Encadrement Aluminium anodisé

Boîte de jonction 
(degré de protection) Protection niveau ≥ IP67

Câble 1000mm / 4mm2

Connecteurs RH 05-8 / IP67 or LSC-R1 / IP68 or LSC-R4 / 
IP68 - Renhe Solar

CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES (NOCT)

Temperature nominale de fonctionnement de cellule NOCT °C 42.3 +/- 2

Coefficient de température à puissance max γ %/°C -0.34

Coefficient de température à tension max βVoc %/°C -0.27

Coefficient de température à courant max αIsc %/°C 0.04

Particuliers : 0800 710 226
09h00 - 18h00

www.mylight-systems.com
www.pro.mylight-systems.com

info@mylight-systems.com09h00 - 18h00
Pros : 04 69 84 42 94
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 G E N E R A L  C H A R A C T E R I S T I C S
Dimensions (L / W / H) 1664mm/998mm/32mm

Weight 24.5kg

 O P E R AT I N G  C O N D I T I O N S
Max. system voltage 1500VDC

Max. series fuse rating 15A

Limiting reverse current 15A

Operating temperature range -40°C to 85°C

Max. snow load, front 5400Pa

Max. wind load, back 2400Pa

Max. hailstone impact (diameter / velocity) 25mm / 23m/s

 PA C K A G I N G  S P E C I F I C AT I O N S
Number of modules per pallet 32

Number of pallets per 40' container 26

Packaging box dimensions             
(L / W / H)

1730mm / 1160mm / 1165mm

Pallet weight 829kg

 T H E R M A L  C H A R A C T E R I S T I C S
Nominal module operating temperature NMOT °C 39 +/- 2

Temperature coefficient of Pmax γPmax %/°C -0.42

Temperature coefficient of Voc βVoc %/°C -0.32

Temperature coefficient of Isc αIsc %/°C 0.05

 C O N S T R U C T I O N  M AT E R I A L S
Front cover (material / thickness) low-iron semi-tempered glass / 2.5mm×2

Cell (quantity / material / dimensions /            
number of busbars)

60 / monocrystalline silicon/ 156.75mm x 156.75mm (+/-0.25) / 4 
or 5

Frame (material ) anodized aluminum alloy

Junction box (protection degree) ≥ IP67

Cable (length / cross-sectional area) 200mm / 4mm2

Plug connector  
(type / protection degree)

RH 05-8 / IP67 or LSC-R1 / IP68 or LSC-R4 / IP68
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BLACK QUARTZ 60CF
 Electrical Performance
Electrical parameters at Standard Test Conditions (STC)
Module type YLxxxDG2530F-2 (xxx=Pmax)

Power output Pmax W 300 295 290 285 280 275

Power output tolerances ΔPmax W 0 / + 5

Module efficiency ηm % 18.1 17.8 17.5 17.2 16.9 16.6 

Voltage at Pmax  Vmpp V 33.2 32.9 32.6 32.3 32.0 31.7 

Current at Pmax Impp A 9.04 8.97 8.90 8.83 8.77 8.70 

Open-circuit voltage Voc V 39.3 39.1 38.9 38.7 38.5 38.3 

Short-circuit current Isc A 9.50 9.45 9.40 9.35 9.30 9.25 

Electrical parameters at Nominal Module Operating Temperature (NMOT)
Power output Pmax W 225.9 222.1 218.4 214.6 210.8 207.1 

Voltage at Pmax  Vmpp V 31.2 31.0 30.7 30.4 30.0 29.8 

Current at Pmax Impp A 7.23 7.18 7.12 7.06 7.02 6.96 

Open-circuit voltage Voc V 37.2 37.0 36.8 36.6 36.4 36.2 

 Short-circuit current Isc A 7.65 7.61 7.57 7.53 7.49 7.45 

Q U A L I F I C AT I O N S  &  C E R T I F I C AT E S
IEC 61215, IEC 61730, CE, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 
BS OHSAS 18001:2007, SA 8000

• Due to continuous innovation, research and product improvement, the specifications in this product information sheet are subject to change

without prior notice. The specifications may deviate slightly and are not guaranteed.

• The data do not refer to a single module and they are not part of the offer, they only serve for comparison to different module types.

Warning: Read the Installation and User Manual 
in its entirety before handling, installing and 
operating Yingli Solar modules.

MyLight Partners:

Unit: mm

STC: 1000W/m2 irradiance, 25°C module temperature, AM1.5g spectrum according to EN 60904-3. 
Average relative e ciency reduction of 3.0% at 200W/m2 according to EN 60904-1.

NMOT: temperature near maximum power point at 800W/m2 irradiance, 20°C ambient temperature, 1m/s wind speed.
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SECTION A-A

MyLight Systems
info@mylight-systems.com 
Tel: +33 (0)4 69 84 42 94

myl ight -systems.com

ZAC des Gaulnes
1609 Avenue Henri Schneider

69330JONAGE

CARACTÉRISTIQUES POUR UNE INTÉGRATION OPTIMALE

Tension de système max 1000V/1500VDC

Valeur max calibre fusible 20A

Températures d’exploitation admissibles -40°C à 85°C

Charge de neige max face avant 5400Pa

Charge de vent max face arrière 2400Pa

Résistance aux impacts (diamètre, vitesse) 25mm / 23m/s

1000 1000

*Valeurs électriques dans des conditions standards de test (STC): 1000 Wc/m2; 25°C; AM 1,5

300W

Plage de tolérance de puissance ΔPmax W 0/+5

Rendement du module ηm % 18.1

Tension à puissance max Vmpp V 33.2

Courant max Impp A 9.04

Tension de circuit ouvert Voc V 39.3

Courant de court-circuit Isc A 9.50

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES* (STC)

*Valeurs électriques dans des conditions nominales de fonctionnement module (NMOT): 800 Wc/m2; temp. ambiante 
20°C; AM 1,5; vent 1 m/s

 300W

Puissance au point puissance max Pmax W 225.9

Tension à puissance max Vmpp V 35.6

Courant à puissance max Impp A 7.32

Tension de circuit ouvert Voc V 43.0

Courant de court-circuit Isc A 7.75

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES* (NMOT)
Garantie de performance linéaire
Quartz
Garantie de performance linéaire 
Black Crystal

Garantie de performance
industrielle standard

80%

90%

97 %

0%
5 10 15 20 25 301 ans

82.5%

PERFORMANCE LINÉAIRE


