
Rbee Solar

MK7C, MK10A-WC &
MK10A-CT
Compteurs Connectés

Sous-compteurs
Monophasé traversant : MC1D01RM
Triphasé traversant : TDA80-M
Triphasé CT : SDM72CT-M

Antennes pour 
modem cellulaire

MONITORING DE CENTRALES 
PHOTOVOLTAÏQUES 

BILAN MENSUEL
DES PERFORMANCES DE L’INSTALLATION

MONITORING D’AUTOCONSOMMATION
(SI SOUS-COMPTEUR)

Mk7CMk10A

Site de démo 
www.mylight-systems.com

Installation Plug & Play 
•	 Installation en 3 vis sans protection électrique supplémentaire
•	 Mesures traversantes ou par transformateurs de courant
•	 Monophasée ou triphasée
•	 Connection cellulaire intégrée (2 ans d’abonnement inclus)

Interface installateur & utilisateur

•	 Interface Web & Mobile
•	 Suivi de production, consommation et autoconsommation
•	 Interface locale (Ecran + boutons) avec lecture index et indication du niveau de signal GSM
•	 Analyse de performance à partir de données d’irradiation par satellite

Fiabilité Éprouvée

•	 Garantie 5 ans
•	 Batterie et stockage des données internes
•	 Détection de pannes et alertes
•	 Compteurs certifiés MID

Compléments de l’offre
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MyLight Systems  S.A.S. au capital de 1 990 084 €  
ZAC des Gaulnes - 1609 Avenue Henri Schneider - 69330 JONAGE
800 773 483 00014 RCS Lyon
www.mylight-systems.com

Réglementaire	
Normes IEC 62052-11, IEC 6205-21, IEC 62052-31, IEC 62053-21, IEC 62053-23, EN 50470-1, EN 50470-3

Garantie 5 ans (10 ans en option)

Caractéristiques Electriques
Modèle de compteur Mk7C Mk10A-WC Mk10A-CT

Alimentation Monophasée 230V 50Hz Triphasée 230 / 400V 50Hz Triphasée 230 / 400V 50Hz

Type de mesure principal Traversante Traversante Déportée avec TC

Courant maximal par phase 100A 100A Selon TC

Précision de mesure selon IEC62053-21 1% 1% 1%

Consommation du compteur <2W / 10VA <2W / 10VA <2W / 10VA

Classe de protection II II II

MONOPHASÉ / TRIPHASÉ

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques environnementales et dimensions
Modèle de compteur Mk7C Mk10A-WC Mk10A-CT

Poids 1.3kg 2kg 2kg

Dimensions (mm) 210*134*70 (H*L*P) 240*166*74 (H*L*P) 240*166*74 (H*L*P)

Indice de protection IP53 IP54 IP54

Température de fonctionnement recommandée -25°C / +60°C -25°C / +60°C -25°C / +60°C

Interfaces
Modèle de compteur Mk7C Mk10A-WC Mk10A-CT

Sous-compteur import / export 1 1 1

Sous-compteur consommation 1 1 1

Sorties (affichage externe) Production PV : 1 imp/Wh Production PV : 1 imp/Wh Production PV : 1 imp/Wh

Boutons & Ecran 2 boutons + 1 écran 2 boutons + 1 écran 2 boutons + 1 écran

Communication cloud Modem 2G/3G Modem 2G/3G Modem 2G/3G

SCHÉMA D’INSTALLATION

SS

Sous-compteur
import / export

Sous-compteur 
consommation

Onduleur ou 
micro-onduleur

communication impulsionnelle
distance maximale : 20m sans blindage, 50m avec blindage

Compteur 
principal

Panneaux 
Photovoltaïques

Chauffe-eau

Réseau


