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Solutions de Gestion de I’Energie

SMARTPLUG
ETHERNET

INSTALLATION PLUG & PLAY
TECHNOLOGIE CPL (COURANT PORTEUR EN LIGNE) :
« PAS DE CABLAGE SUPPLEMENTAIRE

- SANS-ONDES
« REDUCTION DU BRUIT ELECTRIQUE

La SmartPlug Ethernet est un adaptateur Ethernet 500 Mbps intégrant une prise de courant AC.
Cette prise intelligente est idéale pour transporter des données en haut débit dans toute la maison.

La SmartPlug Ethernet permet également un suivi de la consommation électrique et la possibilité
de piloter a distance les appareillages qui y sont branchés, via la SmartPlug Master.

Contrélez 3 distance

VOS appareils électri
ues
(Marche / arrét) !

Contenu

o 1 SmartPlug Ethernet 100-240 V,
bleue, type E

Programmez |e
fonctlonnement de vos
appareils électriques




Caractéristiques Techniques

Protocole réseau

Interface réseau

Débit physique CPL

Sécurité CPL

Fréquence de fonctionnement CPL
Modulation supportée

Qualité de service (QDS)

Tension nominale AC

Sécurité et émissions EM

Protection surtensions

Caractéristiques IN / OUT

Dimensions
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TCP/IP, CSMA/CA

Ethernet RJ-45 ( 10/100Mbps port),

500 Mbps

Cryptage 128 bits AES

2-70 MHz

OFDM, QAM 4096/1024/256/64/16, QPSK, BPSK
ToS, 802.1q,

100-240 VAC

FCC, UL, cUL, CE

4 kV

Entrée: 100-240 VAC, 50/60Hz, Max 10A
Sortie: 100-240 VAC 50/60Hz, 9.9A

Caractéristiques filtre: -32 to -60 dB
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