Sud-Est 1 Prévention

Société K2 systems GmbH
Industriestralie 18
71272 Renningen

A Pattention de M Xavier NICOUD

Ecully, le 04 janvier 2024

N/réf: MT/CS/L.21.06215 av7

Projet : Systéme SINGLERAIL - SOLIDRAIL

Objet: Enquéte de Technique Nouvelle visant I'insertion des modules photovoltaiques en
surimposition de plan de couvertures par le biais de crochets de toit.

Monsieur,

Vous nous avez confié une mission en vue de I’établissement d’une Enquéte de Technique Nouvelle pour le
procédé de surimposition de couverture photovoltaique SINGLERAIL de la gamme K2

L’objet de cette enquéte technique a pour objet de donner un avis technique sur ’intégration de divers modules
photovoltaiques dans le cadre d’un montage en mode PORTRAIT OU PAYSAGE en surimposition sur un plan
de couvertures définies dans le présent rapport par le biais de crochets ou de vis spécifiques.

L’objet du présent rapport consiste d’une part en le rajout de références de modules au procédé visé — il s’agit de
la liste suivante :

AIKO AIKO-Axxx-MAHS4Mb EBHS__EN_202310_V5.3 1134x1722530 | 440-460 30 15
AIKO AIKO-Axxx-MAHS4Mb AEBHS_EN_202310_V5.3 1134x1722%30 | 445-460 35 35
AIKO fEKu?H‘;"’Z‘NA{?’gj;’g";j 5 black frame | 1ysax 1722530 | 450465 30 15
AIKO g&%ﬂgj}’g@i s sibver Jrame | 113421722230 | 450-465 30 15
AIKO ﬁ?%ﬁ&%gﬁy’;i s sitver frame | 1241722535 | 450-465 35 35
AIKO AIKO-Axxx-MAHS4Db AEBHD EN 202310_V5.3 1134x1722x30 | 440-455 30 15
AIKO AIKO-Axxx-MAHS4Dw AEWHD_EN 202310_¥5.3 1134x1722x30 | 445-460 30 15
AIKO AIKO-Axxx-MAH72Mw AEWHS_EN_202310_V5.3 1134x2278%30 | 600-620 35 15
AIKO AIKO-Axxx-MAH72Mb AEBHS_EN_202310_V5.3 1134x2278x35 | 595615 35 15
ATKO AIKO-Axxx-MAH72Dw AEWHD_EN_202310_V5.3 1134%2278%30 | 595-615 30 Is
ALIENOR ALAD-410M 1134x 1722230 | 410 28 28
ALIENOR ALIS-375M 1039x 175635 | 375 ; ]
ALIENOR ALVT-500M 1134%2094x35 | 500 35 35
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Margque Dénomination l?amenswns Fudiadnes eadie cadre long
(mm) (We) lqng cotd cdté (mm)
()
AMERISOLAR AS-7M108-BHC-xxxW - EN-¥2.0-2023 1134x1722x 30 420-440 30 15
BELINUS HYPERION - BE54-18X-GG-xxx - 2023-11-17 FRv] 1134x 1722 x 30 400-410 - -
BELINUS NOVA - BE-Nova-UB-GG-54-xxx - 2023-11-17 FRv] 1134 x 1722 x 30 430-450 - -
DENIM Denim U M3 460 BW 120H - V.Aoti-2023-1 1134 x 1909 x 30 : 460 R -
DENIM Denim U;/'S 4_20 B; ]OE’H - V.A012-2023-_1 ) : I_1134 x 1722 x 30 420 -
DENIM Denim U N3 430 BBG 108H - V. Aug-2023-1 1134x1722x 30 430 -
DENIM Denim U N3 430 BTG 108H - V.Aou-2023-1 1134x 1722 x 30 430 -
DENIM Denim U N3 430 BW 108H - V.Ao1i-2023-1 1134x 1722 % 30 430 -
DENIM Denim U N3 475 BTG 120H - V.Sep-2023-1 1134 x 1909 x 30 475 -
DUALSUN FLASH DSxx-108M10TB-03 - v1.0-Juillet 2023 134x 1722530 | HO4 30 15
DUONERGY DN—BT]O;\/J - 12/09/2023_ : 1134x 1722 x 30 425 30 15
DUONERGY DN-BTI32N - 12/09/2023 1134 x 2094 x 30 500 30 15
DUONERGY DN-BTI20HJT-2 - 12/09/2023 1038 x 1755 x 30 375 28 28
ECO PLANET JMD-xxxP-108M - 30/05/2023 1134x1722x 30 390-410 30 18
JA SOLAR JAMS54D41-xxx/LB - Global-EN-202306214 1134 x 1762 x 30 430-455 28 12
JA SOLAR JAM54S31-xxx/LR - Global-EN-202308034 1134x 1762 x 30 415-440 33 18
JA SOLAR JA;72;40—;ocx/LB - Global-EN-202305194 1134x2333x 30 575-600 33 15
LEDVANCE MxxxNS4LM-BB-F3 -16.05.2023 I M410-430N54LM-BB-F3 1134x 1722 x 30 410-430 30 30
LEDVANCE MxooxNS4LM-BF-F3 - 16.05.2023 I M410-430N54LM-BF-F3 1134x1722x 30 410-430 33 22
LEDVANCE MxxxN6OLM-BB-F3 - 16.05.2023 [M460—480N60_L1\_/1.—;B—;3 | 1134 x I;;x 30 460-480 33 22
LEDVANCE MxxxN6OLM-BB-F3 - 16.05.2023 I M460-480N60LM-BF-F3 1134 x 1909 x 30 460-480 33 22
LEDVANCE MxxxP54LM-BB-F3 - 16.05.2023 I M385-405P54LM-BB-F3 1134x 1722 x 30 385—40_5 33 22
LEDVANCE I MxxxP54LM-BF-F3 - 22. 0;2023 I M395-415P54LM-BF-F3 1134 x 1722 x 30 395-415 33 22
LEDVANCE MxxxP60LM-BB-F3 - 16.05.2023 I M440-460P60LM-BB-F3 1134 x 1909 x 30 440-460 30 20
LEDVANCE MxxxP60LM-BF-F3 - 16.05.2023 I M440-460P60LM-BF-F3 1134 x 1909 x 30 440-460 30 20
LEDVANCE MxxxP72LM-BB-F3 - 16.05.2023 I M530-550P72LM-BB-F3 1134 x 2278 x 30 530-550 33 22
LEDVANCE MooxP72LM-BF-F3 - 16.05.2023 I M530-550P72LM-BF-F3 1134 x 2278 x 30 530-550 33 22 ]
MAYSUN SOLAR MSxxxJT-40H bifacial 1098 x 1760 x 30 410-430 33 22
MAYSUN SOLAR MSxoexJT-40H bifacial GT - _“_1_098 x I;;gx 30 410-430 33 22
MAYSUN SOLAR MSxxxJT-66H bifacial 1303 x 2383 x 35 675-710 28,5 23
MAYSUN SOLAR MSxxxBC-54H 1134 x 1722 x 30 425-450 30 15
MAYSUN SOLAR MSxxxBC-54HB 1134x 1722 x 30 410-440 30 15
MAYSUN SOLAR MSxxBC-72H - 1134x 2278 x 30 555-600 30 15
MAYSUN SOLAR MSxxxMB-54H full black 1134x 1722 x 30 390-410 26 26
MAYSUN SOLAR MSxxxMB-54H silver frame 1134x 1722 x 30 390-410 26 26
MAYSUN SOLAR THxxxPMS5-60SB full black 1140x 1719 x 30 390-410 30 30
MEGASOL M420-HC108-b BF GG U30b - Version: 11/2022 1134x 1722 x 30 420 -
MEGASOL M425-HC108-b BF GG U30b - Version: 08/2023 1134x 1722 x 30 425 - -
MEGASOL M430-HC108-w BF GG U30b - I/er;io;:-l;/Z_OZZ— B I—113_4 x 1722 x 30 430 -
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Margue Dénomination mmw ;%:;qm Ia:;;‘:ifd' | cd'}hsg_ Iargg
== | Ouartz Bifacial 425Wc G2 - MYL-HDI08N-4#25 G2 - FTE- T -
MyLight Systems 32/72965;'6}19 technique panneau Quartz bifacial 425We G2_v2 | 1134 x 1722 x 30 425 28 10
MyLight Systems i’é’;ﬁ;’gﬁ:ﬁ :jju”;ck;cfg}: 553;;% o %%’20379 -Fiche | 11341722230 | 425 33 18
Quartz Bifacial 425Wc G3 — MYL425M10T-B54HBT - FTE-
MyLight Systems g(;fj[;;jiche technique panneau Quartz bifacial 425Wc G3 v2 | 1134x1722x 30 425 30 15
MyLight Systems gz:;’; ZJ SLO,Z"EJ}%;E{ 12/3)1;%;00 - FIE-0072-Ficke | 1n38 1755%30 | 400 30 15
MyLight Systems %‘é‘zzzteg‘l’ }ﬁq‘fj g:a;u%fgzj‘gfgf gg‘j’;’f)g ;7 E-0078- | 1134x1722x30 | 435 28 15
NOR'WATT NORWATT 375 PE 1134%1722x30 | 375 30 30
NOR'WATT NORWATT 375 PE 1038x1755x30 | 375 30 30
NOR'WATT NORWATT BIFAC-BVM xxx TC 1134x1722x30 | 425-430 0 | w0
NOR'WATT NORWATT BLK 410 PE 1134x1722x30 | 410 30 30
NOR'WATT NORWATT BLK xxx TC 1134%2094x35 | 500-530 35 35
PHOTOWATT | PW72LHT-Coxxx - D122-P06-01 FR RO 07/06/2023 10485210835 | 395435 35 5|
PHOTOWATT | PW72LHT-CB-XF-xax - D98-P06-01 FR R11 28/06/2023 1048%2132x30 | 390-430 23 23
gcrus | Q0E_TG WO  GRHON | e |||
T %Tﬁfv’ggMéﬁ” ~Q.TRON_M-G2+_series 415-440_2023 | ;100 1700 20 | 425450 ] ]
Q.CELLS e Q.TRON_M-G2+ series #15- | 11345 1722530 | 425-450 - -
Q.CELLS Q.IRON BLK M-G2+ - 0.TRON BLK_M-G2 *series 415- | 11345 1722x30 | 415440 - -
ON SOLAR ONMI82-HSxxx-54 full black 1134x1722x30 | 395-415 30 10,8
ON SOLAR ONN182-HGxxx-54 full black 11342172230 | 410-430 28 10
ON SOLAR ONNI82-HSxx-54 full black 1134x1722x30 | 410-430 30 10,8
ON SOLAR ONMi82-HSxxx-60 silver/black frame 1134% 190830 | 440-460 35 15
ON SOLAR ONMI82-HSxxx-72 full black 1134%2279%30 | 530-550 20 20
QN SOLAR ONNI82-HGxx-72 silver/black frame 1134%2279%30 | 560-585 28 10
ON SOLAR QONN182-HSxxx-72 silver/black frame 1134x2279x 30 560-585 35 15
ON SOLAR ONM210-HGxxx-66 1303x2384x30 | 650-670 30 30
SOLAR SPACE | SS8-54HD-xxxN - EU 202310 1134x1722x30 | 410-430 30 145
SOLAR SPACE | SS8-54HDT-xuxN - EU 202310 1134x1722x30 | 410-430 30 14,5
SOLAR SPACE | §S8-54HDB-xxxN - EU 202310 1134%1722x30 | 410-430 30 145
SOLAR SPACE | SS8-66HDB-xxxN - EU 202310 1134%2094x30 | 500-535 30 145
SOLAR SPACE | SS8-66HDT-woxN - EU 202310 1134%2094x30 | 500-535 30 14,5
SOLAR SPACE | SS8-66HS-xoM - EU 202310 1134%2094x30 | 490-510 30 14,5
SOLENSO ICON-66M10G-0cx (2022) 1134%2094x35 | 500-525 . .
TENKA SOLAR | TKA425M-108/ Orion Ill-xxxM bifucial 1134%1722x30 | 425 33 33
TENKASOLAR | TKA425M-108/ Orion lll-xxxM TB 1134x1722x30 | 425 33 33
TENKA SOLAR | TKAxocM-108B / Orion Il-ocM 1134x1724x30 | 430-450 33 33
TENKA SOLAR | TKAxodM-108 / Orion Hi-xxM 1134% 172430 | 430455 33 33
TENKA SOLAR | TKAxoeM-144 / Orion Hs-xocM 1038 % 2094x 35 | 480-500 33 18
TENKA SOLAR | TKAxxx-BC-108 / Orion IV-xcM 1134x1724%30 | 450465 30 30
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(mn) (We) long céié 1 s
i coté (mny)
(mim)
THALEOS THA375M6 1038 x 1755 x 30 375 - -
THOMSON RAIA 375 - THORAIA375FB 1038 x 1755 x 35 375 - -
TW SOLAR TWMND-54HBxxx full black - TWsolar-M-PM-TS020/40 1134 x 1722 x 30 415-430 33 15
TH SOLAR TWMND-54HSxxx black frame 1134 x 1722 x 30 415-435 33 15
TW SOLAR TWMND-54HSxxx - TWsolar-M-PM-TS018/40 1134 x 1722 x 30 420-440 33 15
TW SOLAR TWMPD-54HBxxx full black - TWsolar-M-PM-TS003/40 1134 x 1722 x 30 400-420 33 15
[
TW SOLAR TWMPD-54HSxxx - TWsolar-M-PM-TS010/40 1134 x 1722 x 30 400-420 33 15
TW SOLAR TWMPD-54HSxxx black frame [ 1134 x 1722 x 30 400-420 33 15

Cet avenant a également pour objet de rajouter le cas des couvertures en tuiles plates visées par le DTU40.23,
moyennant ’utilisation :
e  Soit d’'un nouveau crochet SingleHook FLA 2004416 pour toutes ces applications avec les dispositions
évoquées dans le présent rapport amendé.
e Soit des 2 crochets SolidHook FlatTile 1000214 et 2003073 lorsque la distance entre liteaux et lorsque
les recouvrements des tuiles le permettent (voir rapport).

Enfin, ce rapport amendé intégre 1"utilisation :
e Des connecteurs de rail par I’extérieur pour le montage SingleRail (SingleRail 36 outer RailConnector Solo)
e Des vis Eurotec avec les nouvelles références de vis (utilisables uniquement dans le cas de pannes ou des chevrons -
usage sur volige ep 27mm proscrit compte tenu du filetage partiel)

o Vis 8x80 => ref 2003455

o Vis 8x100 => ref 2003456
Les justifications fournies relatives aux éléments complémentaires nous permettent de conclure favorablement sur
le procédé avec I’incorporation des panneaux référencés dans le présent rapport d’enquéte technique amendé, le
domaine d’emploi y étant précisé.

La période de validité du rapport est inchangée, soit, jusqu’au 04 octobre 2024

Restant a votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d’agréer, Monsieur,
I’expression de nos sincéres salutations.

Marc TERRANOVA

Responsable Technique

SUD ES PREVENTION
17, chemin Louis Chirpaz
69134 §CULLY cedex

Tél.0472192130- IYon@sudestprevention.com
RCS LYON 432 753 911 - SIRET 432 753 911 000 44
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RAPPORT D'ENQUETE

DE TECHNIQUE NOUVELLE

ETN n° L.21.06215av7

REFERENCE

NOM DU PROCEDE

TYPE DE PROCEDE

DESTINATION

DEMANDEUR

PERIODE DE VALIDITE

Le présent rapport comporte 77 pages.

L.21.06215av7

Procédé SINGLERAIL - SOLIDRAIL

Systéme photovoltaique : procédé en surimposition sur plan
de couvertures

Travaux neufs ou travaux d’adaptation dans I’existant :
Couvertures en petits éléments (tuiles ou ardoises dont les DTU de
référence sont détaillés dans le présent rapport.) — couvertures en
plaques fibro-ciment référencées dans le présent rapport —
couvertures en bardeaux bitumineux conformes au DTU de
référence.

Société K2 systems GmbH
Industriestrafie 18 - 71272 Renningen - Allemagne

Du 05 octobre 2021
Au 05 octobre 2024

1 porte la référence L.21.06215av7 rappelée sur chacune d’entre elles.
It ne doit étre communiqué que dans son intégralite.
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Agence de Montpellier : 1 Plan Willy Brandt — 34830 CLAPIERS Té¢l. : 04 48 18 34 30— montpellier@sudestprevention.com

S.A.S. au capital de 40.000 € — Siren 432 753 911
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1 PREAMBULE
L’Enquéte de Technique Nouvelle est une évaluation technique privee.
Elle compléte la gamme d’offres d’évaluation technique publique constituée par I’ Avis Technique et
I’ Appréciation Technique d’Expérimentation (ATEX), afin de prendre en compte les différents stades
de développement de I’innovation.
Un rapport d’enquéte de technique nouvelle ne constitue en aucun cas une certification, et le demandeur

ne peut se prévaloir d’une telle qualification dans sa documentation commerciale.

2 OBJET DU PRESENT RAPPORT

La société K2 SYSTEMS GmbH a confié & SUD EST PREVENTION une mission d’évaluation
technique de son procédé SINGLERAIL-SOLIDRAIL, donnant lieu & la rédaction d’un Rapport
d’Enquéte de Technique Nouvelle.

La mission confiée 3 SUD EST PREVENTION concerne uniquement les éléments constitutifs assurant
la fonction « clos et couvert » au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil et dans 1’optique de
permettre une prévention des aléas techniques relatifs a la solidité dans les constructions achevées
(mission L selon la norme NFP 03.100) a I’exclusion de toute autre fonction (sécurité¢ incendie, isolation
thermique, isolation acoustique,...).

Cette enquéte ne vise pas la partie électrique de I’installation, ni les onduleurs associés aux panneaux.

3 QUALIFICATION DES INSTALLATEURS

La pose des panneaux photovoltaiques et plus généralement, les interventions sur la couverture doivent
étre effectuées par un installateur ayant une qualification adéquate, répondant aux cahiers des charges
de qualification suivants (d’une part pour la compétence requise pour intervenir sur des ouvrages de
couverture, et d’autre part pour la compétence nécessaire pour étre habilité dans le domaine €lectrique
(installation de basse tension en courant continu).

QualiPV BAT 5911-ENR Photovoltaique
Qualifelec : 40 SPV Installations électriques E1 — E3 — E2 — EC avec la mention « Solaire
photovoltaique » ou 43 Solaire photovoltaique avec la mention RGE

e Qualifelec SP1 et SP2

¢ Qualit’ENR : QualiPV BAT ou QualiPV ELEC

Les intervenants disposent d’une habilitation électrique dans le domaine de la basse tension (<1500V
CO).

Tout installateur devra avoir suivi une formation spécifique de la part du demandeur et posséder sur
chantier :

- Le dossier Technique dans son intégralité
- Les Notices de Montage établies par le demandeur
- La présente Enquéte de Technique Nouvelle
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4 DESCRIPTION DES CONSTITUANTS SPECIFIQUES AU PROCEDE SINGLERAIL -
SOLIDRAIL (PIECES COMMUNES A TOUTES LES COUVERTURES VISEES PAR

LE PROCEDE)

Le procédé K2 SINGLERAIL SOLIDRAIL dans sa version « tuiles », associe les différentes
versions de crochets (SINGLEHOOK 38, SINGLEHOOK 48, etc...), et les rails spécifiques
au procédé - les constituants en sont les suivants :

e Des rails SINGLERAIL 36 en aluminium EN AW-6063 T66 (ref 2004260)

’_, 25

19.1 20,3
39.4

e Largeur 39,4mm - Hauteur 36mm — longueurs du rail (variable) : 2,10m - 2,25m - 3,30m - 4,40m - 5,50m
. A=28cm2 - Iy = 3,97 cm4 - Iz = 6,26 cm4

e Des rails SOLIDRAIL Medium en aluminium EN AW-6063 T66

41

. Largeur 39,4mm — Hauteur 36mm — longueurs du rail (variable) : 2,10m - 2,25m - 3,30m - 4,40m - 5,50m
. A=4,61 cm2 - Iy = 7,99 cm4 - Iz = 10,83 cm4

e Des rails SINGLERAIL 36 Light en aluminium EN AW-6063 T66

e Largeur 39,4mm — Hauteur 36mm — longueurs du rail (variable) : 2,10m - 2,25m - 3,30m - 4,40m - 5,50m
. A=247cm2 - Iy = 4,02 cm4 - [z = 5,88 cm4

e Des rails SINGLERAIL 50 en aluminium EN AW-6063 T66

283

2,69

e Largeur 39mm — Hauteur 50mm — longueur du rail : 4,40m
® A= 3,69 cm2 - Iy = 10,47 cm4 - Iz = 8,64 cm4
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e Des rails SINGLERAIL 63 en aluminium EN AW-6063 T66

Largeur 47mm — Hauteur 63mm — longueur : 6,10m
A=5,59 cm2 - Iy =269 cm4 - ]z = 16 cm4

) De/s!(IT S connecteur K2 SingleRail 36 (référence 2001976

Connecteur SingleRail 36 (référence 2001975), aluminium EN AW-6063 T66
e  Vis a téte marteau M8x20 (référence 1002387), acier inox A2
4 écrous & embase avec cran d’arrét M8 (référence 1000043), acier inox A2

e Des KITS connecteur K2 SingleRail 50 (référence 2002404)

"-:-'-"‘.’—-.:L-:: L
s

e  Connecteur SingleRail 36 (référence 2002346), aluminium EN AW-6063 T66
Vis & téte marteau M8x20 (référence 1002387), acier inox A2
e 4 écrous a embase avec cran d’arrét M8 (référence 1000043), acier inox A2 (1.4301)

e Des KITS connecteur K2 SingleRail 36 (référence 2003605)

Connecteur de rail solo externe SingleRail 36 (référence 2000064), aluminium EN AW-6063 T66
Butée de Connecteur de rail externe SingleRail 36 (référence 2000065}, acier inox A2 (1.4310)

e Des KITS connecteur K2 SingleRail 63 (référence 2001627)

e  Connecteur SingleRail 63 (référence 2001297), aluminium EN AW-6063 T66
2 vis autoforeuse 5,5x25 (référence 1001051), acier inox A2
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e  Des rails SOLIDRAIL Light en aluminium EN AW-6063 T66
395

Largeur 39,5mm — Hauteur 37mm — longueurs : 2,10m - 2,25m - 3,30m - 4,40m - 5,50m
e A=3l4cm?-ly=435cm*-Iz= 696 cm*

o Des rails SOLIDRAIL ULTRALIGHT en aluminium EN AW-6063 T66
39

. Largeur 39 mm — Hauteur 32mm — longueur : 2,10m - 2,25m - 3,30m - 4,40m - 5,50m
e A=259cm2-ly=2,56cm4-1z=551cmd

e Des rails SOLIDRAIL ALPIN en aluminium EN AW-6063 T66

41

20,5

[

%

e  Largeur 41 mm - Hauteur 60mm — longueur : 5,50m
e A=644cm2-ly=2226cmd-Iz=15,86cm4

e Des KITS connecteur SolidRail 004107 (pour SolidRail UltraLight et Light) et 1004109
{pour SolidRail Medium :E Alpin)

e 1 Connecteur SolidRail (référence 1000078 ou 1000079 selon I’application au type de Solidrail),
aluminium EN AW-6063 T66

e 2 Vis a téte marteau M10x30 (référence 1000041), acier inox A2

e 2 écrous A embase avec cran d’arrét M10 (référence 1000042), acier inox A2
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Des étriers intermédiaires de fixation des modules (référence code article — voir tableau ci-dessous)
Ces étriers (ou brides) sont équipés d’un écrou de référence MK2 qui se bloque facilement et qui
peut coulisser dans le rail en exergant une pression sur la vis a téte cylindrique

i Reterance | Descrigtion
i 1008156 ' 30-33rmm / MBS0, b
- T I005157 | 30-33mm  Me, nok anodise.
i' 1003568 | 34-38mm J MBxS0, brut o
1005158 | 34-3mmy MBxS0. no soodisd |
’ ¥ ;. 1004908 | 39-dmm/MBxE0.bnx
3 T i0m5158 | 39-%4mm/MBxB0.norenocise |
1005160 45.-48mm § MEXSS. ook snodieé
3 T oo 4-S0mmy MEKTD.tn
1005161 29-50mm  MB0. ok amocksd |

Des étriers de rives de fixation des modules (référence code article — voir tableau ci-dessous)
Ces étriers (ou brides) sont également équipés d’un écrou de référence MK2 qui se bloque facilement
et qui peut coulisser dans le rail en exergant une pression sur la vis a téte cylindrique

B | DI -. .

t 1005345 30 - 31 e/ MBAI0, brut
1005347
oo |

SEE DL

i oosies |
1005088 §
‘1005290

£ 1005283 1 37 38 oneny H8x3D. nok snodken

100510 35 41 ey MB3S, bt
100268 | 38 810wy WS o snodind

005281 l_ 2 0 oy MBS, bt
52 - W4 oy MBS, N nocise

= LoatesiA T 6S. 7 ey Man b
1005270 | 45 & mew MBe0. o seotiet
. i l0osiR - 50 ey MBxt5, beat

Des Kit d’étriers de fixation intermédiaire des modules OneMid brut/noir anodisé - OneMid Set
30-42 (référence code article 2003071 pour le brut et 2003072 pour le noir)

Les kits étriers intermédiaires sont utilisés avec des modules avec une hauteur de cadre de 30 & 42mm.
1 étrier intermédiaire en aluminium EN AW-6063 T66 sans revétement/anodisé noir

1 AluStance 15, aluminium

1 Vis avec rondelle intégrée M8x45, acier inox A2

1 écrou carré m M8x15, A2

1 cage plastique VK15

Des Kit d’étriers de fixation de rive des modules OneEnd brut/moir anodisé - OneEnd Set 30-42
(référence code article 2002514 pour le brut et 2002589 pour le noir)

Les kits étriers finaux sont utilisés avec des modules avec une hauteur de cadre de 30 8 42mm.
1 étrier final en aluminium sans revétement/ anodise noir

1 AluStance 15, aluminium

1 Vis avec rondelle intégrée M8x50, acier inox A2

1 écrou carré m M8x15, A2



Des Kit d’étriers de fixation intermédiair
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e des modules brut/noir anodisé - Set K2 Clamp MC 25-

[}
40 (référence code article 2004146 pour le brut et 2004148 pour le noir)
= 45 i
L 1 | "\.roil exomple
| | g
Lmz o
e Des Kit d’étriers de fixation de rive des modules brut/noir anodisé - Set K2 Clamp EC 25-37
(référence code article 2004147 pour le brut et 2004149 pour le noir)
— -
[ 1
A J
‘B ‘
%I o
|
27 .
e Des Kit d’étriers de fixation de rive des modules brut/noir anodisé - Set K2 Clamps EC 30-40
hybrides (référence code article 2003451 pour le brut et 2003452 pour le noir)
o —
L ey
e Des vis de fixation (fixations des crochets de toits ou des pattes Cross Hook sur les éléments de
charpente_en bois) : vis HECO-TOPIX (sous ETA-11/0284) avec entrainement TX25/40 -
référencées
S — T —
K2 Art. No su PU K2 Art, No. p [su Py
2000723 |P Heco-Topix wood screw 5x40 200 2000 2004104 [P Heco-Topix Plus wood screw 6x40 200 2000
T 2001882 |P Heco-Topix wood screw 6x60 108 10000 2004105 |P Heco-Topix Plus wood strew 6x50 100 1 000/
1005837 |Heco-Topix wood screw 6x80 100 1000 2004106  |Heco-Topix Plus wood screw 6x80 100 1000
1004978 |Heco-Topix wood screw 6x100 300 10000 2004107 {Heco-Topix Plus wood screw 6xi00 100 100D
:. 1004443 P Wood screw countersunk head 6x120/60 100 1000} 2004106 P Heco-Topix Plus countersunk 6x120/60 109 1009,
. 1005706 Heco-Topix wood screw §x50 50 200; 2004109 Heco-Topix Plus wood screw 8x50 50 200
,' 1094999 L Heco-‘ro_gix wood screw §x63 50| 200 2004110 P Heco-Topix Plus wood screw 8x&0 50| 200!
2 1003642 Heco-Topix wood screw Bx80 50/ 200; 2094111 Heco-Topix Plus wood screw 8x80 30, 200
[ 1005656 Heco-Topix wood screw 6x100 50| 200! 2004112 Heco-Topix Plus wood screw 8x10) 50) 200,
h 1631525 Heco-Topix wood screw Bx120 50 200 2003113 Heco-Topix Plus wood screv 8x120 50 200
3 1006560 P Heco-Topix wood screw 8x140/100 50 2000 2004114 P Heco-Topix Plus wood screw §x740/100 50 200
1002266 Heco-Topix woad screw 8x160 50| 2001 2004115 Heco-Topix Plus wood screw Bx160 501 200!
1002367 Heco-Topix woad screw 8x180 0 200i 2024116 Heco-Topix Plus woad screw 8x180 50| 200
2093052 P Heco-Topix wood screw 8x200 50/ 200; 2004117 Heco-Topix Plus wood screv: Bxz290 50} 200
2000421 P Heco-Topix wood screw 8x229/100 50| 200; 2004118 P Heco-Topix Plus wood screw 8x220/100 50 200!
1003437 P Heco-Topix-T Solar wood screw 8x240 59 200; 2004119 Heco-Topix-T Plus Solar wiood screw 8x240 50 200
L e HECO ZL.
_lf,‘. \‘w° “i’ soneliorzacrent |
?’6 2}
14 \/ B . it 1Y
| SR T
,§4[rﬂ ) 5|~1
N l ‘;.:“.;“ T_Er-;ﬁmiﬁw‘
L i__ e, Lt hs
kL
L Ler |
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Vis Ré1. K2 d L v Antrieb B foret Couple Distance Largeur Distance Distance
HECO- {mm} | {mm] | {mm] pour de sefrage minkmate minimale minimale minimale
Topix avanttrou max, t du bord par du par rapport entre
[men} INm] rapport au chevion a 'extrémité les crochets
cbdté du [mm) Inférleure du de tolt sur
chevron chevion/bois un chevron
fmm] de bout {mm] [mm]
< a3t al
6x 80 P1005837 6 80 70 725 35 6 18 36 150* 150*
8x80 P1006642 8 80 70 T40 5.0 12 24 48 200" 200%

* pour le pin douglas, la valeur doit 8tre augmentée de 50%

Pour les dimensions de vis qui sont indiquées ici, les valeurs de résistance a4 ’arrachement ont ét¢

déterminées dans 1’axe de la vis.
Valeurs de dimensionnement pour I’arrachement du filetage (résistance axiale) dans différentes classes de

bois (conf. ETA-11/0284) avec hypothése Kuos= 0,9

Valeur de dimensionnement arrachement du filetage [kN]

| classe du bols

| Masse volumique du bols [kg/m3j
f -

| 6x80 (longueur de filetage utile 70)

| 8x70 (longueur de filetage utile 60

£x80 (longueur de filetage utile 70)

Le systéme de vissage a trou rond—olglong est congu d

absorbées que par 'une des deux vis.
Pour réaliser le calcul de I’assemblage avec vis, il y a lieu de prendre en compte le dimensionnement

interactif défini dans la norme Eurocode 5.
Valeurs de dimensionnement pour les charges transversales (effort & angle droit par apport a I’axe de la vis)

avec hypothése Kmod= 0,6

@ | 1
350 | 370

34 | 358
i_| N

45 | 47

@6 mm

28 mm

Qo
|
| 320

3,66
| 418

a8

4,36

c35

400

38

5

¢ maniére que les ch

ca0 | cas

a0 | as

397 anz |

RERRY
52 | 54

cs0

487 ‘

56

arges transversales ne sont

[ valeur de dimensionnement char_ges transversales [kN]

Remarque : dans le cas de fixation sur des voliges (planches ep 27mm), seules ces vis peuvent étre utilisées

T

oy

Y VY

;
|
i

e o roobrebrordoondl e

o
»
>

Rt

Vo

Des vis de fixation (fixations des crochets de toits ou des pattes Cross Hook sur les éléments de

charpente en bois) : Paneltwistec A2 de EUROTEC (visées par ETA-110024) avec entrainement

TX25/40 - référencées

“opy Fioge botion beod, A2 sitess e
i s 8018
03 80x 100

2 w33 80x12
H o3 80x 140
£ s 805180
I 903016 80x180
g &
0. 80220
i §0319 80x240
,:' > 80120
T s 80120
e wm 19230
e wum 102300
. 80x 30
JIEI 805340
e e
| sty 10540

ESS TSRS S

Diaméire vis

Valeur caraciéritique
Ftens,k (en KN)

Valeur caractéritique
Ftor,k (en N.m)

d=6,0 mm

6.2

5,7

d=80mm

16

18,0

Ces valeurs caractéristiques sont équivalentes a celles des vis HECO TOPIX, et le filetage des vis est similaire, en

particulier pour les vis suivantes :
o Vis 8x80 => ref 2003455

o Vis 8x100 =>ref 2003456

Remarque : dans le cas de fixation sur des voliges (planches ep 27mm), I’utilisation de ces vis est proscrite, du fait
que le filetage n’est que partiel (et ne permet pas ’ancrage des platines de crochets)
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o Des éléments référencés L-AdapterSR (référence code article « 2002683»)

Piéce 1 : L-Adapter SR - code article 2002652 en aluminium EN AW-6063 T66
Piéce 2 : écrou frein 4 téte Hexagonale - M8 — inox A2-70

Piéce 3 : vis A téte marteau — inox A2-70

Piéce 4 : vis a téte rivet - M10x20 — inox A2-70

Piéce 5 : écrou frein 4 téte Hexagonale - M10 - inox A2-70

e Des écrous MK2 avec clip de montage (référence code article « 1001643») en inox 1.4301

Cet écrou prisonnier peut étre disposé a tout endroit du rail par auto-blocage

o Des capuchons de protection (référence code article « 1004767») en PA renforcé FV

< &

e Le Kit Climber SingleRail 36/50 K2 (référence code article 2003145
Le KIT comprend :
o 1 Climber 36/50 (2003213), aluminium EN AW-6063 T66
o 1 Vis avec rondelle intégrée M8x20 (2001729),
acier inox A2
o 1 Ecrou-prisonnier M K2 avec clip de montage (1001643), acier inox et PA

e LeKit Climber SingleRail 63 K2 (référence code article 2001626)
Le KIT comprend :
o 1 Climber 63 (2001334), aluminium EN AW-6063 T66
o 1 Vis avec rondelle intégrée M8x30 (2001730) en acier inox A2
o 1 Ecrou-prisonnier M K2 avec clip de montage (1001643), acier inox et PA

. ,
*, |
-
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e Des entretoises (référence code article « 1002361») en PA renforcé FV — épaisseur 2mm

Ces entretoises sont utilisées pour compenser les différences de hauteur lors du montage des
crochets et des rails

.

¢ Des plaques de compensation (référence code article « 2002332») en aluminium — épaisseur
4mm - Matériau : Aluminium (EN AW-5754 H111)
Ces éléments sont utilisés pour compenser les différences de hauteur lors du montage des crochets
elles sont a placer sous la plaque de base des crochets pour compenser les différences de hauteur des
liteaux.
Dimensions : 111x100x4mm. Compatible avec SingleHook 1.1, SingleHook 38 et SingleHook 45

e Des produits de calfeutrement (mis en ceuvre si besoin au droit des passages sous les crochets
de toit et sur les éléments de tuiles ayant fait ’objet d’opérations de meulage) de fagon a
garantir I’absence de pénétration d’eau de pluie entre les crochets et les tuiles.

DESCRIPTION DES CONSTITUANTS SPECIFIQUES AU PROCEDE SINGLERAIL -
SOLIDRAIL - PIECES dédiées aux COUVERTURES en TUILES a emboitement ou a
slissement visées par les DTU40.21 et 40.24 (sauf tuiles plates et tuiles canal).

e Des crochets de tuiles SolidHook 3S+ K2 (kit de référence 2002390) — ancienne appellation -
CrossHook 3S+
Ces crochets permettent un réglage latéral et en hauteur — ils sont certifiés par un agrément technique
européen (ETA n°16/0709)

= 15 -

== — ) —

MB8x22 150 4762 A2-70 A

@ fightening torque 16Nm ‘
/
e =
e Valeur limite (ELS) de
Direction de la force e ( )
caleul (Fserv en KN)

Sollicitation en compression (perpendiculaire au plan du toit) 0.86
Sollicitation paralléle au plan de la couverture (charge descendante) 0,64
Sollicitation en traction (perpendiculaire au plan du toit) 0,68

Crochet de toit en aluminium avec 3 hauteurs de réglage sur la plaque de base (40/47/54 mm) pour
les chevrons étroits a partir de 36 mm et montage avec SingleRail.
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« Des crochets de tuiles SingleHook 38 Long K2 (référence 2004222) - ancienne appellation
CrossHook 3S Long

Ces crochets permettent un réglage latéral et en hauteur —ils sont certifiés par un agrément technique
européen (ETA n°16/0709)

Bz, o Faa]

AN . @jwmfo
) S

Sollicitation en compression (perpendiculaire au plan du toit) 0,91
Sollicitation paralléle au plan de la couverture (charge descendante) 0,85
Sollicitation en traction (perpendiculaire au plan du toit) 0,92

Crochet de toit en aluminium avec 3 hauteurs de réglage sur la plaque de base (40/47/54 mm) pour
les chevrons étroits & partir de 36 mm et avec trou oblong pour montage avec SolidRail.

e Des crochets de tuiles SingleHook 38 K2(référence code article « 2003215 ») — ancienne
appellation CrossHook 3S

Sollicitation en compression (perpendiculaire au plan du toit) 0,86
Sollicitation paralléle au plan de la couverture (charge descendante) 0,64
Sollicitation en traction (perpendiculaire au plan du toit) 0,68

Crochet de toit en aluminium avec 3 hauteurs de réglage sur la plaque de base (40, 47, 53mm) et 30mm de
réglage du bras du crochet. Plaque de base composée de pré-pergages pour une fixation sur chevrons étroits &
partir de 36mm.

Prémonté avec Climber 36/50, vis & embase crantée.

Matériau : Aluminium EN AW-6063 T66 et acier inox A2
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Des crochets de tuiles SincleHook 48 K2 (référence code article « 2003144 ») — ancienne

L ]
appellation CrossHook 4S
Ces crochets permettent un réglage latéral et en hauteur, et un réglage continu de I’ouverture du bras
2 @ ‘
Nawh — |
g2 ¢ 1 | T
- L | |
| l_ 229 -
- .
: ¢
e ' Valeur limite (ELS) de
Direction de la force S : (E 5) _
calcul (Fserv en KN}
Sollicitation en compression (perpendiculaire au plan du toit) 0,86
Sollicitation paralléle au plan de la couverture (charge descendante) 0,64
Sollicitation en traction (perpendiculaire au plan du toit) 0,68
Crochet de toit en aluminium avec 3 hauteurs de réglage sur la plaque de base (40, 47,54mm) et 30mm de réglage du bras du
crochet. Plaque de base composée de pré-pergages pour une fixation sur chevrons étroits & partir de 36mm.
Prémonté avec Climber 36/50, vis 4 embase crantée.
Matériau : Aluminium EN AW-6063 T66 et acier inox A2
e Des crochets de tuiles SolidHook 4S5+ K2 (référence code article « 2002402 ») ancienne
appellation CrossHook 4S+
A 125 N < S b k|
En! o
B =]
EﬂT @ | |= & {8
P o
L2 T &
Ie ) .
round head screw |J m
M8x30-A2 50 B677 t —
| 124 il

N
&
-
P Valeur limite (ELS) de
Direction de la force caleul (Fsery en KN)

Sollicitation en compression (perpendiculaire au plan du toit) 0,86
Sollicitation paralléle au plan de la couverture (charge descendante) 0,64
0,68

Sollicitation en traction (perpendiculaire au plan du toit)

Remarque : ’embase des crochets SolidHook 3S+ est identique 4 celle des crochets SolidHook 4S ou des
crochets SolidHook 45+

Crochet de toit en aluminium avec 3 hauteurs de réglage sur la plaque de base (40, 47, et 54mm) et 30mm de
réglage du bras du crochet. Plaque de base composée de pré-pergages pour une fixation sur chevrons étroits a
partir de 36mm et avec trou oblong pour montage avec SolidRail

Matériau : Aluminium EN AW-6063 T66 et acier inox A2
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ur tuiles fortement galbées) SingleHook Vario K2 (référence code

o Des crochets de tuiles (po

article « 2002651 »)

- 80 o
thightening forgue 14Nm

172-192

129-149
§
|

thightening o
torque 16Nm |75 | 130 _| {
)
~

0.69
0.36
(9 1

Sollicitation en compression (perpendiculaire au plan du toit) 1
Sollicitation paralléle au plan de la couverture (charge descendante)
Sollicitation en traction (perpendiculaire au plan du toit)

Crochet en acier inoxydable pour la fixation du SingleRail sur tuiles fortement galbées et béton. Y
compris vis & téte marteau (acier inox AZ2) et €crous 3 embase avec cran d’arrét (acier inox A2).

Matériau : Acier inox

e Des crochets de tuiles SolidHook Vario 2 K2 (référence code article « 1000107 »

ss . .9
o ! =
=] |l |
e r@e ¥
IS o & (OfHes
s ||, @ &
o | U

Sollicitation en compression (perpendiculaire au plan du toit) 0.61
Sollicitation paralléle au plan de la couverture (charge descendantc) 0.81
Sollicitation en traction (perpendiculaire au plan du toit) 0,71

Crochet en acier inoxydable pour couverture en tuiles. Bras avec trou oblong pour le montage des
« SolidRail » avec vis & téte marteau et écrou cranté M10
Matériau : Acier inox (1.4016)
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6 DESCRIPTION DES CONSTITUANTS SPECIFIQUES AU PROCEDE SINGLERAIL-
SOLIDRAIL - PIECES dédiées aux COUVERTURES en TUILES PLATES (tuiles a

emboitement a pureau plat).
e Des crochets de tuiles Plates SingleHook Flat Tile K2 (référence code article « 2002568 »)

s 157 = S 7 3__i._ 55_.-;. \\
O O D o 1

o ees |
135

l! ‘ | - “J ﬁg

Crochet en acier inoxydable pour la fixation du SingleRail sur tuiles plates. Y compris vis 4 téte marteau (acier
inox A2) et écrous a embase avec cran d’arrét (acier inox A2) - Matériau : Acier Inox

|2

~Sang Valeur limite (ELS) de
Direction de la force calcul (Fserv en KN)
Sollicitation en compression (perpendiculaire au plan du toit) 0.24
Sollicitation paralléle au plan de la couverture (charge descendante) 0.24
Sollicitation en traction (perpendiculaire au plan du toit) 0.5

e Des crochets de tuiles SingleHook 2 (référence code article « 2003175 ») ancienne
appellation CrossHook 2 — pour tuiles en béton uniquement

r‘I
o : @“E‘:Wa
~ H
k_(\ 8 @® —*’_ e |
T i T =r-¥ e m——
AL . _ , |

ofl
16mm. gl st -l

adjustoble |71 - o3
Crochet en acier inoxydable pour la fixation du SingleRail sur tuiles plates - Matériau : Acier Inox
A2
Direction de la force - al;em:' ]'?““e (AL
. caleui (Fsery en KN)

Sollicitation en compression (perpendiculaire au plan du toit) 0.73
Sollicitation paralléle au plan de la couverture (charge descendante) 1,27
Sollicitation en traction (perpendiculaire au plan du toit) 0.76
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e Des crochets SolidHook Flat Tile K2 (référence code article « 1000214 ») - en acier inox A2

(SolidHook FLA H33/122 40x6)

1.08

Sollicitation en compression (perpendiculaire au plan du toit)
Sollicitation paralléle au plan de la couverture (charge descendante) 0.75
Sollicitation en traction (perpendiculaire au plan du toit) - 05

Crochet en acier inoxydable pour couverture en tuiles plates. Bras avec trou oblong pour le montage des
SolidRails avec vis 4 téte marteau et écrou cranté M10 - Matériau : Acier inox (1.4301).

e Des crochets SolidHook Flat Tile K2 (référence code article « 2003073 ») - en acier
Magnélis (SolidHook FLA H33/119 75x4)
=

Pofext_
|

@ @
._dé_efd
Lo

48

Sollicitation en compression (perpendiculaire au plan du toit) ~0.60

Sollicitation paralléle au plan de la couverture (charge descendante) avec Solidrail Medium 1,15
Sollicitation paralléle au plan de la couverture (charge descendante) avec Solidrail UltraLight 1,06
Sollicitation en traction (perpendiculaire au plan du toit) . 0.6

Crochet en acier Magnélis pour couverture en tuiles plates (couverture double). Bras avec trou oblong pour le
montage des SolidRails avec vis 4 téte marteau et écrou cranté M10.
Matériau : Acier Magnelis 1.0242 (S250GD+ZM310)
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7 DESCRIPTION DES CONSTITUANTS SPECIFIQUES AU PROCEDE SINGLERAIL-
SOLIDRAIL - PIECES dédiées aux COUVERTURES en TUILES PLATES (tuiles plates

visées par le DTU40.23).

e Des crochets crochet SingleHook FLA(référence code article « 2004416 ») - en acier

Magnélis
. — & - p
~— P
wy
] 9 &
99 + I r;
1 IJr. ! 27

Soflicitation en compression (perpendiculaire au plan du toit) 0.60

Sollicitation paralléle au plan de la couverture (charge descendante) avec Singlerail 36 1,15
Sollicitation paralléle au plan de la couverture (charge descendante) avec Singlerail 36 1,06
Sollicitation en traction (perpendiculaire au plan du toit) 0.6

Crochet en acier Magnélis pour couverture en tuiles plates (cas des couvertures en « queue de castor »). Bras
avec trou oblong pour le montage des Singlerail avec vis & téte marteau et écrou cranté M10.

Matériau : Acier Magnelis 1.0242 (S250GD+ZM310)
Le rail de montage K2 SingleRail peut étre fixé au SingleHook FlatTile  l'aide d'un boulon en T M8x20

(1002387) et d'un écrou a collerette M8 (2002744 ou 2004440). Deux plaques de toit métalliques (2004282)
sont nécessaires pour chaque crochet de toit
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SingleHook FLA sheet metal RED solo (ref 2004282) ou SingleHook FLA sheet metal ANTRACITE (ref 2004440)

A l_ 260 ' An

s

300

SineleHook FLA sheet metal solo (1) en aluminium 3.0205 (EN-AW-1200) : red ou anthracite

Butyl tape 1.5x15x260 (2) en Polyisobutylen(PIB)

SingleHook FLA sheet metal solo : : red ou anthracite

e Les crochets SolidHook FlatTile 1000214 et 2003073 peuvent éventuellement étre utilisés
our ce tvpe de couverture. mais a la double condition :
o Que la mise en cuvre des crochets en question ne vienne pas entrainer une
diminution du recouvrement tel que défini dans le DTU40.23,
o Que la distance entre liteaux soit suffisante, c’est-a-dire qu’il n’y ait pas une
incompatibilité géométrique (la platine des crochets doit échapper a I’emprise des

liteaux),

Ces deux conditions supposent une vérification préalable attentive de la part de Pinstallateur.

8 DESCRIPTION DES CONSTITUANTS SPECIFIQUES AU PROCEDE SINGLERAIL-

SOLIDRAIL - PIECES dédiées aux COUVERTURES en TUILES CANAL (visées par le
DTU40.22).

e Des crochets de tuiles SolidHook Coppo K2 (référence code article « 1001068 »)

-~
0 _ | q\ o e
. l ; -
s e ! ] @ B -~
= ‘ -
5
Lol T . ) Valeur limite (ELS) de
D.lrec_tmn 8 B‘ t‘org.e. . : caleul (Fsery en KN)
Sollicitation en compression (perpendiculaire au plan du toit) 0.42
Sollicitation paralléle au plan de la couverture (charge descendante) 0.47
Sollicitation en traction (perpendiculaire au plan du toit) 0.96

Crochet en acier inoxydable pour couverture en tuiles canal. Bras avec trou oblong pour le montage
des « SolidRail » avec vis & téte marteau et écron cranté M10
Matériau : Acier inox (1.4016)
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9 DESCRIPTION DES CONSTITUANTS SPECIFIQUES AU PROCEDE - PIECES

dédiées aux COUVERTURES en ARDOISES

Des crochets SolidHook Slate K2 (référence code article « 1000373 ») - en acier inox A2

(‘B |

. N Valeur limite (ELS} de calcul
Direction de la force N
(Fserv en KN)
Sollicitation en compression (perpendiculaire au plan du toit) 1,27
Sollicitation paralléle au plan de la couverture (charge descendante) 0,89
Sollicitation en traction (perpendiculaire au plan du toit) 0,83

Crochet en acier inoxydable pour couverture en ardoise.
Bras avec trou oblong pour le montage des SolidRails avec vis  téte marteau et écrou cranté M10

et trois alésages pour vis a téte fraisée.
Matériau : Acier inox (1.4301)

10 DESCRIPTION DES CONSTITUANTS SPECIFIQUES AU PROCEDE - PIECES

dédiées aux COUVERTURES en

FIBRO-CIMENT

SINGLERAIL/SOLIDRAIL avec vis a double filetage.

Pour les sous-structures en bois :

Le KIT comprend : 1 Vis a double filetage K2 CR, acier inox A2~ 3 Ecrou 4 embase avec cran d’arrét, acier inox
A2- 1 Climber — 1 joint d’étanchéité caoutchouc, EPDM — 1 rondelle, acier inox A2~ 1 plaque d’adaptation avec

trou oblong 11x39 mm, acier inox A2

La vis a double filetage est disponible en différentes longueurs et différents diamétres. Elle est adaptée pour les

toitures en fibrociment & profil ondulé et ossature porteuse en bois. L’étanchéité de la couverture est assurée par

un joint FZD.
>
|
| |
o . max. 80
b HMHE
GouindestitMB/MI0 |

-

$R4 /910
Faba-Schrauba Typ A 88,4 /910
!

; S 1)1 ?

-

Diaméire pré-percage

Matériau de la structure porteuse
fibrociment & profil ondulé

structure porteuse en bois

Diamatre pré-percage

e—)

Vis double filetage 910 mm 14 mm |

_Vis double filetage @ 12 mm _15 mm |

7 mm

85 mm

Pour mémoire, le kit comprend notamment un climber, lequel comporte une ancienne et une nouvelle version :

PROCEDE
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L’ancienne version : laquelie est subdivisée en plusieurs versions de Climbers selon le diamétre de la vis ( (36/50 RoofHook
avec diamétre M8 — 36/50 avec diamétre M10 et 36/50 avec diamétre M12)

1

1

8

b | 244

La nouvelle version :_laquelle est subdivisée en plusicurs versions de Climbers selon le diamétre de la vis (36/50 RoofHook
avec diamétre M8 — 36/50 avec diamétre M10 et 36/50 avec diamétre M12)

B~ ! ]
N

o (45) it

La modification du climber n’a pas de conséquence sur la capacité résistante du kit de fixation.

K2 Visa double

SingleRail 10x180 PU=50 filetage - M10x180, BOIS (C24)
. . - K2 Vis a double
2003273 SingleRail 10x200 PU=50 filetage - M10x200, BOIS (C24)
. . - K2 Vis a double
2003274 SingleRail 10x250 PU=50 filetage - M10x250, BOIS (C24)
. . _ K2 Vis a double
2003275 SingleRail 12x200 PU=50 filetage - M12x200, BOIS (C24)
. . _ K2 Vis a double
2003276 SingleRail 12x250 PU=50 filetage - M12x250), BOIS (C24)
. . . K2 Vis & double
2003277 SingleRail 12x300 PU=50 filetage - M12x300, BOIS (C24)
. . _ K2 Vis a double
2002745 SingleRail 10x180 PU=50 filetage - M10x180, BOIS (C24)
. . . K2 Vis a double
2002749 SingleRail 10x200 PU=50 filetage - M10x200, BOIS (C24)
. . _ K2 Vis a double
2002751 SingleRail 10x250 PU=50 filetage - M10x250, BOIS (C24)
. . _ K2 Vis a double
2002752 SingleRail 12x200 PU=50 filetage - M12x200. BOIS (C24)
. . - K2 Vis a double
2002753 SingleRail 12x250 PU=50 filetage - M12x250, BOIS (C24)
. . _ K2 Vis & double
2002754 SingleRail 12x300 PU=50 filetage - M12x300, BOIS (C24)
K2 Vis a double
SingleRail Climber KIT 10x180 filetage - M10x180,
1006166 oy ) prémonts, pour BOIS (C24)
couverture fibrociment
K2 Vis a double
1006167 SingleRail Chml)er KIT 10x200 ﬁleta,ge - MleZOO, BOIS (C24)
PU=50 prémonté, pour
couverture fibrociment
K2 Vis a double
SingleRail Climber KIT 10x250 filetage - M10x250,
1006168 PU=50 prémonté, pour BOIS (C24)
couverture fibrociment
K2 Vis a double
. . filetage CR M12x200,
1006169 SingleRail Climber KIT 12x200 prémonts, pour BOIS (C24)
PU=50 .
couverture fibrocimen
t
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Référence commerciale vis a double Référence pour svstéme Description de la Susgart
filetage BOIS SingleRail vis Supp

K2 Vis a double

1006170 SingleRail Chm})er KIT 12x250 ﬁleta’ge - M12x250, BOIS (C24)
PU=50 prémonté, pour

couverture fibrociment

K2 Vis a double

1006171 SingleRail Clunl)er KIT 12x300 ﬁletarge - M12x300, BOIS (C24)
PU=50 prémonté, pour

couverture fibrociment

. . - Kit Vis a double

2000120 ‘ SingleRail 10x180 PU=50 filetage M10x180, BOIS (C24)
[ . . . Kit Vis & double

2000121 SingleRail 10x200 PU=50 filetage M10x200, BOIS (C24)
. . _ Kit Vis a double

2000122 SingleRail 10x250 PU=50 filetage M10x250, BOIS (C24)
. . - Kit Vis a double

2000123 SingleRail 12x200 PU=50 filetage M12x200, BOIS (C24)
. . _ Kit Vis a double

2000124 SingleRail 12x250 PU=50 filetage M12x250, BOIS (C24)
. . _ [ Kit Vis a double

2000125 SingleRail 12x300 PU=50 ‘ filetage M12x300, BOIS (C24)

Ces vis & double filet sont visées par 2 rapports d’essais du DIBt
e L’un daté du 14 janvier 2014 (n°Z14.4.602)

e L’autre daté 20 décembre

2017 (n°Z14.4.555)

Le rapport Z14.4.555 spécifie la capacité résistante de cette vis comme suit (selon le diamétre et la profondeur de

vissage) :

Kmod =
0.7

Vis a bois — double filetage

Profondeur |
de vissage | 34 38 42
réelle (lef)

46 50

58

Nex (KN) 1,71

232

62

66

70

3,12

3.33

3,53

Avec
e Viex=0,74 kN
o MygrxaN.om= 4,20 KN.cm

L2

L1

. i
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Le rapport Z14.4.602 spécifie la capacité résistante de cette vis comme suit

Profondeur

de vissage 48 54 60 65 71 77 83 89 95 100
réelle (ler)

Nrx (KN) 3,46 3,89 4,32 4,68 5,11 5,55 5,98 6,41 6,84 7,20

vR,k = min {0,84 . Fb.R,k; 1,2 . My.R.k f Lz}

2003272 /2003273 /2003274 5,80 0,31
2002745 /2002749 / 2002751
1006169 / 1006170 / 1006171
2003275 /2003276 / 2003277 10,50 0,36
2002752 /2002753 /2002754

Pour les sous-structures en acier :

Le KIT comprend : 1 Vis de fixation panneaux solaires, en acier inox A2 — 3 Ecrous & embase avec cran
d’arrét, acier inox A2 — monté avec un Adapteur permettant d’accueillir un SolidRail — 1 joint
d’étanchéité caoutchouc, EPDM — 1 rondelle, acier inox A2~ 1 plaque adaptateur avec trou oblong

11x39 mm, acier inox A2
Il s’agit des références de vis suivantes

(]
2
Cheville-filetée-M10rx-Lg-A2-avec: I i §
empreinte-hexagonale-HWS5S 1 ,E;-"E'i-‘- §
Eqroyrdefivation DINGBSMIDT — o = T é |
b I |

Fondele:de-support Mi0F o
= o
—n | |
EcrowhexogonalMIOT o 1
FiletageM10x 501 @ T
1
Randelie:d &1
dﬁ%‘&ﬂ —_— .
=
EE
5
-S —/
VigJZ3--8,0% L ——a =
2
£
=]
Pointe-en-acier rempe avec-une-capaciel
de par¢age-de1,5-a Imm-{exclusivement: z_ 1
——
pour-les-vis-& fixer-sur-panne-acient
g -
<

La vis de fixation panneaux solaires est disponible en différentes longueurs et différents diaméetres. Elle
est adaptée pour les toitures en fibrociment a profil ondulé et ossature porteuse en acier (S235).
1.’étanchéité de la couverture est assurée, selon la vis utilisée, soit par un joint FZD (références 2003013
2 2003017), soit par une calotte E16 (références 2003018 a 2003021).
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Référence commerciale vis a double

Description de la vis Suppert
filetage il Bt
Vis de fixation panneaux solaires @8mm pour pannes acier avec
2095013 filetage M10x50, joint - 8x85/50 FZD- longueur 135mm ACIER (SG320D)
Vis de fixation panneaux solaires @8mm pour pannes acier avec
iaseie filetage M10x50, joint - 8x115/50 FZD - longueur 165mm ACIER (SG320D)
| Vis de fixation panneaux solaires @8mm pour pannes acier avec
2003016 _filetage M10x50, joint - 8x155/50 FZD — longueur 205mm ACIER (S_G320D)
Vis de fixation panneaux solaires @8mm pour pannes acier avec
2003017 filetage M10x50, joint - 8x195/50 FZD — longueur 245mm SCIER (SG5200) |
Vis de fixation panneaux solaires @8mm pour pannes acier avec
2003018 filetage M10x50, calotte 8x85/50 — E16 Calotte ~ longueur ACIER (SG320D)
o 135mm _
Vis de fixation panneaux solaires @8mm pour pannes acier avec
2003019 filetage M10x50, calotte 8x115/50 — E16 Calotte — longueur ACIER (SG320D)
165mm
Vis de fixation panneaux solaires @8mm pour pannes acier avec
2003020 filetage M10x50, calotte 8x155/50 — E16 Calotte — longueur ACIER (5G320D)
205mm
Vis de fixation panneaux solaires @8mm pour pannes acier avec
2003021 filetage M10x50, calotte 8x195/50 — E16 Calotte — longueur ACIER (8G320D)

245mm

Cette vis 4 double filet est visée par 2 rapports d’essais du DIBt
L’un daté du 14 janvier 2014 (n°Z14.4.602)
L’ autre daté 20 décembre 2017 (n°Z14.4.555)

Le rapport Z14.4.555 spécifie la capacité résistante de cette vis comme suit (selon le diametre et la profondeur de

vissage)

Vis acier - références 2003012 /2003013 / 1001406 / 1000985

Epaisseur de la.membrure | 1,50 [ 2,00 2,50 3,00 4,00
supportant la vis (en mm) | , |
Nrx (KN) | 2,61 | 4,26 5,79 | 7,32 10,25
Le rapport Z14.4.602 spécifie la capacité résistante de cette vis comme suit :
VR,k = min {0,84 . Fb,R,k; 1 ,2 . My.R.k / Lz}
—— —
L2 |
= S =
r 3
| =
L1 =
| =
v
Vis a double filetage ACIER My ek 3 cmi Frrx gy
Références 2003012 4 2003021 5,80 0,31

Quelle que soit la vis retenue en cohérence avec la sous-structure (bois, ou acier), le logiciel « K2 Base »
permet de renseigner les paramétres en fonction du projet (sur la base des valeurs de résistance stipulées

ci-avant).
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11 DESCRIPTION DES CONSTITUANTS SPECIFIQUES AU PROCEDE - PIECES

dédiées aux COUVERTURES en BARDEAUX BITUMINEUX (schingle) - PROCEDE

SINGLERATIL/SOLIDRAIL avec vis a double filetage.

Téle en aluminium 6063 eplmm de marque REISSER — ou tle en acier inox A2 (ep 1mm), ou tdle en acier

galvanisé Z400

i

m
ia

! d

et |

I
L U = =
MSB- 380 % 280 120
246 x 205 65

4005674 64982 7

85 003878A011-5802501-1
a5 4005674 64380 2

i 003878A011 2802803 -1
4005674 64978 0

BS

Ce type de montage n’est compatible que pour les sous-structures en bois :

La vis 4 double filetage est identique & celle utilisée pour le cas des couvertures en fibro-ciment.

12 MODULES CADRES ASSOCIES AU PROCEDE

Se référer au tableau en annexe du présent rapport qui récapitule tous les modules compatibles.

13 PRE REQUIS POUR LA POSE DU PROCEDE

003878A011-2462051- 1

Le procédé de pose en intégration simplifiée au béti est prévu pour une mise en ceuvre sur batiments neufs ou en
rénovation, fermés ou ouverts et ne présentant pas de pénétration autre que les crochets dans la zone couverte par

les modules.

S’agissant du choix du choix en lien avec I’exposition du champ a I’ agressivité de I’environnement, il y a lieu de
tenir compte du tableau suivant (sachant que les expositions sévéres, relevant du bord de mer ou spéciales, ne sont
pas visées par le présent document)

Tableau 1 — Guide de choix des matériaux selon I’exposition atmosphérique

Atmosphéres extérieures

Industrielle ou Marine
Composants Matérian Rurale urbaine
non Spéciale
polluée 202410 Bord de
Normale | Sévére xm 1043 km| mer* Mixte
(<3 km)
Rails, étriers, crochets alu,
Climbers, Adaptateur pour Aluminium o o o o o G 5 a
SolidRail et autres composants | EN-AW-6063 T66
en alu
Joint EPDM EPDM . ° ° ® ° . ° o
Vis a double filetage, Vis de
fixation panneaux solaires, Vis
autoperceuse, vis 4 téte Acier inoxydable o N a o N o 5 o
cylindrique, vis a téte marteau, | A2
écrous, MK2 A2, Adaptateur
pour Climber
Crochets acier inox ﬁ:;wr inoxydable ° L] a . . 8] u] [u]
. . Magnelis 1.0242 -
Crochet acier Magnelis (S250GD+ZM310) ° ° o ° ° C o o
V1s. autgpcrcegsg Yls a tete Acier inoxydable
cylindrique, vis a téte martean, - . ° u] . ® . D o
erSus A4 (optionnel)

o : Matériau adapté a l'exposition

* : & l'exception du front de mer

Les expositions atmosphériques sont définies dans les normes NF P 34-301, NF P 24-351 DTU 40.36 et DTU 40.41

O : Matériau dont le choix définitif ainsi que les caractéristiques particuliéres doivent étre arrétés apreés consultation et accord du fabricant.
- Matériau non adapté a l'exposition
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Le procédé se décline suivant le type de couverture : seules sont visées les couvertures dont lIa référence au
DTU est spécifiée ci-apres :

\/

% AVEC LES CROCHETS DESTINES AUX COUVERTURES EN TUILES 3 emboitement
ou 2 sglissement (crochets SOLID HOOK 3S, SOLID HOOK 3S+ - SINGLE HOOK 48 -
SOLID HOOK 4S+ - SingleHook Vario K2 - SolidHook Vario K2 :

La pente de toiture est limitée 3 50° (144%) et doit respecter les régles de mise en ceuvre de couvertures en
tuiles.

Pour les pentes de toits admissibles avec ce montage, il convient de se reporter aux tableaux des DTU suivants
(ou des DTA, si la tuile est visée par un tel document), en rajoutant un minimum de pente de 6% aux
tableaux en fonction du cas visé dans le DTU (ou DTA) correspondant, a savoir, ceux des DTU suivants :
e NF DTU 40.21 P1-1 : Travaux de batiment - Couvertures en tuiles de terre cuite 3 emboitement ou 2
glissement 3 relief - (Indice de classement : P31-202-1-1).
e DTU 40.24 (NF P31-207-1) : Couverture en tuiles en béton 2 glissement et 2 emboitement longitudinal
- (Indice de classement : P31-207-1)
e Le Document Technique d’ Application, le cas échéant.

Quelle que soit la couverture, la longueur maximale du rampant autorisée est de 12m (conformément aux
dispositions des DTU applicables).

< AVEC LES CROCHETS DESTINES AUX COUVERTURES EN TUILES a emboitement
a pureau plat — (Crochets SingleHook Flat Tile K2 - SolidHook Flat Tile K2)

La pente de toiture est limitée a 50° (144%) et doit respecter les régles de mise en ceuvre de couvertures en tuiles
plates.

Pour les pentes de toits admissibles avec ce montage, il convient de se reporter aux tableaux du DTU suivant
(ou du DTA, si la tuile est visée par un tel document), en rajoutant un minimum de pente de 6% aux tableaux
1 et 2 en fonction du cas visé dans le DTU (ou DTA) correspondant, a savoir, ceux du DTU suivant :
e NFDTU 40.211 P1-1 (avril 2015) Travaux de batiment - Couvertures en tuiles de terre cuite a emboitement
4 pureau plat Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types Indice de classement : P31-203-1-1

e Dans le cas d’une tuile visée par un DTA, rajouter une pente de 6% aux tableaux du dossier technique du
Document Technique d’ Application, le cas échéant.

Quelle que soit 1a couverture, la longueur maximale du rampant autorisée est de 12m (conformément aux
dispositions du DTU applicable).

<& AVEC LES CROCHETS DESTINES AUX COUVERTURES EN TUILES PLATES —
(cas général : Crochets SingleHook FLLA 2004416- cas particulier soumis a vérifications de
compatibilité géométrique : SolidHook FlatTile 1000214 et 2003073)

La pente de toiture est limitée a 50° (144%) et doit respecter les régles de mise en ceuvre de couvertures en tuiles
plates.

Pour les pentes de toits admissibles avec ce montage, il convient de se reporter aux tableaux du DTU suivant,
en rajoutant un minimum de pente de 6% aux tableaux 1 et 2 en fonction du cas visé dans le DTU
correspondant, 3 savoir, ceux DTU 40.23 (NF P31-204-1) (septembre 1996) Travaux de bétiment - Couverture
en tuiles plates de terre cuite - Partie 1 : Cahier des clauses techniques - Indice de classement : P31-204-1

Quelle que soit la couverture, la longueur maximale du rampant autorisée est de 12m (conformément aux
dispositions du DTU applicable), et la longueur de projection ne doit pas excéder pas 8.00 m
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Concernant les tableaux du DTU40.23 — ci-aprés extraits de ces tableaux (auxquels il convient de rajouter
0,06m/m)

Les pentes minimales admissibles (selon DTU) sont données dans les tableaux ci-aprés en fonction des
conditions locales (Ces conditions locales - zones d'application et situations - sont données en annexe A du
DTU).

Tableau 1 Pentes minimales sans écran

Zones d"application
Siluation Zone | Zone Zone M
X2z8cm X27cm X28cm X27cm X29cm Xz8cm
Situation protégée 0,70 0,80 0,70 0,80 0,80 0,90
Situation normale 0,80 0,90 0,90 1,00 1,00 1,10
Situation exposée 1,00 1,10 1,10 1,20 1,15 1,25
(avec X : « longueur de recouvrement » )
Tableau 2 Pentes minimales avec éeran
Zones d'application
Situation Zonel Zane N Zone W
X28cm X27cm X28cm X27cm X29cm X28cm
Situation protégée 0,60 0,70 0,60 0,70 070 0,80
Situation normale 0,70 0,80 0,80 0,85 085 0,95
Situation exposée 085 0,95 0,95 1,05 1,00 1,10
(avee X « longueur de recouvrement ».) !

Les pentes des tableaux 1 et 2 ci-avant sont données en métres par métre de projection horizontale et sont
celles du support (et non celle de la tuile en ceuvre), et ne concernent que les rampants dont la longueur de
projection n'excéde pas 8.00 m.

En ce qui concerne la vérification de la compatibilité géométrique (outre les autres vérifications liées a
’aptitude 2 la sous-structure de reprendre les charges liées aux crochets), qui concerne spécifiquement les
crochets SolidHook FlatTile 1000214 et 2003073, il convient de s’assurer que les conditions de
recouvrements évoquées sur 1’un des tableaux ci-avant, sont respectées, et que la pose de la platine ne
contrevient pas aux dispositions lies 4 ’écartement des liteaux tel que défini a I’art 4.2.1.3 du DTU40.23

4.2.1.3 Ecartement des liteaux
Lécartement de face amont  face amont des liteaux est égal au pureau qui est la longueur, suivant la ligne de plus grande pentede la
couverture, de [a partie vue de la tuile pour un observateur placé au-dessus de la couverture.

Cet écartement doit étre tel que la longueur de fa partie haute de la tuile qui ne regoit pas d'eau directement (dite « longueur de recouvrement
x) soit au moins égale 3 celle des recouvrements minimaux, soit 0,07 m en zones 1 et 2 et 0,08 m en zone 3 {voir paragraphe 4.1 et figure 2). v
étant la valeur de recouvrement adoptée, 'écartement des liteaux (1) doit ére égal a .

i1=L-/2
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Exemple d’incompatibilité : on voit bien sur le présent schéma qu’il n’est pas envisageable de fixer le
crochet

< AVEC LES CROCHETS DESTINES AUX COUVERTURES EN TUILES EN BETON a
emboitement & pureau plat — (Crochets SingleHook 2)

La pente de toiture est limitée & 50° (144%) et doit respecter les régles de mise en ceuvre de couvertures en tuiles
plates en béton

Pour les pentes de toits admissibles avec ce montage, il convient de se reporter aux tableaux du DTU suivant
(ou du DTA, si la tuile est visée par un tel document), en rajoutant un minimum de pente de 6% au tableau
du §3.1 (pentes et recouvrement) en fonction du cas visé dans le DTU (ou DTA) correspondant, & savoir,
ceux du DTU suivant :
e DTU40.25 (DTU P31-206/CCT)
¢ Dans le cas d’une tuile visée par un DTA, rajouter une pente de 6% aux tableaux du dossier technique du
Document Technique d’ Application, le cas échéant.

Quelle que soit la couverture, la longueur maximale du rampant autorisée est de 12m (conformément aux
dispositions du DTU applicable).

< AVEC LES CROCHETS DESTINES AUX COUVERTURES EN TUILES CANAL —
(Crochets SolidHook Coppo K2)

La pente de toiture est limitée 2 30° (60%) maximum et doit respecter les régles de mise en ceuvre de couvertures
en tuiles canal.

En complément des dispositions du DTU40.22, I’ensemble des tuiles devra étre fixé, méme en-dega d’une pente
de 30%

Pour les pentes de toits admissibles avec ce montage, il convient de se reporter au tableau du DTU en rajoutant
un minimum de 6% du tableau 1 (art 3.1) en fonction du cas visé, a savoir, celui du DTU suivant :

e DTU 40.22 (NF P31-201-1) (mai 1993) - Couverture en tuiles canal de terre cuite - Partie 1 : Cahier des
clauses techniques - Modifi¢ par : Amendement Al (décembre 1996) ; Amendement A2 (janvier 1999) ;
Amendement A3 (septembre 2001) ; Amendement A4 (octobre 2010) - Indice de classement : P31-201-1

e  Par ailleurs, le recouvrement des tuiles ne peut étre inférieur a celui indiqué dans le tableau 1 (pour la pente
requise du fait de la zone d’exposition, sans considération du critére de majoration de la pente)

e Dans le cas d’une tuile visée par un DTA, rajouter une pente de 6% aux tableaux du dossier technique du
Document Technique d’ Application, le cas échéant.

Quelle que soit 1a couverture, la longueur maximale du rampant autorisée est de 12m (conformément aux
dispositions du DTU applicable).



SUD EST PREVENTION -29/77
L.21.06215av7~ Procédé SINGLERAIL- SOLIDRAIL

% AVEC LES CROCHETS DESTINES AUX COUVERTURES EN ARDOISES

La pente de toiture doit étre limitée a 60° (173%) et doit respecter les régles de mise en ceuvre de couvertures en
ardoises.

Pour les pentes de toits admissibles avec ce montage, il convient de se reporter aux tableaux des DTU suivants,
en rajoutant un minimum de pente de 6% aux tableaux en fonction du cas visé dans le DTU correspondant,
3 savoir, ceux des DTU suivants

e DTU40.11 (NF P32-201-1) (mai 1993) : Couverture en ardoises - Partie 1 : Cahier des charges (Indice de

classement : P32-201-1)
e NF DTU 40.13 P1-1 (décembre 2009) : Travaux de batiment - Couverture en ardoises en fibres-ciment -
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P32-202-1-1)

Quelle que soit 1a couverture, la longueur maximale du rampant autorisée est de 12m (conformément aux
dispositions des DTU applicables).

& AVEC LES SYSTEMES DE FIXATIONS DOUBLE-FILET DESTINES AUX COUVERTURES
EN PLAQUES FIBRO-CIMENT

Pour les pentes de toits admissibles avec ce montage, il convient de se reporter au tableau n°1 du NF DTU
40.37 P1-1 (septembre 2011) : Travaux de bitiment - Couverture en plaques ondulées en fibres-ciment -
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P34-203-1-1) — cf. article 4.1.1 du

DTU 40.37

La longueur de rampant maximale correspondante est celle visée dans le tableau n°1 du DTU40.37, sur la

base de la pente du toit.
La pente de toiture doit étre limitée & 60° (173%).

Des dispositions complémentaires sont imposées pour les plaques ondulées (types POS5 et PO 6 de la société
ETERNIT)

o Les plaques devront étre posées conformément au DTU 40.37.

o Les fixations servant 3 ancrer les panneaux photovoltaiques & la charpente devront utilisées
I’emplacement des fixations des plaques ondulées en onde 2 et 5.

e En cas de nécessité d’un complément de fixations dii & des charges climatiques plus importantes, les
fixations supports des panneaux photovoltaiques complémentaires peuvent étre posées en ondes 3, 4 et
6.

e Il est strictement interdit de poser des fixations en onde 1.

e Les diamétres des fixations pour les panneaux photovoltaiques autorisées sont les diamétres 8 mm et 10
mm (le diamétre 12mm n’est pas admis)

e Le diamétre des trous de pré-pergage des plaques ondulées devra étre 4 mm plus grand que celui des

fixations pour les panneaux photovoltaiques soit :
o Un diamétre de pré-percage des plaques a 12 mm pour un diametre de vis de fixation de § mm
o Un diamétre de pré-percage des plaques a 14 mm pour un diametre de vis de fixation de 10 mm

e Les panneaux photovoltaiques ne pourront pas étre posés sur des plaques amiantées.

Avant toute pose des panneaux photovoltaiques, un procés-verbal de réception des supports avant travaux doit étre
établi afin de s assurer de Paptitude de la couverture et de la charpente & pouvoir accueillir ’'un des systémes avec
les plaques POS5 et PO6 de la marque ETERNIT.

Il reviendra a I’installateur de s’assurer de I’existence de cette réception expresse.
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< AVEC LES SYSTEMES DE FIXATIONS DOUBLE-FILET DESTINES AUX
COUVERTURES EN PLAQUES FIBRO-CIMENT + TUILES CANAL

Le DTU 40.37 ne vise pas l'emploi de plaques destinées a la réalisation de couvertures aptes a recevoir des tuiles
canal, qui n'assurent qu'une fonction d'aspect.

Ce type de plaques est visé par des avis techniques (ou par des Documents Techniques d’ Application)
Le procédé SINGLERAIL - SOLIDRAIL est visé dans ce cas avec deux systémes du fabricant ETERNIT :

— Document Technique d’Application Référence Avis Technique n°5.1/14-2413 V1 visant des
couvertures en plaques de fibres-ciment support de tuiles canal SOUTUILE 190 FR (relevant de la
norme NI EN 494)

— Document Technique d’Application - référence Avis Technique n° 5.1/14-2372 V2 visant des
couvertures en plaques de fibres-ciment support de tuiles canal SOUTUILE 230 FR (relevant de la
norme NF EN 494)

Les pentes minimales, les recouvrements transversaux et longitudinaux ainsi que les conditions d’utilisation des
compléments d’étanchéité seront conformes au "Cahier des Prescriptions Techniques de mise en ceuvre des
plaques profilées en fibres-ciment support de tuiles canal faisant I’objet d’'un Document Technique d’ Application"
(Cahier du CSTB 3297 V2.P1).

Le recouvrement longitudinal est toujours d'une 1/2 onde.

Le recouvrement transversal standard est de 200 mm.

En aucun cas, il ne devra étre supérieur a 220 mm pour les plaques a coins coupés.

La pente maximale admissible avec fixation des tuiles par collage souple est de 60 %.

La pente minimale admissible dans le cas de la pose en 2 tuiles est de 15 %
Par ailleurs, les dispositions constructives des deux DTA évoqués ci-avant sont intégralement applicables.
Il conviendra de rajouter le complément de charge engendré par le champ PV

Des dispositions complémentaires sont imposées pour les plaques ondulées (PST 190 FR et 230 FR de la société
ETERNIT)

e Les plaques PST devront éire posées conformément au DTA SOUTUILE 190 FR 5.1-14-2413 V2 pour
les plaques PST 190 FR et au DTA SOUTUILE 230FR 5.1-14-2372 V2 pour les plaques PST 230 FR.

e Les fixations servant a ancrer les panneaux photovoltaiques a la charpente devront utilisées
I’emplacement des fixations des plaques PST c’est a dire en onde 2 et 5 pour la PST 190 FR et en onde 2
et 4 pour la PST 230 FR.

e En cas de nécessité d’un complément de fixations dii & des charges climatiques plus importantes, les
fixations supports des panneaux photovoltaiques complémentaires peuvent étre posées en onde 3 et 4
pour la PST 190 FR et en onde 3 pour la PST 230 FR.

I1 est strictement interdit de poser des fixations en onde 1.
Les diamétres des fixations pour les panneaux photovoltaiques autorisées sont les diamétres 8 mm et 10
mm (le diamétre 12mm n’est pas admis)

e Le diametre des trous de pré-pergage des plaques ondulées devra étre 4 mm plus grand que celui des

fixations pour les panneaux photovoltaiques soit :
o Un diametre de pré-percage des plaques a 12 mm pour un dramétre de vis de fixation de 8 mm
o Un diametre de pré-percage des plaques a8 14 mm pour un diamétre de vis de fixation de 10 mm
¢ Lapose 2 une tuile sur les plaques PST est autorisée a condition qu’aucune d’elles ne soit posée sous
I’emprise des panneaux photovoltaiques.

¢ Lapose a deux tuiles n’est pas autorisée.

e [ espanneaux photovoltaiques ne pourront pas étre posés sur des plaques amiantées.

Avant toute pose des panneaux photovoltaiques, un proces-verbal de réception des supports avant travaux doit étre
établi afin de s’assurer de I’aptitude de la couverture et de la charpente & pouvoir accueillir I'un des systémes avec
les plaques PST de la marque ETERNIT.

Il reviendra a ’installateur de s’assurer de I’existence de cette réception expresse.
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& AVEC LES SYSTEMES DE FIXATIONS DOUBLE-FILET DESTINES AUX COUVERTURES
EN BARDEAUX BITUMINEUX

La pente de toiture doit respecter un minimum de 20%, et d’une maniére générale, les régles de mise en ceuvre de
couvertures en bardeaux bitumineux, en cohérence avec le recouvrement des bardeaux (cf tableau ci-apres).
La sous-structure est obligatoirement en bois massif.

Zonestetd Zone W
| Pemtesetac Pew | Pr ou 1im) | Projection horizontale du ramgiaet | (m)
1555 | 55<1S11 | 11<1$165 | 1555 | 55<1S11 | 1<IS16S
(sps2s 120 120 B Y 5 '
[25<ps30 100 120 120 1m0 | 1 120
120239 — = ) . | IS R
EXT 70 80 100 80 100 0
[35<p2 a0 50 50 0 | s | 1 80
[p>40 50 50 s | s | 50 50

Il convient de se reporter aux dispositions du DTU suivant (ou du DTA, le cas échéant), & savoir :
e DTU 40.14 (NF P39-201-1) (mai 1993) Couverture en bardeaux bitumés Partie 1 : Cahier des clauses
techniques Modifié par : Amendement Al (janvier 2001) Indice de classement : P39-201-1
e Le Document Technique d’ Application, le cas échéant.

& DISPOSITIONS COMMUNES AUX COUVERTURES (EN TUILES de terre cuite ou béton. en
ARDOISES. en PLAQUES FIBRO-CIMENT. et en BARDEAUX)

La longueur maximale du batiment est de 40m.
La longueur du rampant est conforme aux dispositions du DTU correspondant au type de couverture

La structure porteuse doit répondre aux critéres suivants :
- La charpente doit étre calculée en prenant en compte le poids propre de la structure et des panneaux

photovoltaiques.
- Elle doit prendre en référence les codes de calcul retenus, DTU et régles professionnelles en vigueur.

- La structure porteuse est calculée selon les régles Eurocodes.

Avant de débuter l'assemblage du systéme, l'installateur devra s'assurer de la conformité de la structure porteuse
et en particulier de son empannage.

Tl conviendra en outre de vérifier la stabilité de la structure porteuse sous l'effet des charges horizontales et le cas
échéant d'apporter les corrections nécessaires 4 la structure des batiments existants et de la prévoir dans les

batiments neufs.

11 est notamment indispensable de s’assurer que les limites de résistance en service des crochets (cf§ 529
du présent document) ne sont pas dépassées, et que ces sollicitations sont correctement reprises par la sous-

structure.

Avant la mise en ceuvre du procédé, 'installateur devra vérifier notamment 1’équerrage, et la planéité de la
charpente ou de la couverture (s’il intervient sur ’existant), et toute anomalie qui pourrait porter préjudice a
I’installation du champ PV lui-méme.
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14 DOMAINE D’EMPL.OI

Le domaine d’emploi du procédé est précisé dans le cahier des charges du demandeur (ref « SingleRail SolidRail
System Assembly fr-FR V13 30-11-2023 » ) et précisé comme suit dans la présente Enquéte de Technique

Nouvelle.

Mise en ceuvre en France métropolitaine :

e Procédé réservé aux couvertures visées par les DTU stipulés au §9 ci-avant

e Utilisation pour les types de batiments suivants : batiments d’habitation (collectifs ou individuels),

batiments industriels, tertiaire ou agricoles

e Pose en mode portrait ou en mode paysage avec le montage spécifique (voir § mise en ceuvre)

e  Mise en ccuvre en toitures neuves de batiments neufs ou existants exclusivement sur

e}
(e}

Charpentes bois (bois de classe C24 minimum),
Charpente métallique (acier S235 minimum), sauf dans le cas d’un champ PV sur couverture en
bardeaux

e  Atmosphére extérieure rurale non polluée, industrielle normale, sévére ou marine

e A plusde 3 km du bord de mer

e  Sur batiments isolés ou non, en toiture froide exclusivement

e  Hors climat de montagne caractérisé.

e Zone de vent maximum : 4

¢  Uniquement dans les locaux a faible et moyenne hygrométrie, en ambiance saine.

e  Zone sismique (jusqu’a zone 4 pour bitiments de catégorie d’importance III)

e Réalisation de versants complets ou partiels

e Implantation sur des versants de pente, imposée par la toiture, avec une pente augmentée

systématiquement de 6% (addition de 6% a la pente figurant dans le DTU considéré)

(o]

Pente minimale visée dans le DTU visant les couvertures tuiles 2 emboitement ou a glissement
concernées conformément aux DTU40.21 et 40.24 (cf. §9 ci-avant) - pente limitée a 50° quelle
que soit I’exposition du site

Pente minimale visée dans le DTU visant les couvertures tuiles 2 emboitement A pureau plat
concemées conformément au DTU 40.211 (cf. §9 ci-avant), - pente limitée & 50° quelle que soit
I’exposition du site.

Pente minimale visée dans le DTU visant les couvertures en tuiles plates en béton concernées
conformément au DTU 40.25 (DTU P31-206/CCT) (cf. §9 ci-avant), - pente limitée a 50° quelle
que soit I’exposition du site.

Pente minimale visée dans le DTU visant les couvertures tuiles en tuiles canal de terre cuite
concernées (conformément an DTU40.22) - ’ensemble des tuiles devra étre fixé, méme en-dega
d’une pente de 30% - pente de toiture limitée a 30° (60%) - quelle que soit I’exposition du site et
doit respecter les régles de mise en ceuvre de couvertures en tuiles canal, quelle que soit I’exposition
du site

Pente minimale visée dans le DTU visant les couvertures en ardoise concernées (cf. §9 ci-avant),
pente limitée a 60° quelle que soit I’exposition du site

Pente minimale visée dans le DTU des couvertures en fibro-ciment (DTU 40.37), en cohérence
avec le tableau n°1 du DTU (cf. art 4.1.1) - pente limitée a 50° quelle que soit I’exposition du site
Pente minimale visée dans le DTU des couvertures en bardeaux bitumineux (DTU 40.14), en
cohérence avec le tableau n°l du DTU (cf art 4.1.1) - pente limitée a 50° quelle que soit
Pexposition du site

¢ Dans le cas des couvertures a petits ¢léments (tuiles et ardoises), la longueur du rampant de la couverture

ne peut excéder 12 m (toitures en petits éléments)

e Dans

le cas des couvertures en fibro-ciment conformes au DTU 40.37, les limitations de rampant

explicitées dans le tableau n°1 du DTU seront a respecter

e [’espace entre le faitage et le bord du champ doit étre supérieur a 50cm
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e L’espace entre les rives de couverture et les bords du champ doit étre supérieur a 40cm

e Possibilité de mise en ceuvre sur des batiments type ERP (sous réserve de la prise en compte des
dispositions évoquées dans les articles EL de I’arrété du 25 juin 1980 modifié, et des dispositions validées
par la commission centrale de sécurité)

e Le systéme peut étre mis en ceuvre sur des charpentes traditionnelles (avec voligeage intégral ou non)
ainsi que sur des charpentes bois industrialisées type fermettes avec les restrictions dues a la tenue de la
charpente et a la bonne mise en ceuvre des vis et crochets sur celles-ci.

e L’installation PV ne pourra pas dépasser 25m au faitage par rapport au niveau du sol environnant le plus
bas.

Dans le cas de Iinstallation d’un champ PV sur une couverture en plaques de fibro-ciment, ou sur un complexe
de type Soutuile :

o Ilest interdit de fixer la premiére ligne de vis & double filetage dans la panne faitiére dans le cas ou celle-
ci est unique.

e Dans le cas d’une panne faitiére positionnée en haut de chaque versant (couverture a 2 pans), celle-ci est
considérée comme une toiture monopente, et la vis a double filetage peut y étre fixée

Exclusions :
o Le systéme n’est pas compatible avec les couvertures cintrées
o Le procédé ne peut étre mis en ceuvre dans des cas ou les éléments du champ PV seraient disposés sur

une toiture isolée au sens de ’'EN1991 §7

Dans les cas out la couverture existe déja, il reviendra a ’installateur de juger de I’état des éléments de couverture,

pour déterminer si le remplacement des tuiles ou des ardoises est requis.

15 TENUE AUX SURCHARGES CLIMATIQUES

L’ouvrage de couverture photovoltaique ne participe pas a la stabilité du batiment.

La stabilité du procédé ne sera assurée que pour des structures porteuses sous-jacentes dimensionnées
conformément aux Eurocodes (actions locales et globales) selon les hypotheses retenues ci-apres :

e Lezonage est conforme 2 celui indiqué dans les Eurocode (EN 1990 et EN1991 ainsi qu’aux annexes
nationales correspondantes) ou dans le modificatif n°4 des régles NV65

o S’agissant des effets de la neige - limitations d’emploi du systéme :

o Le systéme ne peut étre mis en ceuvre que pour des projets localisés en plaine, pour des altitudes
inférieures a 900 m.

o Mise en ceuvre possible pour toutes les régions de Neige (Al, A2, B1,B2, C, D et E en référence
aux Tableaux Al et A2 de la NF EN 1991-1-3 AN).

o Le batiment n’est pas abrité du vent par une construction voisine pouvant empécher la
redistribution de la neige (Ce =1.00 en référence au §5.2 de la NF EN 1991-1-3)

o Il n’existe pas d’effet thermique accélérant la fonte de la neige (Ct = 1.00 en référence au §5.2
de la NIF EN 1991-1-3)

o Tl n’existe pas d’effets d’accumulation de neige particuliers sur le générateur PV engendrés par
la géométrie de la toiture et de celles environnantes, ou engendrés par des équipements de toiture
particuliers.

o Ce=1 (site normal) et Ct=1

o iln’y a pas d’accumulation de neige en bord de toiture.



SUD EST PREVENTION -34/77
L.21.06215av7- Procédé SINGLERAIL- SOLIDRAIL
o pn1=0.8(u2 estautliser pour des toitures a versant multiples) et altitude inférieure & 900m
¢  S’agissant des effets du vent - limitations d’emploi du systéme :

o Mise en ceuvre possible dans les zones de vent 1 a 4 (en référence a la figure 4.3(NA), et aux
Tableaux 4.3(NA) et 4.4(NA) de la NF EN 1991-1-4 NA)

o Mise en ceuvre possible pour les batiments localisés en catégorie de terrain II, Ila, IIIb et IV
(voir Tableau 4.1(NA) et figures 4.6(NA) a4 4.14(NA) de la NF EN 1991-1-4 NA).

o Lamise en ceuvre en catégorie de terrain 0 n’est pas visée.

o Mise en ceuvre possible pour des projets non soumis a des augmentations de vitesses de vent
liées a I’orographie du terrain (telle que définie au §4.3.3 de la NF EN 1991-1-4 et dans les
clauses 4.3.3(1) et (2) de la NF EN 1991-1-4 AN)

o Mise en ceuvre possible pour des projets non soumis a des augmentations de vitesses de vent
liées a la présence de constructions avoisinantes de grandes dimensions (telle que définie au
§4.3.4 de 1a NF EN 1991-1-4 et dans la clause 4.3.4(1) de la NF EN 1991-1-4 AN)

o cdir=1 et cseason=1 (valeurs recommandées dans 1’annexe nationale)

o Vb=Vb, 0

o Les vérifications sont menées dans le cas d’une hauteur de 10m

o c¢scd=1

o Cf. coefficient de force =1

e Lafléche limite des chevrons et supports associés doivent étre conformes aux régles de calculs en vigueur

e Le déplacement différentiel des tétes de poteaux de la charpente acceptable par le systéme est limité a
1./350.

e Les pannes de charpente (pannes ou chevrons) supportant les crochets devront respecter les
préconisations suivantes :

o Dimensionnement conforme aux dispositions de ’EN1995 (et de son annexe nationale)

o Pannes bois de type résineux et de masse volumique minimum égale a 450kg/m?

o Tout autre bois de classe C24 non résineux

e  Pour chacun des modules, des conditions particuliéres liées aux zones de fixations des profilés cadrés
sont données par le fabricant (instructions de montage propres a chacun des modules) : ces contraintes
sont a prendre en considération par 1’installateur pour la mise en ceuvre des fixations.

e La toiture du batiment doit étre de type a un ou deux versants (les toitures en sheds sont admises et
assimilées aux toitures & un versant), tels que définis aux §7.2.4 et §7.2.5 de la NF EN 1991-1-4,

En pratique, le calcul est établi a 1’aide du logiciel de calcul interne a la société K2 Systems GmbH : il s’agit
du logiciel en ligne « K2 Base » utilisable sur le lien «https://base.k2-systems.com/#/dashboard»

Cet outil (pour lequel les explications liées au mode et au cheminement de calcul nous ont été communiqués)
permet d’éditer une analyse statique pour le dimensionnement du systéme selon les paramétres définis dans
les Eurocodes avec les éléments correspondant au projet, de déterminer les rails et les crochets adéquats et
leur nombre en fonction de I’environnement (localisation, altitude, rugosité, orographie. ...etc).

Ce logiciel de calcul n’a pour seul objet que le dimensionnement des crochets de fixation a la structure.
Ce logiciel ne permet pas la vérification statique de la prise au vent dans le cas des structures « ouvertes ».

Le cas d’un champ posé directement sur une structure ne comportant pas de couverture en tuile ou en ardoise
n’est pas traité par le présent rapport.

Toute modification de cas de chargement pour les projets en réhabilitation devra faire I’objet d’une étude
par un bureau d’études spécialisé, et ce au regard des régles de calculs actuelles.
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En tout état de cause un diagnostic de la solidité des structures existantes devra é&tre effectué par un
organisme de contrdle agréé ou par un bureau d’études spécialise.

16 PRE-REQUIS LIES AUX MODULES PHOTOVOLTAIQUES

Les charges admissibles pour chacun des modules sont celles visées dans les certificats IEC 61 730,
minorées d’un coefficient de 1,5, sous réserve du respect des zones de serrage autorisces sur les modules

cadrés.

I est impératif que Vinstallateur prenne bien connaissance des valeurs de résistance vis-a-vis des charges
descendantes et ascendantes appliquées sur les modules, et qu’il respecte scrupuleusement les zones de
serrage définies dans les prescriptions de montage en cohérence avec le mode de montage (valeurs limites
qui s’entendent dans les conditions de fixations explicitées dans les notices d’instruction de montage).

17 PRESCRIPTIONS DE MONTAGE

Le kit du systéme est obligatoirement mis en ceuvre conformément a sa notice de montage — celle-ci est
téléchargeable sur le site : hitps:/k2-systems.com/fr/start

Lrinstallateur devra référer i la notice de montage qui spécifie de fagon détaillée la marche a suivre pour
metire en place les éléments constitutifs du procédé.

1l s’agit du document référencé « SingleRail SolidRail System Assembly fr-FR V13 30-11-2023»

Le domaine d’utilisation en fonction du zonage, de la rugosité, de 1’orographie, du type structure de toiture
et du nombre de crochets est explicité dans les §9 4 11 du présent rapport.
L’ étanchéité est assurée
e Par les éléments de couverture. En partie courante du champ
e Par un dispositif de calfeutrement complémentaire (cf. notice de montage) dans les cas ou le
meulage léger de la tuile est nécessaire.

Le traitement des pénétrations ou implantations singuliéres d’ouvrages a travers la couverture n’est pas
couvert par le procédé.

Le cas du montage en mode portrait ou paysage est traité dans la notice.

Les prescriptions propres au montage lui-méme sont détaillées dans la notice en fonction de la nature du
support de couverture, et en fonction du type de couverture

18 CALEPINAGE DU SYSTEME

La société K2 Systems GmbH fournit a I”installateur :
e Une synthése des pitces dimensionnées par le bureau d’étude interne du fabricant, & ’aide du
logiciel, qui spécifie I’emplacement des fixations sur le toit, en fonction des zones sollicitées
e Des indications d’aide au calepinage théorique (la société K2 ne fournit pas de plan détaillé du
projet, cette tiche revient 4 I'installateur).

Les modules du champ PV ne devront en aucun cas dépasser du plan de la couverture : la bordure du champ
PV devra étre telle que :

e L’espace entre le faitage et le bord du champ doit &tre supérieur a 50cm

e L’espace entre les rives de couverture et les bords du champ doit étre supérieur a 40cm
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L’installateur est responsable de 1’élaboration du calepinage du champ PV en ayant connaissance :
e  Du positionnement des chevrons ou des fermes (ou des fermettes lorsque le cas se présente),
e  Du recouvrement des tuiles ou des ardoises, de fagon a identifier clairement les lignes génératrices

inférieures de chaque rang de tuiles ou d’ardoises.

Par ailleurs, le calepinage du procédé doit étre réalisé de telle maniére qu’aucun crochet ne se trouve au niveau
d’une jonction transversale de tuiles ou d’ardoises

Il est précisé en outre (cas des tuiles galbées) que les crochets ne doivent pas géner la mise en position des tuiles
adjacentes. Et doit se trouver au-dessus d’une partie non-galbée de la tuile.

19 FIXATION DU SYSTEME ET MONTAGE

L’intervention sur la couverture doit étre réalisée dans des conditions ou le support est propre et sec.

La notice de montage spécifie les conditions a respecter pour le positionnement des crochets — les encoches de
différentes hauteurs dans les piéces d’embases permettent d’adapter au mieux la hauteur des rails pour éviter tout
conflit entre le champ et la couverture, tel que précisé dans la notice.

Quels que soient les modules PV, et quel que soit le systéme de fixation retenu (en adéquation avec le type de
charpente et/ou de couverture) les éléments ci-apreés sont indissociables du champ PV (cas d’une installation
neuve dans laquelle la couverture est remplacée) :

- Dans le cas des fermettes industrialisées : des planches 100mm x 27mm et 180mm x 20mm en bois
résineux classe C24 et classement visuel STII selon NFB 52.001, avec humidité inférieure a 20%

- Un film récupérateur des condensats selon NF EN 13 §59-1, homologué pour couverture (classement EST),
ou visé par un avis technique a caractére favorable selon norme EN 13859-1 : ce film est imposé quelle que
soit la pente du toit - le cahier du CSTB 3651-2 définit les caractéristiques de I'écran a mettre en place, en
fonction des conditions de pose.

- Dans le cas de toiture pleine, utilisation d’un film anti-abrasion conforme au DTU

- De cables de 6mm? terminés par des cosses de diamétre 4mm, et reliés aux panneaux par des vis M4x16mm
en inox qualité A2 avec rondelle a denture et écrou hexagonal en inox A2

- D’accessoires tels que closoirs, profils de faitage, égout et rive.

20 SECURITE ELECTRIQUE DU CHAMP PHOTOVOLTAIQUE

Les éléments communiqués pour les différents modules permettent de confirmer que ces derniers sont
conformes aux normes EN61 215 et EN 61 730 (garantie des performances électriques et thermiques : classe
A selon NF EN 61 730 jusqu’a 1000 V DC.)

Certaines fiches techniques des fabricants de modules mentionnent que les caractéristiques des éléments
sont susceptibles d’étre modifiées sans préavis.
Il sera de la responsabilité de I’installateur de s’assurer que les panneaux sont toujours de classe A

Les modules photovoltaiques sont équipés de connecteurs débrochables, classés IP65 et de classe A.

Compte tenu de la mention faite dans les fiches techniques, il sera de la responsabilité de I’installateur de
s’assurer que la classe de ces matériels et I’indice de protection sont respectivement A et IP65.

La mise a la terre devra répondre aux exigences du guide UTE C15-712-1.



SUD EST PREVENTION -37/77
L.21.06215av7- Procédé SINGLERAIL- SOLIDRAIL

21 DURABILITE

Compte tenu de la nature des constituants du procédé (essentiellement des piéces en aluminium ou en acier
inox, outre les panneaux proprement dits), la tenue dans le temps du procédé est considérée comme

satisfaisante.

22 CONCOMMITANCE VENT - PLUIE

Le comportement du procédé n’a pas 1’objet d’essais sous sollicitation climatique vent/pluie sur la base du
référentiel de test MCSO012 (Microgeneration Certification Scheme, Roof Performance Tests for Solar
Thermal Collectors and PV Modules, Mars 2012)

Mais compte tenu qu’aprés un éventuel meulage des tuiles, un dispositif de complément d’étanchéité est
soigneusement disposé au franchissement des obstacles par les crochets, le risque d’infiltration pour ce
procédé n’est pas supérieur a celui d*une couverture visée par le DTU concerné.

23 CONTROLES

Les éléments remis par la société K2 SYSTEMS GmbH liés au marquage des piéces sont bien décrits (lot
matiére sous chacune des piéces).

Le suivi qualité de la société K2 SYSTEMS GmbH fait I'objet d’un cahier des charges (Réf:
« Qualitdtsmanagementhandbuch_D9_0818 ») qui récapitule toutes les exigences liées a la fabrication et au
systéme de distribution (notamment) du procédé SINGLERAITL/SOLIDRAIL (Spécifications géométriques
du produit - Gestion des Echantillons Initiaux - Gestion des stocks - Conditionnement des produits —
Identification — Livraison - Gestion de la Qualité.. .etc)

24 AVIS TECHNIQUE DE SUD EST PREVENTION

Compte tenu de I’ensemble des éléments présentés ci avant, SUD EST PREVENTION émet un AVIS
FAVORABLE sur le procédé SINGLERAIL/SOLIDRAIL proposé par la société K2 SYSTEMS GmbH
et faisant [’objet de la présente Enquéte de Technique Nouvelle, moyennant le respect des prescriptions de
1a notice de montage référencée « SingleRail SolidRail System Assembly fr-FR V13 30-11-2023», et des

indications stipulées dans le présent rapport.

Le présent rapport d’Enquéte Technique constitue un ensemble indissociable de la notice de montage
précitée.

L’avis concernant I’aptitude a 1’emploi du procédé SINGLERAIL/SOLIDRAIL avec les deux systémes du
fabricant ETERNIT, est conditionné la validité des DTA suivants :

—s. Document Technique d°Application Référence Avis Technique n°® 5.1/14-2413_V1 visant des couvertures en
plaques de fibres-ciment support de tuiles canal SOUTUILE 190 FR (relevant de 1a norme NF EN 494)

— Document Technique d’Application - référence Avis Technique n° 5.1/ 14-2372_V2 visant des couvertures en
plaques de fibres-ciment support de tuiles canal SOUTUILE 230 FR (relevant de la norme NF EN 494)

En cas d’utilisation de tuiles visées par un DTA, 1’avis favorable est également conditionné a la validité du
DTA visé.

Notre avis est accordé pour une période de trois ans a compter de la date d’émission du rapport initial soit,
jusqu’au 05 octobre 2024

Cet avis deviendrait caduque si :

a) un Avis Technique du CSTB était obtenu dans cet intervalle de temps

b) une modification non validée par nos soins était apportee au procédé

¢) des évolutions réglementaires ayant une conséquence sur le procédé intervenaient

d) des désordres suffisamment graves étaient portés a la connaijssance de SUD EST PREVENTION.
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La société K2 SYSTEMS devra obligatoirement signaler 3 SUD EST PREVENTION :
a) toute modification apportée dans la notice de montage examinée,

b) tout probléme technique rencontré
¢) toute mise en cause relative & ce procédé dont elle ferait ’objet.

Fait a Ecully, le 05 janvier 2024

Marc TERRANOV A

Le responsable technique

Tél. 0472 19 21 30 - lygh@sudestprevention.com
RCS LYON 432 753 911 -5IRET 432 753 911 000 44
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DOCUMENTS et JUSTIFICATIONS FOURNIS

Notes de calculs

Compte-rendus d’essais de chargement statique

Documentation compléte des vis des fixations

Documentation compléte des crochets, et des accessoires associés au procéde.

Feuilles de données (incluant les data sheet, les certificats concernant les IEC 61 625 et 61 730,

ainsi que les certificats de suivi de contrdle qualité des unités de fabrication conformément au

référentiel EN ISO 9001 : 2008)

ETA n°11/0284 concemant les vis HECO-TOPIX PLUS

ETA n°16/0709 concernant les Crochets CROSSHOOK et SINGLEHOOK

Rapport d’essais du DIBt du 14 janvier 2014 (n°Z14.4.602)

Rapport d’essais du DIBt du 20 décembre 2017 (n°Z14.4.555)

Manuel d’installation référencé « SingleRail SolidRail System Assembly fr-FR FR V13 30-11-

2023»

Rapports d’essais concernant tous les crochets : détermination des valeurs de Fro et Fserv

o Document Technique d’Application Référence Avis Technique n® 5.1/14-2413 V1 visant des
couvertures en plaques de fibres-ciment support de tuiles canal SOUTUILE 190 FR (relevant de
la norme NF EN 494)

o Document Technique d’Application - référence Avis Technique n° 5.1/14-2372_V2 visant des

couvertures en plaques de fibres-ciment support de tuiles canal SOUTUILE 230 FR (relevant de

la norme NF EN 494)

00000
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DONNEES DES FABRICANTS DE MODULES :

Fabricant AE SOLAR
e Manuel d’instruction de montage des Modules AE SOLAR (Document 21 pages - VERSION du 06/03/2023)

Fabricant ACner.
e Manuel d’instruction de montage des Modules ACNERGY — KDISOLAR (modules DMEGC) (Document 25

pages - VERSION 202011) — modules référencés ACN-60FB-300 // ACN-120FB-330 // ACN-120WOB-330 //
ACN-120FB-375

Fabricant AEG
o Manuel d’installation des Modules SERIES AS-MXXX2 / AS-MXXX3 / AS-MXXX4 / AS-MXXX7-S /[ AS-MXXX8
/ AS-MXXX9 / AS-MXXXX*- Version GD202303 V1-23.
o Manuel d’installation, d’utilisation et de maintenance des Modules SERIES AS-P6/AS-P7 - AS-M6/AS-M7 -

Version MM20159.

Fabricant AIKO
o AIKO Single-glass Installation Manual v2.0 0815
e  Double-glass Installation Manual

Fabricant AIRSOLAR SOLUTIONS (AIRWELL)
o Manuel d'installation des Modules SERIES PVMW-375M-FB et PVMW-500M-FB-  Version

22 AW.PVMWxxx.IOM.EN.14.10.

Fabricant ALEO SOLAR

o Manuel d’installation des Modules ALEO SOLAR édit. 4.8, 05/2021, FR (Document 20 pages)

e Documentation commerciale et technique de la gamme ALEO -10/2017)

e Quick Reference Manual Rel. 4.3, 07/2017, en-GB-DE (1) - JD00000 10-EN

e Déclaration de conformité ALEQ conformément aux directives européennes 2006/95/EC et 2014/35/EU
concernant la gamme, relative au respect des dispositions des tests 1EC 61215 :2005 2nde édition et des tests
IEC 61730-1 et 2 :2004 et EN 61730-1(41 — 2011 et A2 : 2013) et 2 :2007 (A1 . 2011)

o  Certificat de « VDE Instituty confirmant le respect du référentiel 1SO 9001 :2008 par la société ALEO SOLAR
GmbH — Marius-Eriksen-Strasse 17291 Prenzlau — Germany

Fabricant ALIENOR
e MANUEL INSTALLATION ALIENOR vl
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Fabricant AMERISOLAR
o [Installation Manual of Solar Module

Fabricant ASTROENERGY
o Guide d’installation (rev 1.3 — Janvier 2022)

Fabricant AUQ BENQ

o Manuel d’installation des Modules AUQ (Version V2.03EN2019.09)

o Guide d’installation des Modules AUQ (notamment PMO60PW — PMO60MW / PMOGOMB et PM0O96B0 (version
1.1du01/12/2015)

o Guide d’installation des Modules BEN Q PMO60PW — PMOGOMW / PM0O60MB et PM0O96B0 (version 2.2)

e Certificat n°20000235 QM08 - Main certification n°20000235 QM08 de [’organisme certificateur DQS (ANAB)
Certification — certification 1SO9001 :2008 des unités de production AUO.

o Certificat n°TW12/11460 - SGS EMS 04 0714M2 de l'organisme certificateur SGS Certification (UKAS
Management Systems) — certification ISO14001 :2004 des unités de production AU Optronics Corp (No. 1, Li-
Hsin Rd. 2, Hsinchu Science Park, Hsinchu 300, Taiwan, R.O.C.)

Fabricant AXITEC
o Manuel d’installation et d'utilisation des modules photovoltaiques cristallins — Série de production AC
(document référencé FR220506 — 11 pages)
e Certificat de conformité la directive européenne (n°44 799 16 406749 — 012) du laboratoire TUY NORD

Fabricant BELINUS
e Belinus Installation Manual EN V1.0 20231128

Fabricant BISOL
o Manuel d’installation et d’utilisation des modules photovoltaiques BISOL (Version 2.b — décembre 2022 — 22
pages)
e Notice d’instruction de montage (positionnement des clamps)

Fabricant BLAUPUNKT
e Notice d’instruction de montage

Fabricant BOURGEQIS GLOBAL (SOLIPAC)
e  Bourgeois Global Photovoltaic - Modules Installation Manual ref 202008B0 (13 pages)
o [Installation Manual for Crystaline Module_20191029

Fabricant BYD
e Guide d’installation des Modules BYD (18 pages — document sans référence — non daté)

Fabricant CANADIAN SOLAR

o Guide d’installation des Modules Standard Canadian Solar - EN- IM/GN-AM-EU/3.1Copyright © September,
2022. CSI Solar Co., Lt

o Guide d'installation des Modules double glass Canadian Solar - EN- IM/GN-BM-EU/2.3Copyright ©
September, 2022. CSI Solar Co., Lt

e Guide d’installation des Modules Canadian Solar - EN-Rev IM/GN-AM-EN/2.91 Copyright © May, 2022. CSI
Solar Co., Ltd.

e Guide d'installation des Modules Canadian Solar - EN-Rev IM/GN-AM-EN/2.8 Copyright © July, 2021. CSI
Solar Co., Ltd.

o Guide d’installation des Modules BIFACIAL Canadian Solar (26 pages)- EN-Rev IM/GN-BM-EU/1.91
Copyright © June, 2021

o  Guide d’instaliation des Modules STANDARD Canadian Solar (40 pages) - EN-Rev IM/GN-AM-EU/2.71
Copyright © June, 2021

o Certificat de vérification n° SHES1811011364601PVC délivrée par l'organisme SGS aux tests IEC— validité des
tests IEC 61215 .2005; IEC 61730-2 :2012 (Edl.1); IEC60068-2-68 :1994 et AECTP 300, Method 313,
Procedure 11

Fabricant CS WISMAR (SONNENTROMFABRIK)
s Guide d’installation (notice de montage) des Modules Professional/Vision

Fabricant DAS SOLAR
o Guide d’installation (notice de montage) des Modules DAS SOLAR (rvef DAS-MP-023-A01 — 13 pages)
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Fabricant DENIM
e  EN-PV Module installation manual-BB-BW- V.Jul-2023-1
EN-PV Module installation manual-GG-V.Jul-2023-1
Manual d’installation (notice de montage) des Modules DENIM (version 2021-1 )
Manual d’installation (notice de montage) des Modules REF BB et BW de DENIM (version BB-BW-20220829)
Manual d’installation (notice de montage) des Modules REF GG de DENIM (version GG-20220829-1)

Fabricant DMEGC

Manuel d’installation des modules DMEGC (version V202206 (1)- 17 pages)

Manuel d’installation des modules DMEGC (version 202112- 17 pages)

Manuel d’utilisation des modules DMEGC (version 202107C0- 22 pages)

Manuel d’utilisation des modules DMEGC (version 202103- 17 pages)

Manuel d'utilisation des modules DMEGC (version 202011- 16 pages)

Manuel d’instruction de montage des Modules DMEGC (Document 15 pages - Version : 202005 )

Fabricant DUALSUN
e Notice d’installation, d’utilisation et de maintenance des Modules DualSun FLASH (version 1.18 — 2023 — 29

pages)
e Notice d’installation, d’utilisation et de maintenance des Modules DualSun SPRING (version 1.1 8§-2023-67

pages)

Fabricant DUONERGY

e  Notice d’installation, d’utilisation et de maintenance des Modules Modules DUONERGY TOPCON 425 — DN-
BT108N-3 - DUONERGY TOPCON 500 — DN-BT132N (version Edition 26/10/2023)

o Notice d’installation, d’utilisation et de maintenance des Modules Modules type HJT (version Edition
13102023- 23 pages)

o Notice d’installation, d’utilisation et de maintenance des Modules Modules N-type - DN-BT108N-2 (version
Edition 19/10/2022- 12 pages)

o Notice d’installation, d’utilisation et de maintenance des Modules Modules N-type HJT - DN-BT. 120HJT-2
(version Edition 30/09/2022— 10 pages)

o Notice d’installation, d'utilisation et de maintenance des Modules Modules N-type HJT - DN-BT1 20HJT-A
(version Edition 30/09/2022— 10 pages)

e Notice d’installation, d’utilisation et de maintenance des Modules Modules N-type IBC - DN-BB132-IBC
(version Edition 30/01/2022— 17 pages)

Fabricant ECO GREEN ENERGY
e  Notice d’installation, d’utilisation et de maintenance des Modules Eco Green Energy 2021- ATLAS - 10BB Half

cut cells panels (2) (version EGE-SE-IM-003 - 2021.11.02)

Fabricant ECOPLANET
e  Notice d’installation, d’utilisation et de maintenance des Modules JMI 08N/M series - JMI20N/M series -

JM132N/M series - IM144N/M series - JM156N/M series (JM SOLAR)

Fabricant ECOYA - TIDESOLAR
e Notice d’installation, d’utilisation et de maintenance des Modules TIDESOLAR (2022)
o Notice d’installation, d utilisation et de maintenance des Modules JINNENG PHOT OVOLTAIC TECHNOLOGY

LTD - JINERGY (version A_ V4220922)

Fabricant EGing PV
e Manuel général d’installation, d'utilisation et de mainienance des Modules EGING (version février 2021 -

GGHU20210218)
o Manuel général d'installation, d wtilisation et de maintenance des Modules EGING (version juillet 2020 -
GHE20200921)
Fabricant ELECTROLUX

o Manuel d’installation, d’utilisation et de maintenance des Modules ELECTROLUX - GLASS-BACKSHEET
(STANDARD) MODULE SERIES: ES-MXXX2 / ES-MXXX3 / ES-MXXX4 / ES-MXXX7-S / ES-MXXX8/ ES-
MXXX9 / ES-MXXXX* (version GD202303 V2-23) — 20 pages

Fabricant ET Solar
e Notice d’installation, d utilisation et de maintenance des Modules ET Solar (Version :2021 04)
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Fabricant EURENER
o Guide d’installation

Fabricant FUTURASUN
e Manuel d’installation et d'utilisation des modules photovoltaiqgues FUTURASUN - FU xxx M / MV SILK PRO
(document REV 01.09.2020- 12 pages)
e Manuel d’installation et d'utilisation des modules photovoltaiqgues FUTURASUN - FU xxx M/ MV / P/ PV FU
xxx M/ MV NEXT FU xxx M/ MV NEXT PRO (document REV 01.09.2020— 12 pages)

Fabricant HECKERT :

e Manuel d’installation et d utilisation des modules photovoltaiques HECKERT (document référencé 11/2018 —
24 pages)

Fabricant HYUNDAI
e Manuel d’installation des Modules HYUNDAI - HiF-SxxxF'G (document daté du 07/04/2020 - 11 pages)
e Manuel d’installation des Modules HYUNDAI - HES (document daté du 14/10/2020 - 17 pages)

Fabricant JA SOLAR
o Manuel d’installation des modules JA SOLAR - Version A22 - (13 pages)
e Manuel d’installation des modules JA Bifacial mono module standard installation manual 412 20230621

Fabricant JINKO SOLAR
e Manuel d’Installation des modules — version : 11/2020
o Manuel d’Installation des modules — version IEC 2016 : 04/2022 (66 pages)
o Manuel d’Installation des modules — version : 23.01.03 (22 pages)
o Annexe au certificat n°50307906 001 -006 du laboratoire TUV Rheinland : description des sites de production
o Annexe au certificat n°50307913 001 -006 du laboratoire TUV Rheinland : description des sites de production
®

Certificat n°442551 QMO8 - DQS GmbH confirmant que la société JINKO Solar CO, LTD (unité de production

située 1, Jingke Road, ShangRao Economic Development Zone 334100 — Shangrao, Jiangxi) respecte les

dispositions du référentiel NF EN ISO 9001 — 2008

o Certificat n°01 100 1933091/01 délivré par la société de certification TUV Rheinland confirmant que la société
JINKQ Solar CO, LTD respecte les dispositions du référentiel NF EN ISO 9001 — 2015

e Certificat n°01 104 1933091/01 délivré par la société de certification TUV Rheinland confirmant que la société

JINKQ Solar CO, LTD respecte les dispositions du référentiel NF EN ISO 14001 — 2015

Fabricant JONSOL
e Notice d’installation, d’utilisation et de maintenance des Modules JONSOL (14 pages).

Fabricant KIOTO SOLAR
e Notice d'installation, d utilisation et de maintenance des Modules KIOTO (02/2021) (12 pages).

Fabricant LG SOLAR
o Manuel d’installation — modules Solaires Modeéles TYPE-N : LGxxxNIC(W)-E6 - LGxxxNIK-E6 — LGxxxN1T-
EG6 (version MFL70700907)
e Manuel d'installation — modules Solaires Modéles TYPE-N : LGxxxN2T-E6 (version MFL70700907)
e  Manuel d’installation — modules Solaires Modeles TYPE-N:@ LGxxxQIlC-A6 - LGxxxQIK-A6 (version
MFL70700907)
Installation manual - PV Solar - MODULE LG
Certificat d’enregistrement n°EMS 553894 du laboratoire BSI - concernant le respect du véférentiel ISO 14001
;2004 de la société LG Electronics — HQ, LG Twin Towers, 20F — 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu — Seoul
— 150-721- Republic of Korea
e Certificat d’enregistrement n°OHS 553895 du laboratoire BSI - concernant le respect du référentiel OHSAS
18001 ;2007 de la société LG Electronics — HQ, LG Twin Towers, 20I — 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
— Seoul — 150-721- Republic of Korea
o Certificat n°01 100 117390 TUV Rheinland - concernant le respect du référentiel ISO 9001 ;2008 de la société
LG Electronics — site A-1 — 168, Suchul-daero, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, 39368, Republic of Korea
o Certificat d’enregistrement n°01 100 117390 du laboratoire TUV Rheinland - concernant le respect du
référentiel 1SO 9001 ;2008 de la société LG Electronics — site A-1 — 168, Suchul-daero, Gumi-si,
Gyeongsangbuk-do, 39368, Republic of Korea
o Certificat d'enregistrement n°EMS 553894 du laboratoire BSI - concernant le respect du référentiel ISO
14001 ;2004 de la société LG Electronics — HQ, LG Twin Towers, 20F — 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
— Seoul — 150-721- Republic of Korea
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e Certificat d’enregistrement n°OHS 553895 du laboratoire BSI - concernant le respect du référentiel OHSAS
18001 :2007 de la société LG Electronics — HQ, LG Twin Towers, 20F — 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu
— Seoul — 150-721- Republic of Korea

Fabricant LONGI
o  Manuel d’utilisation des modules LONGI SOLAR (version V16- 28 pages)
e  Manuel d'utilisation des modules LONGI SOLAR (version 20220128DraftV01 - 29 pages)
o Certificat de conformité n°Z2 17 07 99333 009 (selon rapport n°704061601024-01) délivrée par I'organisme
TUY SUD
e Manuel d’utilisation des modules LONGI SOLAR (version V04 - 27 pages)

Fabricant LUXEN

o  Manuel d’utilisation des modules (version V. 2021 - 18 pages)
Fabricant LUXOR

o  Muanuel d’utilisation des modules ECOLINE (version 2022/06 - 33 pages)
Fabricant MAXEON

e Notice d’instructions de montage des Modules Maxeon 5 AC (document n° 537620 RevA)
Fabricant MAYSUN

o  Installation Manual Bi-verve HIT

s  Double Glass Solar Panel Installation Manual

o INSTALLATION MANUAL SINGLE FACIAL (Mono IBC — Mono PERC)

o Shingled Solar Panels Installation Manual(1)

Fabricant MEGASOL SOLAR
e  Notice d’instructions de montage des Modules MEGASOL - Mxxx-60-x U35(b) - Mxxx-HC120-x U35(b) - Mxxx-
60-x U40(b) - Mxxx-HC120-x U40(B) - Mxxx-60-x GG U30(b) - Mxxx-HCI20-x GG U30(b) - Mxxx-60-x GG
U40(b) - Mxxx-HC120-x GG U40(b) (document n° EN | 03/2021)
o Notice d’instructions de montage des Modules MEGASOL - Megasol Mxxx-60-x(BF) GG U30b - Mxxx-HCI120-
x (BF) GG U30b - Mxxx-HC120-bRC GG U30b - Mxxx-HC108-x (BE) GG U30b - Mxxx-72-x GG U30b - Mxxx-
HCl144-x GG U30b - Mxxx-HC144-bRC GG U30b (document n° DE | 05/2023)

Fabricant MEYER BURGER
e Notice d’instructions de montage des Modules MEYER BURGER (document Mai 2021 — Version 1.0.)

Fabricant Miinchen Energieprodukte GmbH
o Manuel d’installation et d'utilisation des modules Miinchen Energieprodukte pour modules MSMDxxxM3-60

MSMDxxM6-60, MSMDxxxM6-72 (édition 11/2020)

Fabricant MYLIGHT SYSTEMS

e Manuel d’'installation des modules MYLIGHT MAI-0024-Manuel d'installation Panneau Quartz bifacial 425Wc
— VI (MYL-HDI08N-425 - 16 mai 2022)

o Manuel d'installation des modules MYLIGHT MAI-0012-Manuel d'installation Panneau QUARTZ BB-V1 (2
Sfévrier 2021)

o  Manuel d'installation des modules MYLIGHT MAI-0015-Manuel d'installation Black Crystal 330-V1 (9 février
2021)

o  Manuel d’installation et d'utilisation des modules MYLIGHT MAI-0017-Manuel d'installation Black Crystal
375We-V1 - MYL 375-120w / MYL-375-BMB-HV (16 juillet 2021)

o Manuel d’installation et d utilisation des modules MYLIGHT MAI-0018-Manuel d'installation Crystal 400Wc-
Vi- MYL 375-120w / MYL-400-BMD-HV (16 juillet 2021)

o  Manuel d’installation et d’utilisation des modules MYLIGHT MAI-0019-Manuel d'installation Quartz 375 We-
Vi-/MYL-375M60-HE/BF-DG (26 juillet 2021)

o Manuel d'installation et d’utilisation des modules MYLIGHT MAI-0020-Manuel d'installation Crystal G2-V1-/
MYL-400M54-HLV (26 juillet 2021)

o Manuel d’installation et d’utilisation des modules MYLIGHT MAI-0021-Manuel d'installation Quartz 370Wc
G2-V1/MYL370M6-B60HBT (7 janvier 2022)

o Manuel d’installation et d utilisation des modules MYLIGHT MAI-0022- Manuel d'installation Crystal 405Wc -
V1/MYL405M10-54HBW-V (7 janvier 2022)

o Manuel d'installation et d’utilisation des modules MAI-0024-Manuel d'installation Quartz 425Wc-V2 (20 avril

2024)




SUD EST PREVENTION - 44 /77
L.21.06215av7- Procédé SINGLERAIL- SOLIDRAIL

o Manuel d’installation et d’utilisation des modules MAI-0025-Manuel d'installation Quartz 400We HIT-V1 (23

septembre 2022)

o Manuel d’installation et d utilisation des modules MAI-0028-Manuel d'installation Black Crystal 425We-V1 (2
mai 2023)

o Manuel d’installation et d’utilisation des modules MAI-0029-Manuel d'installation Quartz 425We G3-V1 (5
septembre 2023)

s Manuel d’installation et d'utilisation des modules AI-0030-Manuel d'installation Quartz 435We HIT-V1 (6
septembre 2023)

Fabricant NORWATT

o  MANUEL D'INSTALLATION NORWATT 2023 FR

Fabricant Nr POWER
o Manuel d’installation des Modules Eco Green Energy 2021- ATLAS - 10BB Half cut cells panels (20 pages —
référence EGE-SE-IM-003 - 2021.11.02)
s Manuel d’installation des Modules Eco Green Energy 202 1-HELIOS PLUS - 9BB Half cut cells panels (19 pages
—référence EGE-SE-IM-002 - 2020.08.07)

Fabricant OSILY ENERGY
o Manuel d’installation des Modules (18 pages — V. 2021)
o Guide d’installation des Modules BYD (18 pages — document sans référence — non daté)

Fabricant PANASONIC
o  Manuel d'utilisation des modules VBHNxxxSJ25 series / VBHNxxxSJ40 series/ VBHNxxxSJ46 series
/VBHNxxxSJ47 series (14 pages)

Fabricant PEIMAR
o Manuel d’installation, d’utilisation et de maintenance des Modules PEIMAR (12 pages — 07/2017).
e Manuel d'utilisation des modules PEIMAR daté 07/2017 (12 pages)

Fabricant PERLIGHT :
o Manuel d’installation des modules PERLIGHT (non daté)

Fabricant PHONO SOLAR
o Manuel d’installation des Modules PHONO SOLAR (Version EN-IM-IEC-20230221 - 49 pages)

Fabricant EDF ENR - PHOTOWATT
o Manuel d’installation des Modules PHOTOWATT (20 pages — D69-P06-01 FR R8 29/03/2021).
o Manuel Installation modules standard (3) D69-P06-01 FR R11 20/01/2023
o Manuel Installation module bifacia D84-P06-01 FR R7 30/01/2023

Fabricant O-CELLS

o Qcells Installation Manual Q.TRON M-G2.X modules series 2023-07 Rev02 EN

o  Qcells Manuel d'installation_ modules Q.PEAK DUO ML-G118.X_2023-05 Rev0! FR

e Manuel d'installation et d’exploitation (operation manual) des modules PV Q CELLS correspondant a la gamme
Q.PEAK DUO-G9.X (Manuel d'installation modules_solaire_solar modules DUQO-G9.X- ler September 2020
Jor Q. PEAK DUO-G9, Q.PEAK DUO-G9+, Q.PEAK DUO BLK-G9 and Q. PEAK DUO BLK-G9+)

e Manuel d'installation et d'utilisation des modules PV Q CELLS correspondant a la gamme Q. PEAK DUQ ML-
G9.X (Manuel d'installation modules _solairve_solar modules DUO-G9.X- ler octobre 2020 pour les modules
photovoltaiques Q.PEAK DUQO ML-G9, Q.PEAK DUO ML-G9+, Q.PEAK DUQ BLK ML-G9 et Q. PEAK DUQ
BLK ML-G9+)

o Manuel d’installation et d’utilisation des modules PV () CELLS correspondant a la gamme Q. PEAK DUQ ML-
G10.X (Document Rev03 - ler aoiit 2021 pour les modules photovoltaiques Q.PEAK DUO ML-G10, Q.PEAK
DUO ML-G10+, Q. PEAK DUO ML-G10.2, Q.PEAK DUO BLK ML-G10, Q.PEAK DUO BLK ML-GI10+,
Q.PEAK DUO ML-G10.a, Q.PEAK DUO ML-G10.a+, Q.PEAK DUO BLK ML-G10.a and Q.PEAK DUO BLK
ML-G10.a+t)

o Manuel d’installation et d’utilisation des modules PV Q CELLS correspondant a la gamme Q.PEAK DUO M-
Gl11.X (Manuel d'installation modules Q.PEAK DUO M-GI11.X 30T 2022-11 Rev0l FR)

o Manuel d'installation et d'utilisation des modules PV Q CELLS correspondant a la gamme Q.PEAK DUO M-
G114.X (Manuel d'installation modules Q.PEAK DUO M-G114.X 30T 2022-11 Rev0l FR)

o Manuel d’installation et d utilisation des modules PV Q CELLS correspondant a la gamme Q.PEAK DUO-G9.4
(Document Rev0l - ler novembre 2021 pour les modules photovoltaiques r Q.PEAK DUO-G9.4)
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Fabricant ON SOLAR
o  Installation manual 202303-EN

Fabricant REC SOLAR
o Manuel d’installation et d’utilisation des Modules REC TwinPeak 4 Series - TwinPeak 4 Black Series - TwinPeak
5 Series - TwinPeak 5 Black Series - N-Peak 2 Series (version Rev 15.11.22 Ref: PM-IM-20)
o Manuel d’installation et d’utilisation des Modules REC Alpha Series - REC Alpha Black Series- REC Alpha
Pure Series - REC Alpha 72 Series (version Rev J - 04.22 Ref: PM-IM-23)

Fabricant RECOM
o Manuel d’installation des modules RECOM (document : Installation guide- Rev.02-2022_V.01) — 28 pages
o Manuel d’installation des modules RECOM (document : Installation guide-Rev.11-2021_V.19-FR)
e Notice d’installation et d’exploitation des modules PV RECOM SILLIA — ref RECOM-SILLIA-[100]-Rev.01-

2020 V.1

Fabricant RISEN
o Manuel d’installation et d’exploitation des modules RISEN (Ref RS/03-MR-02-2021 ind A du 2022-01-17)

o Attestation de conformité n°® NSA 082429 0148 Rev.07 (selon rapport n°704061704311-16) délivré par
"organisme TUV SUD aux tests IEC 61730-1 et 2 :2018

Fabricant SERAPHIM
e Manuel d’installation et d’exploitation des modules SERAPHIM DG et BG - Bifacial (Ref 2022 T1114 - 20
pages)

o Manuel d’installation et d’exploitation des modules SERAPHIM - monofacial (Ref 2022 T1114 - 17 pages)

Fabricant SHARP
o  Manuel d’installation des modules SHARP - NU-JC415, NU-JC420 (document : SIMO2E-013-FR) -8 pages
o Manuel d’installation des modules SHARP - NU-JC410B, NU-JC415B, NU-JC420B (document : SIMO2E-012-
FR) -8 pages
Manuel d’installation des modules SHARP - NU-JC375 (document : SIMO2E-0054 FR) -8 pages
Manuel d’installation des modules SHARP - NU-JC410 (document : SIMO2E-011 FR) —8 pages
Manuel d’installation des modules SHARP - NU-JC410/NU-JC410B (document : SIMO2E-011 FR) -8 pages
Manuel d'installation des modules SHARP - NU-JC365B (document : SIMO2E-005B-FR) -8 pages
Manuel d’installation des modules SHARP - NU-JC400B (document : SIMO2E-0114-FR) —8 pages

Fabricant SOLARDAY
e  Manuel d’installation et d’utilisation des modules SOLARDAY MPS-HC-120 xxx //TEN-HC-108 xxx

(document : 18/10/2021_REV.0_EN) —11 pages

Fabricant SOLAREDGE
o Manuel d’installation des modules « Smart » (document : Installation Guide MAN-01-00520-1.2 version 1.3 )

o Manuel d'installation des modules « Smart » (document : Installation Guide MAN-01-00520-1.5 version 1.5)
o Manuel d’installation des modules « Smart » (document : Installation Guide MAN-01-00520-1.2 version 1.6 —

décembre 2020)
Fabricant SOLARSPACE
o Manuel d’installation et d’utilisation des modules QZR-MP0-022 A0 - Solarspace Installation Manual -
Backsheet

o Manuel d’installation et d'utilisation des modules QZR-MP0-024 A0 - Solarspace Installation Manual - Bifacial

Fabricant SOLARWATT

o Manuel d’instruction de montage des modules PV verre-film cadrés correspondant a la gamme Panel classic H
2.0 black et Panel classic H 2.0 pure de SOLARWATT (ref: #03860 | Rev 0 | 16.08.2022)

o Manuel d’instruction de montage des modules PV verre-film cadrés correspondant a la gamme Panel vision AM
3.0 et Panel vision AM 4.0 de SOLARWATT (ref: #04214 | Rev 0 | 04.08.2022)

o Manuel d’instruction de montage des modules PV verre-film cadrés correspondant a la gamme Parel classic H
1.1 Style - Panel classic H 1.2 Style - Panel classic H 1.1 pure et Panel classic H 1.1 pure LC de SOLARWATT
(ref: ##01296 | Rev 1 | 08.12.2021)

e Manuel d’instruction de montage des modules PV verre-film cadrés correspondant a la gamme Panel classic H
1.1 pure et Panel classic H 1.1 style de SOLARWATT (vef- 04/2021 | Rev. 005 | AZ-TM-PMS-1592)
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o Manuel d’instruction de montage des modules PV bi-verre cadrés correspondant & la gamme Panel vision H 3.0
pure - Panel vision H 3.0 style - Panel vision H 3.0 black de SOLARWATT (vef- | AZ-TM-PMS-2241 | Rev 003.1
| Status: 09/2021)

o Manuel d’instruction de montage des modules PV bi-verre cadrés correspondant & la gamme Panel classic H
1.1 style - Panel classic H 1.2 style - Panel classic H 1.1 pure de SOLARWATT (vef- | AZ-TM-PMS-1584 | Rev
007 | Status: 10/2021)

Fabricant SOLENSO
e Solenso Topcon User Manual-vl 1-FR

Fabricant SOLUTIUM
o Manuel d’installation des modules « SLxxx -60MFB»

Fabricant SOLUXTEC
e Manuel d’installation et d’utilisation des modules « DAS MODUL FS Mono/Multi Serie» (version 1.2 — May
2020)-12 pages
e Mode d'emploi SOLUXTEC 2021 Version 1/b (18 pages)

Fabricant STACE
o Manuel d’installation des modules STACE (Version 20220711 — 16 pages)

Fabricant SUNERG
o brochure ENG NL FR sett2017 Solar family LR x web
e Attestations n°l15561 Rev.6 et n°15907 Rev.l KIWA concernant le rapport n°PKC0001534 relative aux
inspections d usine (modules XP4yy xxx et XM4yy xxx)

Fabricant SUNMAN
*  Manuel d’installation des modules SMA de SUNMAN (document version SMA-01-V.01 daté du 22/11/2019)

Fabricant SUNPOWER
s Notice d’instructions de montage des Modules (document n°001-15497 Rev Y - P/N 100657 - P/N 520728 —

Novembre 2022) - — 88 pages

Notice d’instructions de montage des Modules SunPower AC (document n® 537620 RevF - 2022) — 10 pages

Notice d’instructions de montage des Modules Maxeon 5 AC (document n° 537620 RevA)

Notice d’instructions de montage des Modules (document n°001-15497 Rev N)

Certificat n°57755-2009-4Q-USA-ANAB du laboratoire DET NORSKE VERITAS (DNV) — certification

IS0O9001 :2008 des unités de productions

o Certificat d’enregistrement n°PV 60131540 du laboratoire TUV Rheinland - concernant la validité des tests IEC
01215-1&1-1:2016 et [E61730-1&2 :2016 (et d’inspection d unités de production)

o Annexe au Certificat n°PV 60107333 0001 du laboratoire TUV Rheinland - concernant la listes des unités de
production

e Certificat d’enregistrement n°PV 60145777 du laboratoire TUV Rheinland - concernant la validité des tests IEC
61215-1&1-1:2016 et IE61730-1&2 :2016 (et d'inspection d unités de production)

o Annexe au Certificat n°PV 60107326 0001 du laboratoire TUV Rheinland - concernant la liste des unités de
production

Fabricant SUNPRO
e Notice d’instructions de montage des Modules SUNPRO (document n® SP-WI-J5-010 du 2020.6.1) — 35 pages

Fabricant SUNRISE (groupe CWK)

o Manuel d’installation, d 'utilisation et de maintenance des Modules SUNRISE (21 pages).

e Manuel d’installation des Modules SUNRISE (16 pages). PV Modules with 6" Mono-Crystalline Silicon Solar
Cells: 72 cells:SR-M672xxxL (xxx=370 - 390, in increment of 5) - 60 cells:SR-M660xxxL (xxx=310 - 325, in
increment of 5) et PV Modules with 6" Half-cut Mono-Crystalline Silicon Solar Cells: 144 cells:SR-M672xxxHL
(xxx=370 - 405, in increment of 5) et 120 cells:SR-M660xxxHL (xxx=310 - 335, in increment of 5)

Fabricant SYNEXIUM
e Manuel d’installation, d utilisation et de maintenance des Modules FRANCILIENNE (21 pages).
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Fabricant SYSTOVI
e  Notice de pose des Modules SYSTOVI - Références visées : PSN ...000 — PEV...001 — PEH...00 (document rev
2022 - 9 pages)
e Notice d’instructions de montage des Modules SYSTOVI - PS18XXXN04 — PS1 S8XXXNO7 — PSI9XXXNI4 —
PSI9XXXNI4-C ~PS73XXXN04 — PS73XXXNO7 — PS75XXXN17 — PS75XXXN17-C (document rev 2021)

e  Plans des modules cadrés (PSXX-060-NXX) — 4 pages

Fabricant TENKA SOLAR
o Manuel d’installation, d utilisation et de maintenance des Modules TENKA (22 pages — ref 2022-1).
e  CEIEN 50380-Installation Manual TENKA 2021 (1)
o  MANUALE INSTALLAZIONE

Fabricant THALEOS
e  Notice 375 M6, Solar panels IM FR

Fabricant THOMSON
e  Manuel d'installation Raia 375

Fabricant TRINA SOLAR
e Manuel d’installation additionnel des modules TRINA (Ref UM-M-0003/Ver. A du 25 Avril 2021)
o Manuel d’installation des modules VERTEX (single glass et dual glass)— (Ref UM-M-0002 — Version G de
Octobre 2022)
o Manuel d’installation des modules VERTEX Back sheet glass modules — serie DE09 (Ref PS-M-0906 Ver. C du
Jjanvier 2021)
Manuel d'installation des modules VERTEX — serie DEQ9 (Ref IM-M-0004 Ver. B du 31/12/2020)
Manuel d’installation des modules 166-cell Back Sheet-Glass (Ref PS-M-0871 Ver: C du 27/10/2020)
Complément au Manuel d’installation des modules TRINA (Ref UM-M-0001 Ver. B de novembre 2020)
Manuel d’installation et d’utilisation des Modules 158.75-CELL DUOMAX & DUOMAX TWIN (ref PS-M-0693
version C - 28 pages - daté du 17 avril 2020).
o Manuel d’installation et d’utilisation des Modules 158.75 -CELL -Back Sheet Glass Framed (ref PS-M-0694
version D - 23 pages — daté du 17 avril 2020).
o Manuel d’'installation et d utilisation des Modules 166 -CELL -Back Sheet Glass Framed (ref PS-M-0871 version
B - 21 pages — daté du 14 avril 2020).
o INSTALLATION MANUAL daté du 14/04/2020 (version PS-M-0869 — Version B)
o Manuel d’installation et d’utilisation des Modules VERTEX (ref PS-M-0905 version A - 21 pages — daté du 26
avril 2020).

Fabricant TW SOLAR (TONGWEI)
e Photovoltaic Module Installation Manual for TW solar energy Co., Ltd.
o TWsolar-M-RD-TS043 Photovoliaic Module Installation Manual of TONGWEI Co., Ltd-A2

Fabricant ULICA SOLAR
o Manuel d’installation des Modules cadrés ULICA SOLAR (version UL-202001 — 14 pages)
o Manuel d’installation des Modules cadrés ULICA SOLAR (version UL13010 — date 2022 — 15 pages)

Fabricant VOLTEC
e Manuel d’installation et d’entretien des Modules cadrés TARKA 126 & 138 VSBD-VSMD-VSMS (version

v20220208-12 pages)

o  Manuel d’installation des Modules cadrés TARKA 60 - BIVA60 — TARKA72 (version 161219-Manuel
d’installation TARKA-FR-VOLTEC Solar LS~ V12)

o Manuel d’installation des Modules cadrés TARKA 126 - 138 en VSBD ou VSMD (version 2020_Manuel
d'installation et entretien TARKA 120 VSBD_VSMD v1.0)

Fabricant VOXERY (EVOSOLAR)
e Manuel d’installation et d’entretien des Modules GPPV (35 pages)

Fabricant YINGLI
o Manuel d'installation et d’utilisation des Modules cadrés YINGLI SOLAR M10 YLM-J (version supplément -

IEC_EN 20210801_V03_MI10 YLM-J- 9 pages) — daté du ler aoiit 2021
o Manuel d’installation et d’utilisation des Modules cadrés YINGLI SOLAR (version I1E C EN 20200410 V03 —

11 pages)
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Marque

Dénomination et référence FT

Longueur
(mm)

Largenr

(mm)

Epaisseur
(mm)

Reiour cadre
long coté
(mm)

Retour
cadre long
coté (mm)

Puissgnce
(Watts)

Certificat IEC

ACNERGY

60 cellules (noir) « ACN-60FB-
xxx

1650

120 cellules (noir) « ACN-
120FB-xxx

1684

992

1002

40

- 300

40

- 330

Certificat n°Z2 110975 0001
Rev. 00 TUV SUD

120 cellules (noir) « ACN-
120W0OB-xx

1684

1002

40

- 330

120 cellules (noir) « ACN-
120WOB-xxx

1755

1038

40

- 375

Certificat de conformité n° 22
110975 0001 Rev.0! TUV
SUD

AE SOLAR

METEOR — Bi-verre bifacial (N-
type TopCon)
série AE CMD-108BDS

1721

1133

30

- 410 -430

AURQORA - 108 cellules Half-cut -
Black— « série AE MD-108E - xxx

1721

1133

30

- 395415

AURORA - 120 cellules Half-cut -
Black— « série AE MD-120E - xxx

1902

1133

30

- 440 -460

AURORA - 144 cellules Half-cut -
Black— « série AE MD-144E - xxx

2278

1133

30

AEG

AS-M60SB - xxx (code notice AS-
M605B-P-O6N1-5BB 285-300
version 201901.V1.EN)

1640

992

35

- 530-550

Certificat n°50552776 du
22/02/2023 du laboratoire
TUV Rheinland

Certificat n°50536079 du
06/01/2023 du laboratoire
TUV Rheinland

- 285 -300

AEG

AS-M608 - xxx (code notice AS-
M608-C6N1-5BB 290-310
version 201901.V1.EN)

1640

992

35

- 290-310

AEG

AS-P605B - xxx (code notice AS-
P605-O6N1-5BB 270-285 version
2018.8.V1.EN)

1640

992

40

- 270 -285

AEG

AS-P608 - xxx (code notice AS-
PG608-C6N1-5BB 270-280 version
201901.V1.EN)

1640

990

35

- 270-285

AEG

AS-M605B - xxx (code notice AS-
M605SB-P-Q6NI1-5BB 285-300
version 201901.VI1.EN)

1640

992

35

- 285 -300

AEG

AS-M608 - xxx (code notice AS-
M608-C6NI-5BB 290-310
version 201901.V1.EN)

1640

990

35

- 290-310

AEG

AS-P605B — xxx (code notice AS-
P605-O6N1-5BB 270-285 version
2018.8.V1.EN)

1640

992

40

- 270 -285

AEG

AS-P608 - xxx (code notice AS-
P608-C6NI-5BB 270-280 version
201901.V1.EN}

1640

990

35

- 270 -280

Cadre argenté - demi-cellules
M6 ref AS-M1202-H(MG6) - xxx
(Version 2020.12.V1-1.FR.)

1755

1038

35

- 370 -380

AEG

AEG

Cadre noir — demi-cellules M6
ref AS-M1202Z-H(M6) - xxx
 (Version 2020.12.V1-1.FR.)

1755

1038

35

- 370-380

Cadre noir — demi-cellules M6 -
Jond noir ref AS-M1202B-H(M6)
- xxx (Version 2021.04.V1.FR)

1755

1038

35

- 365 -375

AEG

cadre noir - demi-cellules GI -
Jfond noir ref AS-M1202B-
H(cellules G1) - xxx (Version
2021.01.V1.FR)

1682

1002

35

- 320-330

AEG

Cadre noir — demi-cellules M6 -
fond argenté - ref AS-M1203-
H(M®6) - (Version
2020.12.V1.EN.)

1755

AEG

AEG

Cadre noir — demi-cellules M6 -
Jond noir ref AS-M1203Z-H(M®6)
- (Version 2020.12.V1.EN.)

1038

35

- 370-380

1755

1038

35

- 370-380

" demi-cellules MI0 - AS-M1322-
H(M10), silver frame - xxx
(Version 2022.08 V1.EN)

2094

1134

35

- 495 -505

demi-cellules M10 - AS-M1322Z-
H(M10), black frame - (Version
2022.08 V1.ENJ B

AEG

AS-M3057-5(G12)

2094

1812

1134

1096

35

- 495 -505

Certificat n°50405502 du
laboratoire TUV Rheinland

Certificat de conformité n° 22
099312 0054 Rev.01 TUV
SUD

30

- 415-425

AEG

AS-M30572-5(G12)

1812

1096

30

- 415425

TUY NORD - 44 780 21
406749 - 162RIMI du
02/09/2022




SUD EST PREVENTION -49/77
L.21.06215av7— Procédé SINGLERAIL- SOLIDRAIL

Longueur Lorgeur Epaisseur Retour cadre Ll Puissance
Marque Dénomination ct référence FT (afm ; i g“ ; p( - ’; ; long coté cadre long (Watts) Certificar IEC
femnin) €6té {mmy
TUV NORD - 44 780 21
AEG AS-M3057U-S(G12) 1812 1096 30 - - 410-420 406749 - 162RIM! du
02/09/2022
AIKO-Axxx-MAHS4Mb TUV Rheinland - PV
AIKO AFBHS EN 202310 V5.3 1722 1134 30 30 15 440-460 50546229 du 14/09/2023 00
AIKO-Axoc-MAHS54Mb TUV Rheinland - PV
AIKO AEBHS EN 202310 V5.3 1722 1134 30 35 35 443-460 5054632 g 1410972023 pO0S
AIKO-Axxx-MAH54Mw black TUV Rheinland - PV
AIKO frame AEWHS_EN 202310 V5.3 1722 1134 30 30 15 450-465 50546229 di i:;)/(g)79/2023p004
AIKO-Aoo-MAHS 4Mw silver T Ricinlond =23
AIKO frame AEWHS_EN_202310 V5.3 1722 1134 30 30 15 450-465 350546229 d: ;2%73/2023 004
AIKO-Axxx-MAHS4Mw silver TUV Rhelnland - PV
AIKO frame AEWHS_EN 202310_V5.3 1722 1134 35 35 35 450-465 50546229 dzi 22?5/2023 p004
AIKO-Axxx-MAH54Db TUV Rheinland - PV
4re AEBHD EN 202310 V5.3 1722 1134 30 30 15 440-455 50586300 du 22/05/2023 p001
AIKO-Axxx-MAHS54Dw TUV Rheinland - PV
AIKO AEWHD EN 202310 V5.3 1722 1134 30 30 15 445-460 50586300 du 22/05/2023 p00I
AIKO-Axxx-MAH72Mw 10y RhcudondS Al
AIKO AEWHS_EN 202310 V5.3 2278 1134 35 35 15 600-620 50546229 di i’z/g;/zm 004
AIKO-Axxx-MAH72Mb TUV Rheinland - PY
AIKO AEBHS EN 202310 V5.3 2278 1134 35 35 15 595-615 50546525 a1 1410912023 p05
AIKO-Axxx-MAH72Dw TUV Rheinland - PV
AIKO AEWHD EN 202310 V5.3 2278 1134 30 30 15 595-615 50586300 d 22/05/2023 p001
Jull black « PVMW-oocM-FB- xxx |
AIRWELL (Fiche produit -22-AW -Modules- 1755 1038 35 - - 375
FR-0922 - septembrer 2022) Certificat de conformité n° 22
demi-cellules - full black « 110017 0001 Rev.0! du
PVMW-xxxM-FB- xxx (Fiche e
AIRWELL produit -22-AW -Modules-FR- 2100 1038 35 - - 500
0922 - septembre 2022)
TUV SUD - 22 121086 0001
AIRWELL PVMX-375M-FB 1755 1038 35 - - 375 rorlD due 02/06/2023
TUV SUD - Z2 121086 0001
AIRWELL PVMX-410M-FB 1722 1134 30 - - 410 080623
TUV SUD - Z2 121086 0001
AIRWELL PVMX-500M-FB 2094 1134 35 - - 500 o0 s 02/06/2023
CHASER-M6/120P - TUV NORD - 44 780 21
AKCOME SK86 10HDGDC-x0x 1755 1038 30 - - 380-400 406749 i %13521;;3211419 du
CHASER-M6/120P - TUV NORD - 44 780 21
AKCOME 1755 1038 30 - - 360-380 406749 - 24IR8A2MIS i
SK8610M(HV)C-xxx sz
TUV NORD - 44 780 21
AKCOME iChaser - SK9609M(HV)C-xxx 1722 1134 30 33 15,4 395-415 406749 - 24IR8A2MIS du
31/03/2023
TUV NORD - 44 780 21
AKCOME SK9609TDGDC-xxx 1722 1134 30 30 30 410-430 406749 - 091R1142M19 du
03/03/2023 il
TUV NORD - 44 780 21
AKCOME iTopper - SK9609THV C-xxx 1722 1134 30 33 15,4 410-430 406749 - 241R8A2M15 du
31/03/2023
TUV NORD - 44 780 21
AKCOME iChaser - SK961IM(HV)C 2094 1134 35 33 15 490-510 406749 - 241R8A2MI5 du
31/03/2023
TUV NORD - 44 780 21
AKCOME iTopper - SK9611TDGDC-xxx 2094 1134 30 30 10,8 510-530 406749 - 09IR1142M19 du
03/03/2023
TUV NORD - 44 780 21
AKCOME SK9611THVC-xxx 2094 1134 35 33 15 500-520 406749 - 241R8A2M15 du
31/03/2023
CHASER-M12/120P - TUY NORD - 44 780 21
AKCOME 1754 1096 30 - - 390-410 406749 - 241R8A2M]15 dh
SKAS08M(HV)C-xxx 032028
Déclaration directives
européennes 2006/95/EC et
S§19 HE - S19L.xxx 1660 990 50 185 9 300-310 i 2319; ASIEL
ALEOQ SOLAR ) Certificat VDE n°40022485
S79 HE — 879L.xxx 1660 990 50 18,5 9 295 - 305 Certificat VDE n°40048086
ALEO SOLAR X59 HE- X59L.0ox 1660 990 42 30 13,7 300-325
ALEO SOLAR X79 HE - X79L xxx 1660 990 42 30 13,7 295 -305
P23 - P23L.xxx—(EN | P23 320-
ALEO SOLAR 330 W — ©aleo solar GmbH 1716 1023 35 19 19 320-330 Certificat n°40054651 VDE
11/2019) INSTITUT
P23 — P23L.xxx - (EN'| P23 333-
ALEO SOLAR 345 W— @aleo solar GmbH 1716 1023 35 19 19 333-345
11/2019) i
X61 Premium — X61L.xxx (EN |
ALEO SOLAR X61 255-265W- 11/2019) 1387 1023 42 30 13,7 255 - 265




SUD EST PREVENTION - 50/77
L.21.06215av7— Procédé SINGLERAIL- SOLIDRAIL

M Dénomination et référence FT Longuewr | Largeur | Epaissenr | RGmarSArE | Sy Adiparse Certificat IEC
argue nomination et réfévence Ty i () onf'm :;‘é uf m;f (Watss)
X63 - X63L.xxx - (EN | X63 325- . Certificat n°40054651 VDE
ALEO SOLAR 333W- 11/2019) 1716 1023 42 30 13,7 325-333 INSTITUT
X63 Premium - 340-345W — Cortificat n°40054651 VDE
ALEO SOLAR X63L.x0cx - (EN | X63 340-345W- 1716 1023 42 30 13,7 340-345 M
11/2019) | ]
X81 Premium — X81L.xxx - (EN | Certificat n°40034651 VDE
ALEO SOLAR 1250260 1120158 1387 1023 42 30 13,7 250 - 260 J e
X83 Premium — X83L.xxx - (EN | . Certificat n°40054651 VDE
ALEO SOLAR X83 320-330W- 11/2019) 1716 1023 42 30 13,7 340-345 INSTITUT
X83 Premium — X83L.xxx ~ (EN | 3 Certificat n°40054651 VDE
ALEQ SOLAR X83 333-345W - 11/2019) 1716 1023 42 30 13,7 333-345 INSTITUT
Prémium - LEO « L62Sxxx - (ref | Certificat n°40054651 VDE
ALEO SOLAR FR | LEO 350360 - 01/3023) 1564 Had | 40|30 13,67 350-360 e
Prémium - LEQO Black L82Sxxx - Corti -
ALEO SOLAR (ref | FR | | LEO black 335- 1564 1144 40 30 13,67 335-345 N ey
345W- 12/2021)
Prémium - LEO « L64Sxxx mm Cort o400
ALEQ SOLAR (ref | FR | LEO 395-405W - 1752 1144 40 30 13,67 395-405 S o INDE
12/2021) 1
Prémium - LEO Black « L84Sxox Coont TSI DR
ALEO SOLAR - (ref | 31«;1({) 1|4/| 6};‘2 géz;ck 380- 1752 1144 40 30 13,67 380-390 Eridhcay SO .
. 'f —
ALIENOR ALAD-410M 1722 1134 30 28 28 410 Ty D B s oo
ALIENOR ALIS-375M 1756 1039 35 - - 375 A s o s
ALIENOR ALVT-S00M 2094 1134 35 35 35 500 Ml el
AMERISOLAR ASTMIOS B ol - BV 1722 | 1134 30 30 15 420440 URSOD R o
* Module ASTROHALO «
CHSM6610M et
ASTROENERGY 1650 992 35 - - 305-315 Certificat n°492011304.001
CHSM6610M/HV v hiORD
(EN 20191030} Certificat n°50542225 du
CHSM60M(BL) -HC xoxx Iabozr:fgfr/ezg"zsz'VG;i’Ze?:Iand
ASTROENERGY AstroSemi_CHSM60M(BL)- 1692 1002 35 - - 320-330 relatif d la conformité aux
HC (EN 20191030) A - référentiels IEC 61215-1&2
PENTA Premium M6 « 12016, IEC61215-1-1 :2016 et
. aux tests IEC 61730-1&2
ASTROENERGY | CHSM: 60M(B(LC)I;SZ fa'“” es 166 1755 1038 35 - - 350-365 2016
XXX M-
HC(BL) 166 ASM [EX] 20201210/
ASTRO 5s - PERC / Multi-busbar
ASTROENERGY / Half-cut - type P - CHSM54M- 1708 | 1133 30 - - 395-410
HC (182) .xocx (Version :07/2021) - 1 - B - L a
Series(182) ASTRO Nis -
TOPCon / Multi-busbar / Half-
ASTROENERGY cut « CHSMS4N-HC xoox 1722 1134 30 - - 410-430
(Version : 202204) Certificat n°50542225 du
ASTRO N5s - TOPCon / Multi- laboratove TV Rhetniand
astroENERGY | PN ggﬁf]\fgL ) Top Con-« | 2| 1134 30 - - 405-420 el s comomitt g,
Version - 202209 :2016, IEC61215-1-1 :2016 et
{tersion.; ) awx tests IEC 61730182
ASTRO N3s - TOPCon / Multi- 12016
ASTROENERGY CHgﬁ’;Z;{gZ‘gf}‘;gm 1722 1134 30 - , 405-420
(Version : 202209) - o -
Sun Vivo -
PMOOMW 2/PMO60MB2 xxx — 1640 990 40 34 34 290-310 Cef’UTCIGTISUIV;" EZIXZK n°sG
AUO-BENQ _ (mai 2017)
Sun Bravo - PMO60MW4 Certificat n°50406713 0001
Plus/PMOGOMW4xxx (ref : 1696 1022 40 36 36 320-335 TUV Rheinland
PMOGOMWY_Plus FR_201908)
AXIPREMIUM « AC-xoxM /156 — Certificat n° PV 50357152 d
AXITEC 05— e - 1640 992 35 35 35 270-300 iSOV Rhetnieae
AXIPREMIUM « AC-xxxM- 60§
—xxx (ref Certificat TUV NORD
AXITEC GOMFR190226A4.(AXITEC_DB_60zlg_ 1640 992 35 35 35 290-310 concernant le rapport
mono_premium_MiA_FR_1000V_neo) n°492010639.001
AXIPREMIUM HC « AC- Centficat n° 22 096640 0008
xocxMH- 1208 — xxx — Rev.00 (selon rapport
AXITEC (ref120MHER190213A(4X1TEC_DE 1675 992 35 35 35 310-325 n°701262004701-00) TUV
_120zlg_mono_HC_MiA_FR_1000V neo ) Sup
|




SUD EST PREVENTION - 51/77
1.21.06215av7— Procédé SINGLERAIL- SOLIDRAIL

V= Retour cadre Retour Puitsance
Margue Dénomination et réfévence FT . - i long coté cadre long Rl Certificat IEC
1 b (mm) (mm) {mm) ) 10 (i) (Hans)
AXIpremium XL HC « AC-oocMH
AXITEC / 120V — xxx- 1755 1038 | 35 28 28 360-380
(120MHEN2010204) 1
Half cells - AXIblackpremium XL Certificat n® 40050300 du
AXITEC HC « AC-xoxxMH / 1208 — xxx - 1776 1052 35 28 28 350-365 28/06/2019 (selon rapport n°
(ref 120MFHEN2005044) 5020520-3972-0001 /285510)
120 Half cells - o
AXIblackpremivm XL HC « AC-
AXITEC MG / 120V — xxx — (ref 1704 1008 30 28 28 330-345
120MBEN2010194)
Modules Monocristallins - Certificat n° 22 096640 0008
AXITEC « AXIPREMIUM XL HC - 2094 1038 35 - - 430-460 Mool
(144MHEN2202284) SUD
AXIperfeci FXXL WB - halfcell, Certficat n® 40050300
erificat n U
AXITEC N-Type - TOPCon - « AC- 1722 1134 30 - : 410-425 2810672019 (selon rapport n°
xxxTEM/I08WB - xxx (Version : 5020520-3972-0001 / 283510)
2022) B VDE Insitut
BELINUS HYPERION  BES#18CGGxx | a7z | 1134 30 . - 400-410 TUV SUD- 22 115329 0001
z NOVA - BE-Nova-UB-GG-54-xxx - TUV NORD - 44780 23 B
BELINUS 9231117 FRvl 1722 1134 30 - - 430-450 Wores. 4 a0
BISOL PREMIUM BMO 280 — 305 We 1649 9971 35 27 27 280-305
BMO - xxx —(fiche technique — ]
BISOL janvier 2019) 1649 991 35 27 27 285-310 Cortfication IEC n°Z2
e e — 085982 0001 Rev. 00 du
BISOL Ly gfgﬂiﬁeﬁ;‘f‘q“e 1649 991 35 27 27 255295 laboratoire TUV SUD
BISOL BMO Premium  xxx- (décembre | 1549 991 35 27 27 290- 330
2019)
BISOL BMO — xxx - (mai 2020) 1665 1002 35 27 27 305-330
Demi-cellules « Duplex_BDO —
BISOL xxx - (BISOL Duplex_BDO_360- | 1770 1050 35 27 27 360 - 380
380 M6 120cells FR) Cont 19365.006 (el
s ertificat n® 49368- selon
Demz:lgl IOuIIJesB( Dluplegl_?ngt)j_o rappzl)rts 2.00.80559.1.0b1 et
XXX - __Duplex_BBO_450- _ 2.00.80559.1.0a1) du
BISOL 460 415_144-colls. FR — mars 2010 | 1050 40 27 27 450~ 460 00.80356.1001)
2022) Certificat de conformité n®
DUPLEX BDO MI0 - xxx - 44 780 21 406749 - 141
BISOL (Janvier 2023) 1722 1134 30 30 30 400 - 420 (selon rapport
n°492011747.001) TUV
== NORD
DUPLEX BBOMI0 - xxx -
BISOL (Janvier 2023) 2094 1134 35 30 30 500-510
Certificat n°SHV06008/19-02
_ B du laboratoire TUV NORD
sLavkpont | T4 ﬁiﬁg’;:lg%’fa% X 1650 991 35 35 35 295310 it demegarener
n
Rheinland -
BOURGEOQIS BGPV (SL)xxx-MCSI - xxx
GLOBAL (septembre 2019) 1648 990 35 - - 300 B
Certificat n°PV 50414863
BOURGEQIS BGPV (SL)xxx-MCSI - xxx 1648 990 35 _ 270 (rapport n°01-WJIT-50130675
GLOBAL (sepmmbre 2019) - 014) du }Ilaboratsire v
Rheinland -
Certificat n° Z2 102656 0001
Rev.00 (selon rapport
BOURGEOIS | Biverre « BG-PY—BIV60-300 | 1664 998 40 - - 300 TOI2E1812101-00) TV
BOURGEOIS .
GLOBAL BGPV (BK)-xxxM-MCSI - 1640 990 -40 - - 300
BOURGEOIS Certificat n°PV 50414863
GLOBAL BGPV (BK) — 330 MCSI - 1684 1002 35 35 35 330 erlTU'Vﬁheinland-
BOURGEOIS BGPV (BK)-365 MCSI—
GLOBAL BGPVE0-0xFB — 1776 1052 35 35 35 365 L |
BOURGEOIS Demi-cellules « BG PV 440 — Certificat n°PV 50414863
GLOBAL BGPV72-x0x- 2115 1052 40 35 35 440 TUV Rheindand - |
Silver — demi-cellule - BGPV (SL)-
BOURGEQIS
GLOBAL xexd-MCSI - BGPV60-x0x 1755 1038 35 35 35 375 Certificat n° 22 102656 0002
Black-demi-cellule « BGPV (BK) fgé%gc(;iezl%[%)wﬁjv
ack-demi-cellule « - n° -
il xxM-MCSI - BGPV60-00BW 1755 1038 35 35 35 375 suD
A ion établie par la
BOURGEOIS } _ société DMEGC datée dh
GLOBAL BGPV60-mFB 1755 1038 35 35 35 365 0;12/2020 o erZi e“
Black-demi-cellule « BGPV (BK)- DMEGC
B"G’i‘;ifgs xxM-MCSI — BGPV72-xxxBW - 2115 1052 40 35 35 440
_(BGPV72-XXX,) N




SUD EST PREVENTION - 52/77
L.21.06215av7— Procédé SINGLERAIL- SOLIDRAIL

Wara Dé ination et référ T Longueur Largeur | Epaisseur R‘Z}‘:: ‘:;m a’m’ Puissance Certificat IEC
gHe o o Ence (mm) {mm) {mm) (.; ) ‘;ﬂé 0 Hgl (Watts) wal
BYD M6K-30-5BB — xxx - (Version Attestation de conformité n®
BYD No.: ENM6K-20191211 Reference before 1645 992 35 35 35 250-310 N84 060191 0145 Rev.05
March 28 2020) (selon rapport
n°64290170030209) TGV
SUD
BYD M6K-30-5BB — xxx - (Version Certificat d 16 n° 72
BYD No.: ENMGK-20191211 Reference before 1645 992 35 35 35 285-310 09201}1?;‘;‘0163?;&%[2:10n
March 28 2020) rapport n°64290170030209)
| TUV SUD
BYD MIK-30- SERIES -5BB — xxx Certificat de conformité n° Z2
BYD ZZ : 1684 1002 35 35 35 325-340 060191 0173 Rev.00 (selo
o lminte sl i
Bz xxx - (Version No.: 20200511} 2008 1002 33 33 33 390 -410 Attestation de conformité n®
8 N84 060191 0145 Rev.05
BYD MIK - 36 — SERIES - 5BB (selon rapport
BYD BLACK — 300x — (Version No.: 2008 1002 35 35 35 390-410 n°64290170030209) TUY
20200611) SuD
BYD PHK - 36 — SERIES - 5BR - Certificat de conformité n° Z2
A 060191 0133 Rev.03 (selol
BYD BLACK — xxX - (Version No.: 1992 992 35 35 35 325-345 rapport n°642901 7003020;)
20200821) TUV SUD
CANADIAN CS6K-focxP - xxx - (Version
SOLAR Novembre. 2019 - Datasheet ¥5.59 EN) 1650 992 35 35 35 285-305
CANADIAN CS6K-|xxxMS - xxx - (Version
SOLAR Oct. 2019 - Datasheet V5.59 EN) | 1997 992 33 33 3 305-320
KuPower MBB ou 5BB (1000 V / [
CANADIAN 1500 V) « CS3K-|xxxP - xxx -
SOLAR (Version Qct. 2019 - Datasheet 1675 92 | 35 335 35 295-310 |
_ ¥5.6_EN) I
CS3K-|xoexMS - xxx - (Version | |
A Juillet. 2019 - Datasheet 1675 992 | 35 35 35 315335
V5.59 EN) J
CANADIAN CS3K-|xoexMS_All Black - xxx — I Certificat de conformité n® 22
P ) (Version juillet. 2019 - Datasheet | 1675 992 35 35 35 300~ 315 084937 0029 Rev.01 (selon
V5.59 EN) rapport n;{(oi;osaé 7DO4902-03)
SR HiKu Super Power «CS3L-poxP |
SOLAR - xxx - (Version July 2019 - 1765 1048 40 - - 350- 365 Certificat de la société de
Datasheet V5.58 EN) certification VDE n°40024361
HiKu Super Power «CS3L- Certificat de la société de
g2, PoceMS - (Version July 2019 - 1765 1048 40 - ; 350-370 certification VDE n°40043991
Datasheet V5.58 ENI I _
. PERC HiDM «CS1H-xxxMS- xxx
A - (Version July 2019 - Datasheet | 1700 992 35 35 35 320- 345
V5.581 ENI
PERC HiDM-Black «CS1H-
b -k XxMS- xox - (Version May 2019 | 1700 992 35 35 35 320— 340
- Datasheet V5.581 EN)
HiKu - MODULE PERC
CANADIAN PUISSANT « CS3L-|x00cMS - xoox -
SOLAR (Version Mai 2021 - Datasheet | 170° | 1048 35 = 23 H00=385
V5.7 FRI
HiHero — cellules a
CANADIAN hétérojonction « CSOR-|oxH-AG Certificat VDE n°40045991
SOLAR - XXx - (Version May 2022. 1722 1134 30 30 30 415440 Standard Module_2022-07-25
Datasheet V2.3 ENJ
TV HiKu - PERC - «CS3L-|xxxMS - Certificat VDE n°40046517
SOLAR xxx - (Version May 2022 - 1765 1048 35 35 25 360-385 Double Glass Module_2022-
Datasheet V5.9_EN) 07-26
HiKu6 - PERC - «CS6R-oxxMS - Certificat VDE n°40046517
CoaL N xxx - (Version juin 2022 - 1722 | 1134 30 30 30 395420 | DoubleClass Module 2022-
Datasheet V1.9 EN)
CS WISMAR EXCELLENT GLASS/GLASS ) i
(SONNENTROMF M50~ Balance - xxxM60 1700 1000 35 26,4 264 300320 Certficas ey 0116771
ABRIK® (Version 07/2019 —rev 3.7) ]
EXCELLENT GLASS/GLASS
o M60 —Smart - xoxM60 — (Version 1700 1000 35 26,4 20,4 300-320
(SONNENTROMF 07/2019 — rev 3.7) - Certificat n°PY 60116771
ABRIK® EXCELLENT GLASS/GLASS 10V Rheinland
M60 — Black - xoxM60 - (Version r 1700 1000 35 26,4 26,4 300- 320
07/2019 —rev 3.7) L
(Half-cell — PERC) « DAS Certificat n°® Z2 102627 0005
. Rev.05 (selon rapport
DAS SOLAR WHI20P6-x00x — 00x - (notice 1765 1048 35 35 35 355-375 e TOL061906702-08) TOV
2019) SUD
b? ER C; ;?je';/m gla;f g l";s . TUV SUD n° 22 087093 0012
ifacia 'p — ref proaui ~ _ &13 Rev. 00 (selon rapports
o Denim UM2B 375 BTG 120H» | 17°° | 1038 30 375 n°701262213904-00 o
(Version. Juin 2022-1) - 701262213905-00)




SUD EST PREVENTION -53/77
L.21.06215av7— Procédé SINGLERAIL- SOLIDRAIL

I i b Retour cadre Retour ;
Margue Dénomination et référence FT L";f:‘j‘" ’";f:;" E”;’f:"' long cité | cadre long P'f‘u"f,‘:‘;;" Certificat IEC
(rmm) cdté (mm)
1; ?RC ; ;113‘;’;"'” g l;” g{lias_.s; UV SUD n° 22 087093 0012
acia 'D— ref proaul &13 Rev. 00 (selon rapporis
RENTHL Denim U M3B 410 BTG 108iT» | 1730 | P37 30 - - a0 | i
(Version. Juin 2022-1) | 701262213903-00) ]
PERC — « Denim all black 405
Wp - ref produit Denim U M3 405
PENTY, BB 108H » (Version. Juin 2022- | /2% | 1134 30 - - 405
1)
5 Certificat n° 22 087093
Wf) ER Cf_ « g ezlg all blgc]lkl;i 2_0 001514 Rev. 00 (selon
'p - ref produil tenim - _ rapports n°701262213902-00
DENIM BB 120H » (Version. Juin 2022- | 1207 | 1137 30 450 | et o1262213901-00) TOV
1) SUD Modules Single-glass
PERC — « Denim black white 460
Wp ref produit Denim U M3 460
REY BW 120H » (Version. September- L 1134 30 ) ) 460
2022-1)
Denim U M3 460 BW 120H - TUY SUD - 22 087093 0010
DENIM V Aors. 20231 1909 1134 30 - - 460 s 07062025
Denim U N3 420 BB 108H - TUV SUD - Z2 087093 0010
PENIM U don 20231 1722 1134 30 - - 420 o b o7 oge
Denim U N3 430 BBG 108H - TUV SUD - Z2 087093 0011
DENIM V.Aug-2023-1 1722 1134 30 - - 430 rev04 du 05/06/2023
L Denim U N3 430 BTG 108H - TUV SUD - Z2 087093 0011
e V.Aoii-2023-1 fage g 30 - - 430 rev04 du 05/06/2023
Denim U N3 430 BW 108H - TUV SUD - 2 087093 0010
DENIM 3 o 20204 1722 1134 30 - - 430 S E a2y
DENIM Denim e s | 109 | 1134 30 - - 475 TULSTD. 2 EH0e
Certificat n° Z2 076043 0092
DMEGC PERC - Half Cell « DMeoxGI- | 504 | 092 35 . - 315330 nzfﬁb%%jzs{%gﬁ?v
60HBB (Ver:20200115B) SUD concerne les modules
monocristallins 1500V
PERC - Half Cell « DMxxxG1-
DMEGC GOHBW - (Ver:20200115B) 1765 1002 35 - - 325-340
Half Cut « DMxxxM6-60HBB
DMEGC Series - (Ver:20200115B) 1776 1052 35 - - 345 - 360 Certificat n® Z2 076043 0093
Rev.00 (selon rapport
Dh oo M6-GOHST Seri n°704061707704-02) TGV
XX~ - eries - SUD
DMEGC (Ver:20200115B) 1776 1052 35 - - 360-375 |
Half Cell - fond blanc — cadre
DMEGC noir « DMHxxxM6-60HBW 1755 1038 35 35 35 375385
(white) — (Ver: FR2012)
PERC - Halfcells —fond blanc « Certificat n° Z2 076043 0085
DMEGC DMxxxM10-54HSW- (Ver: 1723 1134 30 35 35 400410 Rev.08 TUY SUD
FR2103)
Half Cell - fond blanc — cadre | Certificat n® 22 076043 0089
DMEGC noir « DMxxxM6-60HBB —xxx - 1755 1038 35 35 35 365- 380 Rev.16 TUV SUD modules
['i'ér.'202108]3A0) monocristallins 1000V
PERC — Half cells « DMoocM6- TUV SUD r° £2 076043 0093
- 00 (sel
2HEGE GOHBWL-V - (Ver:2021081340) | 17 | 19 3 30 30 370-385 R e e
PMEGC D 1722 | 1134 30 - ; 380 395
= ( ;;]0 e I/j Certificat n° 22 076043 0085
oocM10- V- xxx Rev.08 TUV SUD
DMEGC or-2021101441) 1708 1134 30 - - 395410 Gt 23 7003 089
DMxxxM10-54HSW-V - xxx g
DMEGC Ver-2021070540) 1708 1134 30 - - 395410
PERC — Half cells « DMxoxM6- ) TUV SUD n° Z2 076043
- 0093 Rev.
DMEGC SOHSW/-V - (Ver-2021081340) 1755 1038 35 30 30 370 - 385 0:§gz£2%§¢;r;rggoﬂ
. TUV SUD n® Z2 076043 0087
hP ;’Pe_ dD"K/i’I‘?'g la]sos ;59; ‘}_jg’zl{ Rev.01 (selon rapport
alf cut - DMoocM10- - _ 1°704061806703-01)
DMEGC O er EN2202 du 2022-02- 1722 1134 30 - - 395 - 405 riy 0RD - 02
18) ragport ;;°49zo1156;220%
P type —DMxxxM6-B60HBT et
DMEGC DMxooxM6-60HBW-V - 1755 1038 30 30 30 355-370
(Ter:2021082040) Cern'f;'az 'c;a’ gfz 0%273 0085
P type - DMxxM10-66HBB/-V- _ Cortificat n® 22 076043 6089
DMEGC (Ver:2022011740) 2094 1134 35 30 30 485 - 500 er 'f;gz:h'lié D
P type « DMxxxM10-54HBB/ V - _
DMEGC Ver: 2022061440) 1708 1134 30 30 30 390- 405
P type double-glass ; half cut - TOV SUDn® 22 076043 0087
DMEGC DMxxxM6-B60HBT - (Ver: 1755 1038 35 35 20 360-375 Rev.0! TUV NORD n°
2022062840} | 44 780°20 406749-229REMS




SUD EST PREVENTION - 54 /77

L.21.06215av7- Procédé SINGLERAIL- SOLIDRAIL

Longueur | Largeur | Epaisseur s A T Puissance
Marque Dénomination et référence FT long cété cedre long Certificat IEC
{mnt) (menn) (mm) i) etk i) (Wans)
TUV SUD - Z2 076043 0085
DMEGC DMxxxM10-54HSW-V 1722 1134 30 30 30 400-415 ol du 0710172022
TUV SUD - Z2 076043 0085
DMEGC DMxxxM10-54HBW-V 1722 1134 30 30 30 400-415 revi4 du 07/01/2022
TUV SUD - Z2 076043 0085
DMEGC DMoxM10-54HBB-V | 1722 1134 30 30 30 395-410 revld du 07/01/2022
TUV Rheinland - PV
DMEGC ) DMoxM10T-B54HBT 1722 1134 30 30 15 410-425 50582887 dut 18/05/2023
| TUV Rheinland - PV
DMEGC DMxxxM10T-B54HSW 1722 1134 30 30 15 415-430 50582887 du 19/04/2023
[ TUV SUD n°Z2 103216 0004
Hybrides DUALSUN Flash « Rgvo?g 6(2relon rapport
DUALSUN xxxM-60-0BBP - (v1.1 - 1650 991 35 35 35 300-31s o o .
Novembre 2019) Rev.00 TUV SUD n° Z2
103216 0008 Rev.00
Hybrides DUALSUN Spring (all f Certification JEC n® Z2
DUALSUN black) isolés « xxxM-60-3BBPI - 1650 991 35 35 35 300-315 103216 0009 Rev.00 du
tv1.1 - Novembre 2019{ I laboratoire TUV SUD
Hybrides DUALSUN Spring (all
DUALSUN black) non isolés « xxM-60- 1650 991 | 35 35 35 300-315
3BBPN - (v1.1 - Novembre 2019) ! Cerificat a44 780 20 406749
T 1 - u laboratoire
DUALSUN Dualsun Flash xcxM-60-0BBP - | 405 991 35 35 35 300315 TUV NORD (selon rapport
(Version mars 2020 —vi.5) n°492011558.002),
DUALSUN Diclsum Flashoaa-60:-9¢ - 1658 996 35 35 35 300 340
(Version avril 2020 —v1.1) S
Dualsun Flash xxxM-120-00 -
DOAESON (Version juillet 2020—v1.0) 1686 1002 | - 3 ¥ 33 325345 ,,o,cg’,,’;",ﬁj{’;‘f(jj,j’,f,‘,’ :’:;;for,
Dualsun Flash xxxM-72-00 - n°PKC0003438) délivrée par
DUALSUN (Version juin 2020 — v1.0) 1980 1002 40 35 35 340- 405 Torganisme KIWA
DUALSUN Gy e 9200 2015 | 1002 10 35 35 390-415 ,
(Version juin 2020 — v1.0) 7| Certificat n°44 780 22 406749 |
Hybrides DUALSUN Spring (all [ 172 du 27/07/2022 du
DUALSUN black) isolés « xxxM-60-3BBPI - | 1650 991 35 35 35 300- 315 SIS AU HORD
(vl.5- mars 2020} - Certificat d'enregistrement
Hybrides DUALSUN Spring (all it e ol
heinland
DUALSUN black) non isolés « xxxM-60- 1650 991 35 35 35 300- 315 1 laboratotre TUV Rheinlar
3BBPN - (vi.5- mars 2020) o
Dualsun Flash AC Black -
DUALSUN (Version v1.0 — Septembre 2020 - ’ 1650 992 40 35 35 300 Certificat IEC n°Z2 103216
DS300M2 608502 | . s e
Half cut « Dualsun Flash xxxM6- n°701262004103-§§),
DUALSUN 120SW-01 - (Version aoiit 2020 — ‘ 1765 1048 35 35 35 345-370
v1.2 - DS360M6-120SW-01) Certificat de conformité
n — i n°16828 Revl (selon rapport
Dualsun Flash Shingle DSxxG1- n°PKCO004807/4) délivrée
DUALSUN 360SBBS - (Version décembre 1646 1140 35 35 35 370400 par lorganisme KIWA
2020 - v1.0)
Certificat de conformité
n°16429 Rev2 (selon rapport
(PV-2) « Dualsun Flash xxxM-60- n°PKC0003438) délivrée par
DUALSUN OBBP - (Version décembre 2020 — 1640 992 35 35 35 300-310 'organisme KIWA
v1.0) Certificat n°44 780 20 406749
-219RIM1 du laboratoire
TUV NORD
(PERC) « Dualsun Flash Half Cut Certificat IEC n°Z2 I 032_1 6
DUALSUN x0x120-M6-02 - (Version janvier 2021 1755 1048 35 35 35 345-375 0006 Rev. 00 du laboratoire
—v1.0) TUV SUD (selon rapport
Dualown Flash DS 1 20M6-02 — n°701262004103-00),
ualsun Flas. XXX~ -02 - _ Certificat de conformité
DLV (Version janvier 2021 —v1.0) 1733 1048 33 33 33 343375 n°! ;82?;&;0 (selon ra;quorz
n°PKC000480_7/A) délivrée
Dualsun Flash Shingle DSwoxGl- c%qf e
DUALSUN 360SBBS - (Version décembre 2020 — 1646 1140 35 35 35 370400 9T 170200
v1.0) du laboratoire TUV Rheinland
Dualsun Flash DS500-132M10-01 - , i R
DUALSUN xxM-120-00 - (Version 2021 — v1.0 - 2094 1134 35 35 35 500 e e
DS500-132M10-01) B ool s
: = TUV SUD (selon rapport
Hybrides DUALSUN Spring (all n°701262004103-00),
DUALSUN black) isolés « DSTIxxxGI1-3605SBBS - 1646 1140 35 35 35 370400 |
(vl.1- juin 2021) | Certificat de conformité
Hybride.: DU/;.Z?UN Spring (all | 776828 Revo (selon rapport
DUALSUN blc_z?%lgsrg);jivﬁlé]s ;«D_s_n%?ﬁz- 1646 1140 35 35 35 370- 400 e T ot
-{(vi.1-juin — —
TUV SUD n°Z2 103216 0006
Dualsun Flash DSxxx-M12-B320SBB7
DUALSUN - (Version v1.0- juin 2022 -F425SB) 1899 1096 30 30 30 420440 1;51;0(;02 g;eggzlr;!;%ﬁ
(PERC) « Dualsun Flash Half Cut DS TUV SUD n°Z2 103216 0006
DUALSUN xxx120-M6-02-V - (Version juin 2022 1755 1038 35 35 35 370 - 400 Rev. 00 (selon rapport
—v1.0— F380HCW) 1°701262004103-00)
Demi-cellules « Dualsun Flash DSxxx- TUV SUD n°Z2 103216 0006
DUALSUN 108M10-02- (Version v1.1 - Novembre 1708 1140 30 30 30 395415 Rev. 00 (selon rapport
2021 n°701262004103-00)
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L.21.06215av7- Procédé SINGLERAIL- SOLIDRAIL

Longuenr | Largewr | Epaissenr R Retown Puissance :
Marque Dénomination et référence FT long coté cadre long 5 Certificat IEC
(mm) () (mm) (e i (. (Watrs}
Certificat n°16828 Rev0
(selon rapport
n°PKC0004807/4) délivrée
Demi-cellules « Dualsun Flash DSxxx- par 'organisme KIWA
DUALSUN 108M10-02- (Version vi.1 - Novembre 1722 1134 30 30 30 395415
2021) Certificat n°44 780 22 406749
-172 du 27/07/2022 du
laboratoire TUV NORD
(PERC) « Flash Half Cut DS xxx108-
DUALSUN MI0B-02 - (Version v1.1 - Novembre 1722 1134 30 30 30 395410
2021 — F405HCW)
Spring DSThoo-M12-B320SBB7 - _
DUALSUN (Version v1.0- mars 2023 -F4255B) 1899 1096 30 30 30 420 - 440
Spring DSTNxxx-M12-B320SBB7 - _
DUALSUN (Version v1.0- mars 2023 -F425SB) 1899 1096 30 30 30 420 - 440
_ . . TUY Rhewnland PV 50599295
DUALSUN FLASH DSxix-108M10TB-03 -v1.0 1722 1134 30 30 15 025 e 28/08/2023
Juillet 2023
Bi-verre bifacial transparent — demi- Certificat n° 22 110975 0002
DUONERGY cellules N-type — « DN-BTI08N-2- 1722 1134 30 28 10 410- 420 Re00 du 291202022 UV
(Version : Edition de novembre 2022)
Bi-verre bifacial transparent - demi- Certificat n° Z2 110975 0003
DUONERGY cellules HIT — « DN-BTI20HJT-2 - 1755 1038 30 30 15 375 | Rev.00du 29/12/2022 TUV
(Version : Edition du 11/2022) | SUD aux tests TEC-
Bi-verre bifacial transparent - demi- Certificat n°44 780 21 406749
cellules N-type HJT — « DN- ertifica
DUONERGY BTI20HJT-A - (Version : Edition du 1755 1038 30 30 12 375 -091R7A—27A‘/11/{; ;\1;5 %07/2022
08/02/2023)
Bi-verre bifacial transparent - demi-
cellules N-type Back contact (N-IBC) Certificat n°PV 50568710 du
DUGNERGE — « DN-BBI32-IBC - xocx (Version : 1895 1039 40 - - 430 04/01/2023 TOV Rheinland
Edition du 06/02/2023)
DUONERGY DN-BTI108N-3 - 12/09/2023 1722 1134 30 30 15 425 POy ol
DUONERGY DN-BT132N - 12/09/2023 2094 | 1134 30 30 15 500 SO 02023
DUONERGY DN-BTI20HJT-2 - 12/09/2023 1755 1038 30 28 28 375 B
HELIOS PLUS - 166 mm - PERC
ECO GREEN « EGE-xxx-120M(M6) - (Version B
ENERGY EGE-350/375Wc-120M(M6) - Vi- 1763 1040 35 35 35 350375
2022)
HELIOS PLUS —166 mm PERC
ECO GREEN « EGE-xxx-120M(MG6) - (Version _
ENERGY EGE-445/455We-144M{M6) - V1- “ide 4020 33 33 33 M5 435 Certification IEC n° 72 99237
2022) 0010 Rev.05 - TUV SUD
ATLAS - 182 mm - 10BB « EGE-xxx- (selon rapport
g 108M(M10) — (Version EGE- 1724 1134 35 35 35 400410 no704061830405-05).
400/410Wc-108M(M10)
ATLAS - 182 mm - 10BB « EGE-xxx-
Faraskay 144MM10) - (Version EGE- 2279 1134 35 35 35 530 550
530/550We-144MM10) - V1-2022)
ATLAS - Demi-cellules de 182 mm -
ECOGRREN 10BB « EGE-500W-132M(M10) - 2073 1134 35 35 35 500
{Version EGE-500W-132M(M10)) B
ECO PLANET JMD-xxxP-108M - 30/05/2023 1722 1134 30 30 18 390-410 Pk s e
Demi-cellules de 166 mm - MBB
« JNMM120-xox (L)- cadre avec _ Certificat n° 22 106879 0002
10mm retour petit coté et 30mm retour 1755 1038 30 30 10 360380 Rev.00 TUV SUD
ECOYA TIDE d cété (Version 2022)
SOLAR grand cote (¥ ersion
SERIES M2 - Demi-cellules de 166 Cortficat n°44 780 22 406749
mm - PERC « TD-xxxMB-120HC - 1755 1038 30 30 30 360375 050 TUV NORD (
(Version 2022)
EGing PV ST’”(*I;;‘Z‘;; ‘;;f;;";r‘ %50"2‘5’)”' 1722 1134 30 30 30 390- 410 Cortficat VDE nA0IAT253
- (référence 5007790-3972-
. Black — STAR series « EG-xxx-M54- _ 0001 — 286738)
EGing PV HLY - (Version septembre 2021) 1722 1134 30 30 30 385-405
. Certificat n°PV 50400244
I STAR series « EG-xxx-M72-HLV - s
EGing PV (Version sepiembre 2021) 2278 1134 35 30 30 530 - 550 (refeor;r]lfer %I',I;L,Yfﬂ,” 16992
Demi-cellules « ES-M1202B-H (M6) ~
ELECTROLUX cadre noir — fond noir - (Version 1755 1038 35 35 35 365375
2022.10.V1 EN) -
Demi-cellules « ES-M1202-H (M6)
ELECTROLUX silver frame - (Version 1755 1038 35 35 35 370- 380
2021.05.V1.EN) Certificat IEC n° 22 118409
Demi-cellules «ES-M1202Z-H(M6) 0005 Rev.00 du 22/12/2022
ELECTROLUX black frame - (Version 1755 1038 35 35 35 370- 380 TUV SUD
2021.05.V1.EN) - _
ES-M1322-H(M10), silver frame -
ELECTROLUX (Version 2022.11.V1 EN) 2094 1134 35 35 35 495 - 505
ELECTROLUX | ESMI3222-HMI0), black frame - 2094 | 1134 35 35 35 495 505

(Version 2022.11_V1.EN)
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L.21.06215av7- Procédé SINGLERATL- SOLIDRAIL

Margue Dénomination et référence F1T Mg Pt || WAL A B 2 Rch‘z;:;tzn cai;:alr:;rg budtsanes Certificat IEC
. (mm) (mm) (mm) ) cété () (Waits)
ELECTROLUX ES-M3057-S(G12) 1812 1096 30 - - 415-425
B e TUV NORD - 44 780 21
ELECTROLUX ES-M30572-5(G12) 1812 1096 30 - - 415-425 406749 - 162RIM] du
02/09/2022
ELECTROLUX ES-M3057U-5(G12) 1812 1096 30 - - 410-420
A Certificat n° 22 108181 0003
Série Elite « ET-M660BHxxxBB- N
ELSOEE (Version M/ET-PD-EN-EU2021V3) 1776 1052 35 33 23 335-375 Ren.03 du Ieborgioire TUV
A T U Certificat n° Z2 108181 0003
Serie Elite « ET-M660BHxxxBB- N
RS0k (Version M/ET-PD-EN-EU2021V3) 1776 1052 35 33 23 335375 e e
EURENER PEPV SUPERIOR 1640 992 40 - - 270 - 285
EURENER PEPV SUPERIOR 1640 992 35 - - 270— 285 Certificat 22 15 07 90404
002 TUV SUD
EURENER PEPV SUPERIOR 1650 992 40 - - 270 - 285
EURENER PEPV SUPERIOR 1650 992 35 - - 270~ 285
EURENER MEPY TURBO SUPERIOR 1640 992 40 - - 300-320
EURENER MEPYV TURBO SUPERIOR 1640 992 35 - - 300320 Certficat n® 22 15 01 90404
003 TOV SUD
EURENER MEPV TURBO SUPERIOR 1650 992 40 - - 300-320
EURENER MEPY TURBO SUPERIOR 1650 992 35 - - 300-320
EURENER MEPV ULTRA330 - xxx 1640 992 35 25 25 325-335
EURENER MEPV ULTRA330 - 1640 992 40 25 25 325335
EURENER MEPYV Standard ~ All Black - 1640 992 40 - - 280~ 300 Cenfica’ S\ 01 404
EURENER MEPV Standard — All Black - 1640 992 35 - - 280 - 300
EURENER MEPV Clear — CEPV - 1640 992 35 - - 300-320
EURENER PEPV Clear 1650 992 40 - - 270285 Certicat 102218 06 90403
008 - TUV SUD
EURENER PEPV Clear 1650 992 35 - - 270 - 285
MEPV TURBO SUPERIOR xxx
EURENER BLACK B 1640 992 40 - - 300-320
EURENER MEPY TURBO SUPERIOR xxx - 1640 992 35 - - 300320
EURENER Half Cut « MEPV xxx Black 1675 992 35 - - 325-335 Cortificat n° 22,17 05 90404
EURENER Modules Mo’;gf;“m’“ Half Cut« 1675 992 40 - . 325-335
XXX
EURENER MEPYV TURBO Plus xxx - xxx 1957 992 40 - - 350375
Half-cut | 9 Busbar |MEPV HALF-
CUT 120 — xxxHC - (Eurener_MEFPV
EURENER 120 HALF-CUT 375 1755 1036 35 - 375
B 9BB FR NED 1755 MOEU1022)
Half-cut | 9 Busbar | MEPV HALF-
CUT 120 — xxxHC - (Eurener MEPY
EURENER 120 FHALF-CUT 360- 1755 1038 35 - - 360375
375W 9BB EN MAR2021) |
MEPV 126 ULTRA - FULL BLACK Certificat ;;7?/25(53404 0011)
EURENER RS ot 1722 1016 35 35 35 375
(Eurener_MEPV Certificat n® 22 17 03 90404
126 ULTRA 375Wp FR_OCT2021) | - 005 - TUV SUD
STANDARD - BLACK - ZEBRA -
MEPV 120_HALF-CUT_9BB B
EURENER (Eurener MEPV 120 HALF- 1755 1038 35 35 35 375-380
CUT 9BB 375-380Wp EN SEP2021)
MEPV 126 ULTRA - STANDARD -
BLACK « MEPV 126 ULTRA
EURENER (Eurener MEPV 126 ULTRA_375- 1722 1016 35 35 35 375-385
385Wp EN OCT2021)
Certificat n®14-PPV-
Sbusbar « FUxxxP - (réf. : 2019-60p- 00011710/03-M0O6-TIC du
FUTURASUN 260,285 1) 1650 990 35 30 30 270285 ot oy T
- o saar |
FUTURASUN | Stwsbar « FUxxxM - (réf. : 2019-60m- | 445, 990 35 30 30 300-310
300-310_en) Certificat n°14-PPV-
12busbar « FUxxxP Silk - (réf. : 2018- 00011710/03-M06-TIC du
FUTURASUN fiiringd 1650 990 35 30 30 280290 vkl e LU
FUTURASUN 12bustias) & FUGEM SIS (e~ 1650 990 35 30 30 300310

2018-60m-silk_en)
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1..21.06215av7— Procédé SINGLERAIL- SOLIDRAIL

Longuenr Largeur | Epaisseur Retour cadre bl Puissance
Margue Dénomination et réfévence FT ("‘f / ””: 3 P(": ] long cété cadre long (Watis) Certificat IEC
e | i G it (mee) cAté (mm)
All Black « FU xxxM -
FUTURASUN (2020 60m_300-310_ab f) 1650 990 35 30 30 300-310
Certificat n°44 780 19 406749
FUTURASUN FU xoxM - (2020_60m_300-315_f7) 1650 990 35 30 30 300~ 315 D
Full Square - « FU xxxM NEXT -
FUTURASUN (2020 60m_320-330 Next fr) 1650 990 35 30 30 315-330
Full Square - All Black « FU xxxM
FUTURASUN NEXT - (2020_60m_315- 1665 1002 35 30 30 315-330
330 next ab_fr)
Revamping « FU xxxM - -~
FUTURASUN (2019 72m_180-200 en) 1580 808 35 35 35 180- 200
Standard 5 Busbar « FU xxxM - Certificat n°44 780 19 406749 |
RYURIRASTN (2020_72m_340-380_en) 1957 990 0 33 33 340380 187 TOV NORD -
Full Square « FU xxxM NEXT -
FUTURASUN (2020 72m_360-400 Next en) 1979 1002 40 35 35 360 - 400
Full Square - All Black « FU xoxM
FUTURASUN NEXT - (2020_72m_360- 1979 1002 40 35 35 360 - 390
390 Next AB en)
Half Cut - PERC « FU xxxM NEXT
FUTURASUN Pro - (2020_120m_325- 1684 1002 35 30 30 325-340
340 Next Pro_fr) Certificat n°44 780 19 406749
Half Cut - PERC « FU xxxM NEXT - 187 TUV NORD
FUTURASUN Pro - (2020_144m_400- 2008 1002 35 35 35 400 - 420
420 NEXT Pro [t}
Half Cut MBB — Multi Busbar « FU
FUTURASUN xxxM Silk Pro - (2020_120m_360- 1765 1048 35 30 30 360 - 380
380 Silk Pro_fr)
Half Cut MBB — Multi Busbar - All Certificat
Black « FU xxxM Silk Pro - _ #°6087318.01DS.001 (selon
FUTURASUN (2020_120m_355- 1765 1048 35 30 30 355-365 ropport ne60873180504 001
365 Silk Pro AB en) et n°60873180508 001)
 FU-xxP - DEKRA -
FUTURASUN S s 3. il 1490 990 35 30 30 240- 250
Standard 5 lfusbar FU-xxxP (C elmﬁcm . 225%;;30113
- = _ selon rapport n°
S (2020 60p_260-285_f) 1650 990 33 30 30 go0 e 0514 ef 6087318 051B)
Standard 5 Busbar - FU-xxxP - DEKRA
FUTURASUN (2020 72p 300-330_f7) 1957 990 40 35 35 300~ 330
Half Cut MBB — Multi Busbar « FU
FUTURASUN oM Sitk Pro - (2020_120m_360- 1755 1038 35 30 30 360 - 380
380 _Silk_Pro_[r)
NeMo 2.0 60M - (version 11/2018) 1670 1006 38 20 20 300--315 . ..
HECKERT = Certificat n°PV60124257 TUV
Rheinland -
NeMo 2.0 60P - (version 11/2018) 1670 1006 38 20 20 265-275 e
Certificat n°44 780 19 406749
- 316 (selon rapport
1°492011300.001) - TOV
. NORD
HiE - SxaiSG - (ref 12/2019) 1622 1068 35 35 35 340 350 Conficat NRTPOIAIND
HYUNDAI (selon rapport
n°492011300.001) - TUV
NORD
. Certificat n° Z2 100013 0007
PERC Half Cut 2«; HzI; - SxxxFG . (ref 1684 1002 35 35 35 325-335 Rev.00 (selon rapport n°077-
12/2019) 2086620-000) TUY SUD
= SeC- (e Certificat n°44 780 20 406749
PER ingled « HiE - SxxxVG - (re) ~ 0I7RIM2 (selon rapport
05/2020) 1719 1140 35 35 35 390 - 400 n°492011300.004) TUV
HYUNDAI NORD
. TUV NORD - 44 780 22
HiB-SxcxHG(FB) 1899 1096 30 30 30 430-445 woorts 157 duoriomze |
MBB - Half Cell « JAM 60520-xxx/MR Attestation de conformité n°
JA SOLAR - (Version No. : 1769 1052 35 35 35 365 -390 N8A 072092 0296 Rev18 TUV
Global EN 202011134) SUb
MBB - Half Cell Black Module « JAM Certificat n°Z2 72092 295
JA SOLAR 60S21-x0xx/MR - (Version No. : 1769 1052 35 35 35 355-375 Rev.30- TUV SUD (selon
Global EN 202103264) rapport n°7006160411 >-43)-
- i i monocnstailing
MBRB - Half Cell « JAM 60820-xxx/MR
JA SOLAR - (Version No. : 1769 1052 35 35 35 365390 ) .
Global EN 202102014) gg‘*}ﬁ;"’,;bfsggf 23
MBB - Half Cell - Black Module rapport # 7040616041 15-52)
JA SOLAR « JAM 60821-xxx/MR - (Version No. : 1769 1052 35 35 35 355-375
Global EN 202103264)
Deep Blue 3.0 - Half Cell « JAM
J4 SOLAR 54530-xxx/MR - (Version No. : 1722 1134 30 33 18 390415 ) .
Global EN 20210119) Cortficat 22 12052 291
Deep Blue 3.0 Light - Half Cell « JAM oo T G5
JA SOLAR 5453 1-xxx/MR - (Version No. : 1722 1134 30 33 18 380405
Global EN 202105074)
JA SOLAR JAM54D40-xxx/LB silver/black 1762 1134 30 28 12 430-455
) TUV SUD - Z2 072092 0295
63 du 01/08/2023
JA SOLAR JAMS4S30-30/LR 1762 1134 30 33 18 415-440 e
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L.21.06215av7- Procédé SINGLERAIL- SOLIDRAIL

Longueur | Largear | Epaissenr Reseurdniss LGL Puissance
Marque Dénomination et référence FT (em) () - long coté cadre long (Watts) Certificat IEC
- ' (mm) | cité mm) '
JAMS54D41-xxx/LB - Global-EN- TUV SUD - 22 072092 0295
JA SOLAR 202306214 1762 1134 30 28 12 430-455 rev6d du 01/09/2073
JAMS54831-xxx/LR - Global-EN- TUV SUD - 22 072092 0295
JA SOLAR 202308034 1762 1134 30 ;33 18 415-440 reved du 01/09/2023
JAM72D40-xxx/LB - Global-EN- TUV SUD - Z2 072092 0295
JA SOLAR 202305194 2333 1134 30 33 15 575-600 rev6d du 01/09/2023
Certificat n°PV 503079906
JINKO SOLAR EAGLE 60P« JKM xxxPP-60(5BB) - 1650 992 40 35 35 260 — 280 TUV Rheinland -
(EN-JKM-280PP-60_rev2017) - Certifica n°PV 503079913
TUV Rheinland -
Cheetah HC 60M « JKMxxxM-60H ou Certificat n°PV 50394835
JINKO SOLAR JKMxxxM-60H-V- (JKM325-345M- 1684 1002 30 30 15 325-345 0011 TOV Rheinland
GOH-(V)-A4-EN-F30)
Certificat n°PV 50416412
Cheetah HC 60MB-V (PERC HALF 0012 - TUV Rheinland -
JINKQ SOLAR CELL) «JKM325M-60HB-V — 1684 1002 35 35 35 325345
(JKM325-345M-60HB-V-A2-EN) %{,}ff“' n°PY 50435752
- TUV Rheinland -
Tiger Mono-facial - JKMxooxcM-6TL3
ou JKMxxxM-6TL3-V- (TR JKM345- Certificat n°PV 50416412
JINKQ SOLAR 365M-6TL3-(V)-Al-EN) 1692 1029 30 30 15 345 - 365 0003 TUV Rheinland
Tiger All Black Mono-facial -
JKMxxxM-6RL3-B- (TR JKM380-
JINKQ SOLAR 100M-6RL3-B-A2-EN (IEC2016)) 1855 1029 30 33 18 380 - 400 Certificat n°PV 50394835
0038 - TUV Rheinland -
ificat n°PY
Tiger Mono-facial - JKMxxxM-6RL3 (:;Z}ﬁfart('}y Rhg%ﬁf,;’.z
JINKO SOLAR ou JKMxxxM-6RL3-V- (TR JKM385- 1855 1029 30 33 18 385405 |
405M-6RL3-(V)-A2-EN) 1
TR 60M Mono-facial - JKMxxxM- | . o |
JINKO SOLAR 6TL4 ou JKMscxM-6TL4-V- (TR 1868 1134 30 - - 430-450 e n T S0os#35
JKMA30-450M-6TL4-(V)-A1-EN)
Modules monocristallins Tiger 60TR —
N-Type - Mono-facial « JKMxxxN-
JINKO SOLAR 6TL3 ou JKMxxxN-6TL3-V- (Version : 1855 1029 30 - - 370-390
JKM370-390N-6TL3-(V)-F3- | ) .
EU special (IEC 2016) - date 2022) %’;}fj;f‘f’," yovlen?
Modules monocristalling Tiger 60TR — e
N-Type - Mono-facial all black «
JINKO SOLAR JKMxxxN-6TL3-B - (Version : 1855 1029 30 - - 355-375
JKM355-375N-6TL3-B-F2.11-EN
(IEC 2016) — date 2021)
Modules monocristallins Tiger Neo
S54HL4-B — N-Type - All Black - « . o
JINKO SOLAR JKMxxxN -S4HLA4-B- (Version 1722 1134 30 33 33 400-420 e 038433 -
JKM400-420N-54HL4-B-F3-EN-EU
Only - date 2022)
Tiger Neo S4HL4R-(BDV) -N-Type —
Bifacial -Dual Glass « JKMxxxN-
JINKO SOLAR 54HL4R-BDYV- (Version JKM420- 1762 1134 30 33 33 420-440 Certficat n° PV 50416412
440N-54HL4R-BDV-F1.2-EN- dute 0001-0002 - 0031-0032 -
2022) 0037-0044 - 0054-0056 - TUV
Tiger Neo 54HL4-(V) -N-Type - _ Rheinland -
Mono-facial « JKMxxxN-54HLA et Certificat n° PV 50416412
JINKO SOLAR JKMooN-54HLA-V- (Version 1722 1134 30 33 33 410-430 0058 - TUV Rheinland
JKM410-430N-54HL4-(V)-F3-EN-EU
Only (IEC 2016) - date 2022) L
Tiger Neo 54HL4R-(B) —N-Type — All P ———
Black - «JKMsoxxN -54HL4R-B- erthficat n -
JINKO SOLAR (Version JKMA20-440N-5 4HLAR-B- 1762 1134 30 33 33 420-440 0001]:%9; ;e(i’ﬁln ; _0069
F1.3-EN- date 2022)
Tiger Neo S4HL4R-(V) -N-Type - Certificat n° PV 50416412 |
Mono-facial «JKMxxxN -54HL4R-V- 0001-0002 - 0031-0032 -
JINKO SOLAR (Version JKM425-44SN-S4HLARA(V)- 1762 1134 30 33 33 425-445 00370044 - 00340056 . 7TV
F1.3CI1-EN BF- date 2022) Rheinland -
Tiger Neo 54HL4R —N-Type - Mono-
Jacial 1000V « JKMxxxN-54HL4R- Certificat n°PV 50394835 —
J
JINKO SOLAR (Version JKM425-44SN-54HL4R- 1762 1134 30 33 33 425-445 TTV Rheintand -
F1.3CI-EN BF- date 2022)
Tiger 66TR- Type P «JKMxxxM-6RL3
el -JKMxxxM-6RL3-V- (Version TR Certificat n°PV 50394835
JINKO SOLAR JKM390-410M-GRL3~(V)-F2-EN - 1855 1029 30 33 33 390-410 0038 - TUV Rheinland -
date 2021)
Tiger Pro 54HC- Type P — All Black «
JKMxxxM-54HL4 et JKMxxxM- Certificat n°PV 50394835 —
JINKO SOLAR SAHLA-V- (ref JKM395-415M-S4HL4- 1722 1134 30 33 33 395-415 TUV Rheinland -
(V)-F2.1-EN - date 2020) _-
Tiger Pro 60HC-Type P « JKMxxxM-
60HL4 et JKMxxxM-60HL4-V- Certificat n°PV 50434586
JINKO SOLAR (Version JKM450-470M-60HLA-(V)- 1903 1134 30 33 33 450-470 0001 - TUV Rheinland -
F1.1-EN - date 2020/
Tiger Neo 60HL4-(V) ~Type N - Certificat IEC n°Z2 118443
Mono-facial « JKMxxxN-60HL4 et 0003 Rev. 02 TUV SUD,
JINKO SOLAR JKMxxxN-60HL4-V- (Version 1903 1134 30 33 33 460-480 Single Glass
JKMA60-480N-60HL4~(V)-F3-EN-EU Certificat n°PV 50434586

(CEI 2016) - date 2022)

0001 - TUV Rheinland -




SUD EST PREVENTION -59/77
L.21.06215av7- Procédé SINGLERAIL- SOLIDRAIL

; Longuenr | Largewr | Epaisseur Retour cadre | Retowr Puissance
Marque Dénomination ¢t référence FT i) P %) long cété cadre long (Wansi Certificat IEC
. frnnm) ci1é {mm)
Tiger Pro 72HC-BDVP Bi-verre
bifacial - dual-glass —Type P « Certificat IEC n°22 118443
JINKO SOLAR JKMxxxM-72HL4-BDVP - (Version 2278 1134 30 33 18 535-555 0001 Rev. 00 -TUY SUD,
JKM#50-470M-60HL4-(V)-F1.1-EN - modules Dual Glass
date 2020) —
Tiger Pro 72HC- Mono-facial -Type P Certficat IEC n°Z2 118443
-« JKMocxM-72HLA et JKMooxM- ertificat IEC ri°
JINKO SOLAR 72HLA-V - (Version JKMS40-560M- 2278 1134 35 33 18 540-560 0003 1;:522 c;rzig: SUD,
72HL4-(V)-F3-EN - date 2022) ]
Tiger Neo 72HL4-BDV - Bi-verre
bifacial — dual-glass ~Type N « Certification IEC n°Z2
JINKO SOLAR JKMxxxN-72HL4-BDV - (Version 2278 1134 30 28 15 560-580 118443 0001 Rev. 00 -TUV
JKM560-580N-72HL4-BDV-F4-EN- SUD, modules Dual Glass
date 2022) -
Tiger Neo 72HL4-(V)- Mono facial -
Type N « JKMxxxN-72HL4 et Certification IEC n°Z2
JINKO SOLAR JKMxxxN-72HLA4-V- (Version 2278 1134 35 33 18 565-585 118443 0003 Rev. 02 TUV
JKMS65-585N-72HL4-(V)-F3-EN- SUD, Single Glass
EU- date 2022)
TUV NORD - 44 780 20
JOLYWOOD JW-HD120N-xxx Black 1756 1039 30 28 10 365-385 406749 - 033R4A3M6 du
03/04/2023
TUV SUD - Z2 098081 0012
JOLYWOOD JW-HD120N-xxx 1756 1039 30 28 10 375-395 roul? du 0271142022
TUV NORD - 44 780 20
JOLYWOOD JW-HT120N-xxx Black 1756 1039 30 33 18 370-390 406749 - 185R6AIMT du
16/01/2023
TUV NORD - 44 780 20
JOLYWOOD JW-HT120N-xxx 1756 1039 30 33 18 375-395 406749 - 185R6AIMT du
= 16/01/2023
TUV SUD - Z2 098081 0012
JOLYWOOD JW-HD108N-xcx 1722 1134 30 28 10 415-440 i
TUV SUD - Z2 098081 0012
JOLYWOOD JW-HD108N-xxx Black 1722 1134 30 28 10 415-440 vol7 du 02/11/2022
TUV NORD - 44 780 20
JOLYWOOD JW-HTI08N 1722 1134 30 33 18 415-435 406749 - 185REAIM7 du
16/01/2023
TUV NORD - 44 780 20
JOLYWOOD JW-HTI08N Black 1722 1134 30 33 18 415-440 406749 - 185R6AIM7 du
16/01/2023
JSBM120xxx 158B5- (07/2020_FR -
JONSOL JSBMI20 320-330 158B3) 1698 1002 35 35 35 320-330
JSBM120xxx 166B9 - (09/2020_FR -
JONSOL JSBMI20 340-360 166BY) 1768 1048 35 35 35 340-360
JSM120 - (09/2020_FR - Certificat IEC n°Z2 001559
JONSOL JSMI50 335375 166B9) 1768 1048 35 35 35 355-375 prbi iyl il
JSM120BF - (09/2020_FR -
JONSOL JSMI20 355-375 166BF) 1768 1048 35 35 35 355-375
JONSOL JSM120xxx! 58B5 - (01/2020_158B5) 1698 1002 35 35 35 340-355
JSBM120 — « JSBM120xxx - 166B9 - Cert EC e 1559
JONSOL (version 09/2020_FR - JSBM120_355- | 1768 1048 35 35 35 355-375 e D
ev. 00 - TUV SUD
375 16689/
silver —cellules half-cut MBB — série . ©41223-001 - 6
POWER-60 « KPV ME NEC xxx 1680 1002 40 . - 325330 e ey
(Version 10/21) 7°2.00.80540.1.0a,
KHORQSO LR Black —cellules half-cut MBB — série 7°2.00.80540.1.0a1,
POWER-60 « KPV ME NEC xxx 1680 1002 40 - - 320-325 n°2.00.80540.1.0b et
(Version 10/21) n°2.00.80540.1.061)
MoexN54LM-BB-F3 -16.05.2023 1 TUV Rheinland - PV
LEDVANCE A 10-430NS4LM-BB-F3 1722 1134 30 30 30 410-430 50592552 du 040712023
MxxxNS4LM-BF-F3 - 16.05.2023 I TUV Rheinland - PV
FEDNANEE M410-430N54LM-BF-F3 1722 1134 30 33 22 410-430 50592552 du 04/07/2023
MxxxN60LM-BB-F3 - 16.05.2023 1 TUV Rheinland - PV
LEDYANCE M460-480NGOLM-BB-F3 1909 | 1134 30 33 = 460-480 50592552 d 04/07/2023
5 MxxxN60LM-BB-F3 - 16.05.2023 I TUV Rheinland - PV
EER M460-480N6OLM-BE-F3 1909 o 30 33 22 460-480 50592552 du 04/07/2023
MoxxPS4LM-BB-F3 - 16.05.2023 1 TUV Rheinland - PV
EDNADSE M385-405PS4LM-BB-F3 1722 1134 30 33 22 35340 50592552 du 04/07/2023
MxxxP54LM-BF-F3 - 22.05.2023 TUV Rheinland - PV
L VL M395-415P54LM-BF-F3 1722 o 30 33 22 395415 50592552 die 04/07/2023
MxxxP60LM-BB-F3 - 16.05.2023 I TUV Rheinland - PV
LEDVANCE 1440-460P60LM-BB-F3 1909 1134 30 30 20 440-460 50592552 e 04/07/2023
MxxxP6OLM-BF-F3 - 16.05.2023 I TUV Rheinland - PV
LEDVANCE MA40AG0PSULM-BF-F3 1909 1134 30 30 20 440-460 50592552 d 04/07/2023
MxxxP72LM-BB-F3 - 16.05.2023 I TUV Rheinland - PV
LEDVANCE M530-550P72LM-BB-F3 2278 1134 30 33 22 530-550 50592552 du 04/07/2023
2 MxxxP72LM-BF-F3 - 16.05.2023 1 TUV Rheinland - PV
LEDVANCE 5305 50P7ILM-BF-F3 2278 1134 30 33 22 530-550 50592552 du 0410712023
182 MBB Mono PERC pure Black TUV SUD - Z2 116394 0004
LESSO SOLAR (Silver) / xxxD(BPM)54(182) 1724 1134 35 33 33 390-410 onD] dis 03/11/2022
182 MBR Mono PERC (black) / TUV SUD - 22 116394 0004
LESSO SOLAR 1909 1134 35 33 33 435-460 ol ds 021172022

xuxD(HPM)60(182)




SUD EST PREVENTION - 60/ 77
1.21.06215av7- Procédé SINGLERAIL- SOLIDRAIL

Lon, r | Largeur | Epaisseur L Ll Puissance
Margue Dénomination et référence FT 2 ( : ;‘;" (:fm 9 pam | long cété cadre long (Wates) Certificat IEC
(mm) | cité (mm)
182 MBB Mono PERC pure Black TUV SUD - Z2 116394 0004
LESSO SOLAR (Silver) / o D(BPM)66(182) 2094 1134 35 33 I 33 480-500 yev0l du 02/11/2022
182 MBB Mono PERC Bifacial (black) TUV SUD - 22 116394 0013
LESS0 SOLAR i 1724 | 1134 35 3. | 3 395420 oD e B
182 MBB Mono PERC Bifacial (black) TUV SUD - 22 116394 0013
LESSO SOLAR / ocD(HBD)60(182) 1909 1134 35_ 33 33 440-465 rev00 du 22/11/2022
182 MBB Mono PERC Bifacial (black) TUY SUD - Z2 116394 0013
LESSO SOLAR /xxxDIHBD) 66(182) i _2094 1134 35 33 33 485-510 | rev00 du 22/11/2022
210 MBB Mono PERC (black) / TUV SUD - 22 116394 0004
LESSO SOLAR B DHPM)54(210) 1964 1303 35 33 33 525-545 eyl du 02/11/2022
NeONtm 2- LGxxxN1C-A5 (update Certificat VDE n°40045983
LG 2017) 1686 1016 330 _Zi 29 330 daté du 14/03/2017
NeON2Black « LGxxxNI1K- V5 (Black) . -
LG (update 2018) (DS-NIK-VS-FR- 1686 1016 40 29 22,5 320-325 o 0010
201812) ] '
NeON2 « LGxxxNI1C- V5 (update Certificat n°D096602 0016
LG 2018) (DS-NIC- V5-FR-201812) 1686 1016 40 29 22,5 335-340 Rev.00 TUV SUD -
LG NeON R « LGxxxQ1C- A5 (update Certificat VDE n°40048078
LG 2018) (DS-(1 C-A3-FR-201805) 1700 1016 40 29 29 360-370 daté du 23/04/2018
NeON 2 Bifacial « LGxxxN2T- A5 Certificat VDE 40048078
LG (update 2018) (DS-N2T-A5- FR- 2064 1024 40 29 29 390-395 b gl S i
201805) dul4/03/2017
NéoN2 « LGoxNIC-AS : (DS-NIC- Certificat VDE n°40045983
LG AS-FR-201805) 1686 1016 40 29 29 330-340 daté du 14/03/2017
NeON2 « LGoaxNIC- V5 - (DS-NIC- Certificat n°D096602 0016
LG V5-FR-201905) ! 1686 1016 40 29 22,5 330-355 Rev.00 TOV SUD
NeON2 Black « LGxxxNIK- A5 (Full
LG Black) - (DS-NIK-AS-FR-201805) 1686 1016 40 29 29 315-325 N
NeON2 Black « LGxxxNIK- V5 (Full
LG Black) (DS-NIK-V5-FR-201905) 1686 1016 40 29 22,5 325-340
NéoNtm2 Bifacial « LGxxx-N1T-V§ Certificat VDE n°40045983
LG O DSal ke e.001505) 1686 1016 | 40 29 22,5 335-340 e e
NeON R « LGxxQIC- AS - (DS-QIC- Certificat n°D096602 0016
LG AS-FR.2018G5) 1_700 1016 40 29 22,5 360-370 w00 7TV SUD
NeON R « LGoxxxQ1C- VS - (DS-QIC-
LG V5-ES-201905) 1700 1016 40 29 22,5 360-375
NeON R Prime « LGxxxQIK- V5 -
LG (DS-QIK-V5-FR-201805) 1700 1016 40 29 22,5 350-360
NeON 2 Bifacial « LGxxxN2T- A5
LG (update 2018) (DS-N2T-45- FR- 2064 1024 40 29 29 390-395
201805)
G T Certificat VDE (référence
NeON 2 Bifacial « LGxxxN2T-J5 (DS- | . o .
LG N2T.J5-FR-201909) 2064 1024 40 29 | 29 400-405 | cerﬂﬁv;':;; /zg%g%& daté
NeON 2 Bifacial « LGoxxN2T- V5
LG (DS-N2T-¥5-FR-201905) 2064 1024 40 29 29 425-430 |
NéoN 2 « LGxxxNI1C-N5 (référence
L6 05/2020 - DS-N1C-N5-FR-202005) 1700 1016 0 ] @ 223 330-360
NéoNtm2 Black « LGxxxN1K-L5 Certificat VDE (référence
LG (référence DS-L5-60-K-G-F-EN- 1700 1016 40 29 22,5 340-350 certificat n°40048078 daté
200305) dul4/03/2017
NeON R « LGxxxQ1C- V3 - (référence
LG 05/2020 - DS-Q1C-V5-ES-202005) 1700 1016 40 29 22,5 365-380 Conon v BT
NeON 2 Bifacial « LGxxxN2T- J5 até i 23 02015
LG (référence 05/2020 - DS-N2T-J5-FR- 2064 1024 40 29 22,5 405-410
202005)
Mono X Plus « LGxxxSI1C-U6
LG (référence DS-U6-120-W -G-F-EN- 1776 1052 40 29 22,5 365-375
200716) I Certificat n°Z2 096602 0047
Mono X Plus « LGxxS2W-U6 Rev. 00 TUV SUD
LG (référence DS-UG-144-W-G-F-EN- 2115 1052 40 29 22,5 445-450
200406/
NéoN 2 « LGxxxNI1C-N5 (référence
LC 05/2020 - DS-NIC-N5-FR-202005) 1700 1016 0 2 225 360-370
NéoNtm2 Black « LGxxxNIK-N5 . N
LG (référence DS-UG-120-W -G-F-EN- 1700 1016 40 29 225 350-355 Certificat VDE n°40038339
_200716) R Certificat VDE n°40045535
NeON 2 Bifacial « LGxxxNIT- L5
LG (référence 2020 - DS-U6-120-W -G-F- 1700 1016 40 29 22,5 335-345
EN-200716)
NeON 2 Bifacial « LGxxxN2T- L5
LG (référence 09/2020 - DS-N2T-J5-FR- 2024 1024 40 29 22,5 405-415 Certificat VDE n°40038539
202009)
NeON R Prime « LGxxxQIK- V5 - Certificat VDE n°40045535
LG (DS-QIK-VS-FR-201909) 1700 1016 40 29 22,5 N 355-370
Mono X Plus « LGxxxSIW-U6 3 o
LG (référence 05/2020 - DS-U6-120-W- | 1776 1052 40 29 22,5 365-375 e
G-F-EN-200716) ] — )
Certificat VDE n°40045535
e date dul9/12/2016 -
NeON 2 « LGxxxN1C- E6 (référence
LG 2020 - DS-E6-120-C-G-F-EN-200522) 1768 1042 40 29 22,5 380-390 Cortificat neD096502 0015
Rev.00 TUV SUD




SUD EST PREVENTION - 61/77
L.21.06215av7— Procédé SINGLERAIL- SOLIDRAIL

I - Retonr cadre Retour 5
Margue Dénomination et référence FT Longueur | Largewr | Epaisscur | =40 ¢ | cadre long Aibganty Certificat IEC
(mms) (mm) (mm} : (Watts)
(mm) | cité | -
NeON 2 « LGxxxN1K- EG (référence
LG DS-NIK-E6-FR-202103) 1768 1042 40 29 22,5 365-380 Certificat VDE n°40045535 |
NeON 2 ¢ LGrooeN1T- E6 (référence daté dul9/12/2016 -
LG 1768 1042 40 29 22,5 360-365
DS-NIT: 'E6'1; R-2 021( 0? Centificat n°DO9G6602 0016
NeON 2 « LGxxxN2T- E6 (référence Rev.00 TUV SUD
LG DSNITESFR-20210) 2130 1042 40 29 22,5 430-440 ,
NeON R « LGxxxQ1C- A6 - (ref DS-
L6 07 C-AGFR.202102) 1740 1042 40 29 225 390-400
NeON R « LGooxQIK- A6 - (ref
LG 0209 LG_NeON_R_Prime_QIK_A6 1740 1042 40 29 22,5 375-390 )
- o - - - ’ Certificat VDE n°40045535
B 390 385 380 375) daté dul9/12/2016
NéoN 2 « LGxxxNIC-V5 (référence
LGooxNIC-V5_200204_60-
LG colls. NeON'2-V5. 360, 355-350- 1686 1016 40 29 225 370-385
345We EN) |
Mono X Plus « LGxxxS1C-U6 (daté . R
LG 05/2020 - référence DS-U6-120-W -G- 1776 1052 40 29 22,5 365-375 Certificat n'z2 096802 0047
F-EN-200716) )
FERC - Half Cut Hibot « L4 Certificat n°Z2 099333 0053
- Half Cut Hi-Mo4 « - Rev.01 TUV SUD
IALhyH! SOFBD -xo0cM - (vef 20190520-Draft) 1791 1052 30 35 35 345-365 Certificat n°22 099333 0061
Rev.01 TOV SUD
- Half Cat « LR4-GOHPH- Certificat n°22 099333 0057
PERC - Half Cut « LR4- XXX, Rev.00 TUV SUD
LONGI ref 20181310-Draf) 1776 1052 35 35 35 350-370 Corticat 22 099353 0062
Rev.01 TOV SUD
PERC - Half Cut « LR4-60HPB-xxxM
LONGI e 20190509-Draf) 1776 1052 35 35 35 345-365
PERC HiMo4- Half Cut « LR4-
LONGI 1755 1038 35 30 30 350-380
GOHPH-500xM - (ref 20200220-Drafl) Certificat n°Z2 099333 0062
PERC Bifacial - Half Cut Hi-Mo4 Rev.13 du 29/08/2023
LONGI « LR4-60HBD -xxxM - (ref 20200220 1755 1038 35 30 30 350-380
Drafi) Certificat n°Z2 099333 0062
PERC - Half Cut - Hi-Mo4 (Black) Rev.11 TUV SUD
LONGI « LR4-60HPB-xxxM - (ref 20200220- 1755 1038 35 30 30 345-370
Draft)
PERC - Half Cut - Hi-Mo4 « LR4-
LONGI TYePE e - (ref 20200920-Draf) 2094 1038 35 35 25 425-455
PERC HiMo4- Half Cut « LR4-
LONGI GOHIH-xxxM - (réf. 20200622-Draft 1755 1038 35 30 30 350-380
yoi)
PERC - Half Cut Hi-Mo4m Black
LONGI « LR4-60HIB -xxxM - (ref 20200622 1755 1038 35 30 30 h 345-370
Draft V01) ! Certificat n°Z2 099333 0062
PERC Hi-Mo 4m- Half Cell « LR4- Rev.13 du 29/08/2023
LONGI 72HIH-xxxM - (réf. 20210513 2094 1038 35 35 25 425-455 Certificat n°Z2 099333 0045
Drafivol) Rev.26 du 19/05/2023 TUV
Bifacial - PERC Hi-Mo 4m- Half Cut SUD
LONGI « LR4-60HIBD-xxxM - (réf. 1755 1038 30 30 15 350-380
20200622-Drait V01)
PERC - Half Cut - Hi-Mo 4m « LR4-
LONGI 60HIH-xxxM - (ref 20200622-Draft 1755 1038 35 30 30 350-380
vol1)
Hulf Cell PERC Hi-Mo4 m- Half Cut
LONGI « LR4-66HIH-xxxM - (réf. 20210508 1924 1038 35 35 15 400-420
Vi3 Certificat n°Z2 099333 0062 l
PERC - Half Cut - Hi-Mo 4m « LR4- Rev.l3du 29/08/2023 |
ALY GORIIELx0eM - (ref 20210107v12-DG) | 1793 1038 33 3 i ger—t e 053033 TOV
PERC HiMo4- Half Cell - « LR4- SUD
LONGI SOHIH-xxxM - (réf. 20211116-Draft 1755 1038 30 30 15 365-385
vo2) |
Hi-MO 5m - Half Cell « LR5-54HIB- Certificat n°22 099333 0045
LONGI oM - (ref 20220816 V16) 1722 1134 30 30 15 395-415 Rev.26 du I;L/;?D5/2023 il
Hi-MO 5m - Half Cell « LRS-54HIH- Certificat n°22 099333 0045
LONGI M - (ref 20220816 V16) 1722 1134 30 30 15 400-420 Rev.26 du ?I/J()D5/2023 w
Hi-MO 5 (G2) - 9 Busbar - Half Cut Certificat n°Z2 099333 0045
LONGI « LRS-72HIBD-xxxM - (ref 20220816 2278 1134 35 30 15 530-550 Rev.26 du 19/05/2023 TUV
V16-G2) SUD B
Hi-MO 5m (G2) - Haf Cell « LRS- Certificat n°Z2 099333 0045
LONGI 72HIFLxxM - (ref 20220816 V16-G2) 2278 1134 35 35 15 535-555 RevJ4—;'2I;VHIS1UDLR5-
Hi-Mo5m (G2) —Half Cell MI0 -
LONGI « LRS-54HPH-xxxM - (réf. 1722 1134 30 30 15 405-425
20230518V18 G2)—rel F116
Hi-MoSm (G2) —Half Cell M10 - Black Certificat n°Z2 099333 0045
LONGI « LR5-54HPB-xxxM - (réf. 1722 1134 30 30 15 400-420 Rev.26 du 19/05/2023 TOV
20230518V18 G2) - —rel F117 SUD
Hi-Mo3m (G2) — Half Cell MI10 -
LONGI « LR5-66HPH-xxxM - (réf. 2094 1134 35 35 15 495-515
20230518V18 G2)—rel F118
TUY SUDn"Z2 099333 0045
Hi-MoSm (G2) ~Half Cell M10 -  Rev.26 du 19/05/2023
LONGI « LR5-72HPH-xxxM - (réf. 2278 1134 35 35 15 545-565 TUV SUD n°Z2 099333 0045
20230518V18 G2) — ref F119 Rev.20
n°Z2 099333 0062 Rev 12 |




SUD EST PREVENTION - 62/77
L.21.06215av7- Procédé SINGLERAIL- SOLIDRAIL

M Dé e @ F7 Longueur Largenr | Epaissenr R‘:w;;ti” cal;::ﬂl:r Puissance Certificat IEC . i
arque nomination et référence () plion fm) ng A ;:f (Watts) |
bifacial — dual glass - Hi-Mo5m (G2) |
LONGI — Half Cell M10 - « LR5-72HBD-xxxM 2278 1134 35 30 15 540-560
- (rél. 20230518VI8 G2) —ref F120 |
Hi-Mo6 Explorer — Black « LRS- Certificat n°Z2 099333 0045
LONGI S4HTB-xxxM - (réf. 20230518V18 1722 1134 30 30 15 410-430 Rev.26 du 19/05/2023 70V |
DG) -—ref F128 SUD
Hi-Mo6 Explorer — Cells - Black
LONGI « LR5-54HTH-xxxM - (réf. 1722 1134 30 30 15 415-435
20230518VI8 DG) - —ref F130 1
Hi-Mo6 Explorer -« LR5-72HTH- Certificat n°Z2 099333 0045
LONGI xxocM - (réf. 20230518V18 DG) -—ref 2278 1134 35 35 15 560-580 Rev.26 du 19/05/2023 TUV
F132 | SUD
Hi-Mo5 (G2) - bifacial - dual glass — | Certificat n°Z2 099333 0045
LONGI M10 -« LR5-72HBD-xexM - (réf. 2278 1134 30 30 15 540-560 Rev.26 du 19/05/2023 TUV
20230518V18 G2) - — ref FI35 - SUD _
Certificat n°Z2 099333 0039
Hi-Mo7 - « LR5-72HGD-xxxM - (réf. Rev.12 TUV SUD LR3-
LONGI 20230518V18) -  ref FI39 2278 1134 30 30 15 560-590 72HIBD
] TUV SUD - Z2 099333 0039
LONGI LRS-54HIBD -0 | 1722 1134 30 30 15 390-415 vov26 du 2310572023
I | TUY SUD - 22 099333 0045
LONGI LRS5-S4HTH-xxxM scientist 1722 1134 30 30 15 440-450 rev26 du 19/05/2023 |
" LUXNERI SERIES 4 — ALL BLACK — |
M6 - 166mm Half Cell - « LNSK-
LUXEN 1756 1039 35 35 35 360-375
xxxM- (LU)UVEIJ‘U AL{ZZO 1360 - 375W Certificat n°Z2 095833 0013
ALL BLACK) — Rev.05(selon rapport _
LUXNERI SERIES 5 — FULL BLACK n°704061 83{;’34-05) [y
~M10 - 182mm Half Cell - « LNVT-
LUXEN M- (LUXNERI Mono I 480 - 500 2094 1134 35 35 35 480-500
FULL BLACK) o
LUXEN LUXNERI Series 5 - LNVI=0xMD 2094 1134 30 28 15 485-505 e o
"ECOLINE HALF CELL FULL BLACK
— applications résidentielles- « LX - . . o
LUXOR M/ 182-108+ - (vef Eco Line 1722 1134 30 30 30 395-415 Certificat n°40051247 VDE
_ HC M108/395-415W 03/2022)
ECOLINE HALF CELL Black frame -
applications industrielles,
LUXOR commerciales et résidentielles « LX - 1722 1134 30 30 30 400-420 Certificat n°40051247 VDE
xxxM / 182-108+ - (ref Eco Line
HC MI08/390-410W 03/2022/ |
ECOLINE BIFACIAL - DOUBLE |
GLASS - FULL BLACK —type N
Topcon - « LX - xxxM / 182-108+ GG
LUXOR BiF- (ref Eco Line 1722 1134 30 - - 410-430
Type_GG_HC_BiF BB_MI108/410-
430W 182 12/2022) Certificat n°22 04927 0033
ECOLINE BIFACIAL - DOUBLE Rev.00 TUV SUD
GLASS ~ WHITE MESH —type N
Topcon - « LX - xxxM / 182-108+ GG
LUXOR BiF- (ref Eco Line N- 1722 1134 30 - - 415-435
Type GG Bifacial M108/4]5-
435W _09/2022)
MAVIWATT MWsxxM10T-BS4HBT 1722 1134 30 30 15 425-430 R
Serie Maxeon 5 - « SPR- MAX5-xxx- . . "
MAXEON E3- (537304 REV A/ A4_EN - 1835 1017 40 32 24 400-415 e
September 2020}
TUV SUD - Z2 093981 0003
MAYSUN SOLAR MSxaxMB-60H 1755 1038 30 30 30 360-380 vl e 23082022
TwiSun Black Frame - MSxoxMDG- TUV SUD - 72 093981 0005
MAYSUN SOLAR S0H 1760 1098 30 33 18 390-410 rev01 du 28/04/2023
N-TOPCON fill black - MSxxxMDG- TUV SUD - 72 093981 0005
MAYSUN SOLAR Sar 1722 1134 30 30 30 420-435 rev01 du 28/04/2023
TUV SUD - 22 093981 0005
MAYSUN SOLAR MSxxxMDG-72H 2279 1134 30 30 30 530-550 rev01 du 28/04/2023
TUV SUD - 22 093981 0003
MAYSUN SOLAR MSxxxMB-72H 2108 1048 30 30 30 435-460 rev0l du 28/09/2022
MAYSUN SOLAR MSxxMB-40H - ful black 1775 1098 30 25 10 390-410 [ittosis et
Venusun T - MSxxxMB-40H - full TUV SUD - 72 093981 0003
MAYSUN SOLAR black bifacial 1775 1098 30 25 10 390-410 rev01 du 28/08/2022
. TUV SUD - 22 093981 0003
MAYSUN SOLAR MSxoMB-40H - silver frame 1760 1098 30 25 10 390-410 rev01 du 26/09/2022
TUV SUD - 72 093981 0003
MAYSUN SOLAR MSxxxMB-40H - black frame | 1760 1098 30 25 10 390-410 rev01 du 28/08/2022
TUV SUD - 22 093981 0003
MAYSUN SOLAR MSxoxMB-72H 2279 1134 30 30 30 | 530550 At nia
= [ TUV NORD - 44 780 23
MAYSUN SOLAR MSxooxJT-40H bifacial 1760 1098 30 33 22 410-430 406749 - 343 du 10/10/2023
e TUV NORD - 44 780 23
MAYSUN SOLAR MSxeeJT-40H bifacial GT 1760 1098 30 33 22 410-430 e 725 - T4, 0023
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; Longuewr | Largenr Epaisseur | Reiradgy| Keaur Puissance
Margque Dénomination e1 référence FT o{:m (;'3.’ 'F;;’ long cété cadre long Watts) Certificat IEC
’) 1) () () | edté ()
e TUV NORD - 44 780 23
MAYSUN SOLAR MSxxxJT-66H bifacial 2383 1303 35 28,5 23 675-710 406749 - 343 du 10/10/2023
TUV SUD - Z2 093981 0011
MAYSUN SOLAR MSxxxBC-54H 1722 1134 30 30 15 425-450 rev00 du 08/09/2023
i TUV SUD - 22 093981 0011
MAYSUN SOLAR MSxxxBC-54HB B 1722 1134 30 30 15 410-440 rev00 du 08/09/2023
TUV SUD - Z2 033981 0011
MAYSUN SOLAR MSxxxBC-72H 2278 1134 30 30 15 555-600 rev00 du 08/09/2023
TUV SUD - 22 193981 0003
MAYSUN SOLAR MSxxxMB-54H full black 1722 1134 30 26 26 390-410 rev01 du 28/09/2023
. TUV SUD - Z2 093981 0003
MAYSUN SOLAR MSxxxMB-54H silver frame 1722 1134 30 26 26 390-410 rev01 der 28/08/2023
TUV NORD - 44 780 22
MAYSUN SOLAR THxoxxPM5-60SB full black 1719 1140 30 30 30 390-410 406749 - 261 du 16/120/2022
bi-verre bifacial / Aspect Full Black/
Mono HiR half-cut / 30mm cadre U Certificat n°Z2 106475 0002
MEGASOL SOLAR | " 'y 145 nei205 B GG Usoy | 1090 996 30 . . 3 Rev.00 TUV SUD
- (Version : 04/2021)
Bi-verre bifacial / Blanc / Mono HiR
half-cut / 30mm cadre U noir —
MEGASOL SOLAR « M390-HC120-w BF GG U30b - 1773 1046 30 - - 390 Conteatn23 106475 000
(Version . 04/2021) ertificat n°Z2 ]
Bi-verre bifacial / Aspect Full Black / Rev.00 TUY SUD
Mono HiR half-cut / 30mm cadre U
MEGASOL SOLAR | """ " 1205 HC120-b BF GG U30b 1773 1046 30 - - 385
- (Version : 05/2021)
M420-HC108-b BF GG U30b - TUV SUD - Z2 106475 0002
MEGASOL Version- 11/2022 1722 1134 30 - - 420 vevil du 15/12/2021
M425-HC108-b BF GG U30b - TUV SUD - Z2 106475 0002
S Version: 08/2023 Lras 1134 30 - - 425 revDl du 15/12/2021
M430-HCI108-w BF GG U30b - TUV SUD - Z2 106475 0002
MEE40] Version: 11/2022 1722 1134 30 - 430 rev0l du 15/12/2021
Hétérojonction : Si-amorphe / N- Si
« Black - (date : Septembre 2021 - 1767 1041 35 35 35 375-395
Version 1.0.1)
Hétérojonction : Si-amorphe / Mono
MEYER BURGER | N- Si « White - (date : Septembre 2021 1767 1041 35 35 35 380-400 Certificat n°40053759 VDE
— Version 1.0.1)
Bi- verre, bifacial a hétérojonction :
Si-amorphe / N- Si « Glass - (date : 1722 1041 35 22 22 370-390
Septembre 2021 — Version 1.0.1)
166 M6 half cut: MSMDxxxM6-72 -
(MSMDxxxM6-72_430W-450W black 2108 1048 40 35 18 430-450 Certificat n® Z2 0847520030
Miinch frame) Rev.00 TUY SUD
Energieprodukte Half cut: MSMDxxxM6-60 - ANg 4 03 47?; ;Z’gg}rzme%;
(MSMDxxxM6-60_360W-380W biack 1765 1048 35 35 18 360-380 TOV SUD
frame)
MYLIGHT QUARTZ 300 (Design : artenium ® Certificat n°PV50455958 TOV
SYSTEMS 10/2019) 1664 998 32 10,8 10,8 300 Rheinland -
JILIGHT BLACK CRYSTAL (Design : artenium | 1450 992 35 35 35 300-310 Centficat n® 22 111130 0001
SYSTEMS ® 11/2019) w0l TUV SUD -
BLACK CRYSTAL (FTE-0040-Fiche Certificat n°PV50455950 TOV
?Ig‘TIEGI{II; technique panneau Black Crystal 375We-V1 1755 1038 35 28 28 375 ertfica Jgheinland .
Graphisme : Ubicus ® 01/2021)
MYLIGHT BLACK BIFACIAL (FTE-0042-Fiche
SYSTEMS technique pannean Quartz bifacial 370We- 1755 1038 30 35 24,5 370 Certificat n® 40053619 VDE
¥ Gravhisme : Ubtcus ® 01/2021)
MYLIGHT BLACK CRYSTAL (FTE-0044-Fiche 590 . i , 130 Certiicat n° 22 111130 0001
technique panneau Black Crystal 330W-V1 1 1002 5 24,5 e o "
SYSTEMS Graphisme : Ubicus ® 02/2021) Certifical n°PVI04I3930 TOV
MYLIGHT BLACK BIFACIAL (FTE-0045-Fiche
SYSTEMS technique panneau Quartz bifacial 330We- 1720 1008 30 13 13 330 Certificat n° 40053619 VDE
V1 Graphisme : Ubicus ® 01/2621)
CRYSTAL— MYL-400-BMD-HYV (FTE- o
?g’{ggg 0048-Fiche technique panneau Crystal 1730 1134 35 35 24,5 400 Cemj]ig;tl;r] 72{2_}#{91&[3)0_0001
400We-VI Grashisme : Ubicus ® 04/2021) i
BLACK CRYSTAL G2 - MYL-375- Certificat n°® Z2 111130 0001
MYLIGHT BMB-HV (FTE-0049-Fiche technique Rev.0I TUVSUD
SYSTEMS panneau Black Crystal 375We G2-V1 1755 1038 35 35 24,5 375 Certificat n°FV 50455950 TUV
Graphisme ; Ubicus ® 04/2021) Rheinland -
CRYSTAL— G2 - MYL-400M54-HLV . o
?g“;ggg (FTE-0052- Fiche technigue Crystal 400Wc 1724 1134 35 30 30 400 Certiicat n22 {11130 0002
G2-V1 Graphisme : Ubicus ® 05/2021) i
QUARTZ BIFACIAL - MYL-375M60-
MYLIGHT HE/BF-DG » (FTE-0053-Fiche technique i D
SYSTEMS panneau Quartz bifacial 375Wc-V1 1755 1038 30 30 30 375 Cerdficai n°40033619 VDE
Graphisme : Ubicus ® 07/2021
MYLIGHT CRYSTAL~ « MYL-405M10-54HBW- Certificat de conformité n® Z2
SYSTEMS Vi (FTE-0062-Fiche technique 1708 1134 30 30 30 405 111130 0002 Rev.00 - TUV
z Cristal 405We-V1 11/2021) SUD
QUARTZ Bifacial G2 — « MYL 370
MYLIGHT M.6- 316'0HBT» avec 20 mm retour ) Cert't_'ﬁcat no40053619 VDE —
SYSTEMS petit cété et 35mm retour grand coté 1755 1038 35 35 20 370 Certificat n°44 780 21 406749
(FTE-0064-Fiche technigue panneau -275 TUV NORD
Quartz 370We G2-V1)
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Longucur | Largeur Epaisseur HEALELE X Puissance
Marque Dénomination et référence I'Y (:". (:‘gm ) () long coté cadre long (Watts Certificat IEC
4 : (mm) coté (mm) 4
QUARTZ BIFACIAL - bi-verre—
MYLIGHT « MYL-HD108N-425 » (FTE-0063- Certificat n° Z2 111130 0003
SYSTEMS Fiche technique panneau Quariz 1728 1134 30 28 15 425 Rev.00 TUV SUD
bitacial 425We-V1 11/2022)
Quariz Bifacial 425We G2 — MYL-
L HDIOSN-425 G2 - FTE-0079-Fiche TUV NORD - 44 780 23
MyLight Systems technigiie pansieas Ciuria bifacial 1722 1134 30 28 10 425 406749 - 041 du 24/02/2023
425We G2 v2 05/2023 _
Black Crystal 425 We — MYL-
5 HTI08N-425 - FTE-0079-Fiche TUY SUD - Z2 111130 0003
MyLight Systems technique panneau Black Crystal 1722 1134 30 33 18 425 rev00 du 30/03/2022
425We-vl 04/ 2023
Quartz Bifacial 425We G3 —
" MYL425M10T-B54HBT - FTE-0082- TUV Rheinland - PV50589780
QivlieheSisichs Fiche technique panneau Quartz 1722 1134 30 30 3 423 du 27/06/2023
bifacial 425We G3 v2 06/2023 —
Quartz HIT 400We — MYL-B120DSN-
MyLight Systems 400 - FTE-0072-Fiche technique 1755 1038 30 30 15 400 T T S
Cuartz HIT 400We-V1 / 2022
Quartz HIT 435Wc — MYL-182-
. BI08DSN-435 - FTE-0078-Fiche TUV SUD-Z2 111130 0004
MyLight Systems technigue Quartz HIT 435We-VS 08/ 1722 1134 30 28 15 435 rev0l du 28/06/2023
2023
TUV NORD - 44 780 23
NOR'WATT NORWATT 375 PE 1722 1134 30 30 30 375 406749 - 172R1 du
24/10/2023
TUV NORD - 44 780 23
NOR'WATT NORWATT 375 PE 1755 1038 30 30 30 375 406749 - 172R] du
) - 24/10/2023
P TUV SUD - Z2 123088 0002
NOR'WATT NORWATT BIFAC-BVM xoxx TC 1722 1134 30 30 30 425-430 rev00 du 31/10/2023
TUV NORD - 44 780 23
NOR'WATT NORWATT BLK 410 PE 1722 1134 30 30 30 410 406749 - 172R1 du
24/10/2023
. TUV SUD - 22 123088 0001
NOR'WATT NORWATT BLK xxx TC 2094 1134 35 35 35 500-530 w00 du 3171012023
= = B Certificat n°22 099237 0010 |
HELIOS PLUS (demi-cellules) « EGE- Rev.01 du 06/09/2021 TUV
Nr POWER -1 20M(M6) - (Version 2022) 1763 1040 35 35 35 350-375 SuD
HELIOS PLUS (demi-cellules) « EGE-
Nr POWER o W-144M(ME) - (Version 2022) 2102 1040 35 35 35 4_45-455
Nr POWER ATLAS (demi-cellules) « EGExxxW- | 17, 1134 35 35 35 400-410 Certficat n°Z2 099237 0010
108M(M10) - (Version 20221 £
ATLAS (demi-cellules) « EGE-500W- HEUEEe %65;/2021 w
Nr POWER 132MIM10) - (Version 2022) 2094 1134 35 35 35 500
ATLAS (demi-cellules) « EGE-xxxW-
Nr POWER T44MMI0) - (Version 2022) 2279 1134 35 35 35 530-550
OSILY SERIES 4 — ALL BLACK -M6 - Attestation n® N8A 060191
166mm Half Cell - « LNSK-xxxM- 0145 Rev.05 TUV SUD -
OSILY ENERGIE (LUXNERI Mono I 360 - 375W ALL 1756 1039 35 35 35 360-375 Centficat n° 22 060191 0133
BLACK) Rev.03 TUV SUD
OSILY SERIES 5 — FULL BLACK ~
I MI0 - 182mm Half Cell - « LNVT- Certificat n® Z2 060191 0173
OSILY ENERGIE M- (LUXNERI Mono [ 480 - S00W 2094 1134 35 35 35 480-500 Rev.00 70V SUD
FULL BLACK)
Black —demi-cellules « OS41PVP42 -
SILY ENERGIE 4
! g (Version No.: 20200511) 2008 2002 33 33 33 400_ Certificat n°Z2 095833 0013
série 5 OSILY - 132 cellules - HALF- Rev.07 du 07/06/2022 TUV
OSILY ENERGIE CELL Layout- « LNVT-xxxM - 2094 1134 35 35 35 485-505 Sub
(Version 2022)
Certificat n°PV05-53203-1059
PANASONIC HIT « VBHNxxxS8J25 — (FT 03/2019) 1580 798 35 24,95 12 245-250 JET
Certificat n°PV05-53203-1057
PANASONIC HIT « VBHNxxxSJ46 —(FT 01/2019) 1453 1053 35 37 32 300 JET
B Certificat n°P¥05-53203-1071
PANASONIC HIT ¢« VBHNxxxSJ53 (FT 05/2018) 1590 1053 40 32 32 325-330 JET
R _ Certificat n°P¥05-53203-1066
PANASONIC HIT+ @ BN 53 = (B 1590 | 1053 40 32 32 335-340 JBT
03/2019)
|
PANASONIC HIT Kuro ((OI;ZZI%J;UK]M (FT 1590 1053 40 32 32 [ 320-330 Certificat n°PV05-53203-1074
— JET
PANASONIC HIT « VBHNxxxKJ0I —(FT 03/2019) 1590 1053 40 32 32 f 335
o Certificat n°P¥05-53203-1059
PANASONIC HIT « VBHNxxxSJ47 (FT 03/2019) 1590 1053 35 37 32 325-330 JET
- - == —— — = Certificat n°PV05-53203-1059 |
PANASONIC HIT « VBHNxxxSJ47 (FT 03/2019) 1590 1053 35 37 32 325-330 JET
SG285P - RESIDENTIAL LINE (réf.
PEIMAR G28 i a0a00) (réf 1640 992 40 35 35 285 Certificat de conformité
SG290P - RESIDENTIAL LINE » (véf, | T Rezkm
- » {rej.
PEIMAR FR 2020 03 00) 1640 992 40 35 35 290
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Longueur Largeur Epaisseur LI Lt Puissance -
Marque Dénomination et réference FT e} () () long chté cadre long Watrs) Certificat IEC
(mim) | cité (mm)
SG310M (FB) - RESIDENTIAL
PEIMAR LINE » (réf. FR 2020 01 01) 1640 992 40 35 35 310
3 Certificat de conformité
PEIMAR SCILM (8D )"f' 1640 992 40 35 35 315 7015565 Rev2 KIWA
SG340P - COMMERCIAL LINE »
PEIMAR (réf FR 09/2019) 1956 992 40 35 35 340
pmar | O e ooryy | 1956 | 992 | 3 3 370 e
e | ORI | sy | g | w | w | w || Eagg”
SM325M (FB) - RESIDENTIAL LINE
PEIMAR » (réf, FR_2020 02 00) 1665 1002 40 35 35 325 Certicat n° 16743 Rev 0-
SM330M (BF) — RESIDENTIAL LINE KIWA
PEIMAR (véf. FR 2020 02 00) 1665 1002 40 35 35 330
PEIMAR SM””%: fgl‘fggﬁ"{g”'(fofm » 1979 1002 40 35 35 400 Gt g
SP340M (BF) - SUPER POWER
PEIMAR LINE» (véf. FR_10/2019) 1690 1021 40 35 35 340 ]
RESIDENTIAL LINE- 6BB/9BB - M6
— PERC- « SF345(FB)-
RERVEN (Peimar FR_SF345(FB)- 1730 1043 40 35 35 345 Certficut n° 16376 Revi -
FR 2021 01 00) WA s
RESIDENTIAL LINE~ 6BB/9BB - M6
- PERC - « SF350(BF)-
PEIMAR (Peimar FR_SF350(BF)- 1730 1048 40 35 35 350
FR 2020 11 00)
HALF CELL LINE— GBB/9BB - M6
Half - PERC - « ORSH450M - Certificat n°Z2 089455 0028
SRR (Peimar FR_ORGHAS0M - 2094 1038 40 35 35 450 Rev. 00- TUY SUD
FR 2021 01 00)
HALF CELL LINE- 6BB/9BB - M6
Half - PERC - « ORGH375M(BF)- o
PEIMAR (Peimar_FR_ORGH37SM{(BF)- 1765 | 1048 40 35 35 375 e TSt
FR_2021_01_00) :
5 Kiwa - 16743 revs du
PEIMAR SFxxxM - 60 cell line 1730 1048 40 35 35 340-365 170273023
. Kiwa - 16743 revs du
PEIMAR SFx - 6 cell line 1900 | 1048 40 35 35 360-405 s |
s Kiwa - 16743 revS du
PEIMAR SFxxxM - 72 cell line 2071 1048 40 35 35 415-440 170272023
PEIMAR S - 60 cell line 1665 1002 40 35 35 290-340 B S
5 Kiwa - 16376 revd du
PEIMAR SMoxxxM - 72 cell line 1979 1002 40 35 35 340-405 191122022
TUV SUD - Z2 089455 0035
PEIMAR ORGHxxxM - 120 half cell 1755 1038 30 35 35 350-380 o S 132
TUV SUD - Z2 089455 0027
PEIMAR ORIOHxxxM - 108 half cell 1722 1134 30 35 35 395415 s o aratss
TUV SUD - Z2 089455 0027
PEIMAR ORI0HxxxM - 120 half cell 1903‘ 1134 30 - - 440-460 vevd3 du 00/12/2022
TUV SUD - Z2 089435 0027
PEIMAR ORI0HxuxM - 132 half cell 2094 1134 35 - - 485-505 k03 D9/ 2B
PEIMAR ORIOH:xoxM - 144 half cell 2279 1134 35 35 35 525-555 SR vt e
PERLIGHT BRECK IR o 1640 992 35 35 35 270-310 Certfca: TUV NORD
série DRACO —Type N TopCon -
16BB - « PSxxxM8GF-18/VNH Certificat n°Z2 084700 00§9
(1000V) et PSxxxM8GFH-18/VNH 1722 1134 30 33 18 410-430 Rev.06 du08/12/2022 - TOV
(1500%) - (version ENT-EN-Version SUD
2023.02.20)
PHONO SOLAR  [—c0 "o INPLUS BIFACIAL —Type N
TopCon - 10BB - « PSxxxM8EGF-
18/VH (1000V) et PSxxxM8GFH- 1722 1134 30 33 18 395-415
18/VH (1500¥) - (version ENT-EN- Certificat n°Z2 084700 0069
Version 2023.02.20) Rev.06 dul18/12/2022 - TUV
Série TWINPLUS —Type N TopCon - SUD
9BB - « PSwoxM4-20/UH (1000V) et
PSuM4H-20/UH (15007) - (version 1762 1039 30 33 33 360-380
ENT-EN-Version 2023.02.20/ —
Série TWINPLUS - 10BB -
« PSxxxM6-18/VH (10007) et
PHONO SOLAR PSxcM6H-18/VH (1500V) - (version 1722 1134 30 33 18 395-415 T
. ertificat n®.
Eg;f%g;};’;éoz 13 géz 0 Rev.13 du 09/08/2022 - TUV
- g SUD-
« PSxxxM6-20/UH (10007) et
PSxxxM6H-20/UH (1500V) - (version 1909 1134 30 33 18 440-460
ENT-EN-Version 2023.02.20) -l
PHOTOWATT PERC- demi-cellules « PWSOLHT-C 1765 1048 35 35 25 325.355 Certificat n°40045991 VDE

(EDF-ENR)

(D96-P06-01 FR R5 03/02/2021)

Certificat n® 40047251 VDE
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Marque

Dénomination et référence FT

Longueur
(mm)

Largenr

{mm)

Epaisseur
tmmy)

Retowr cadre
long cété
(mnt)

Retour
cadre long
cditd (mm)

Puissance
(Wans)

Certificat IEC ‘

PHOTOWATT
(EDF-ENR)

Multi-PERC - demi-cellules « PW72
HIT-C - (Ver: D85-P06-01 FR R4
30/07/2021)

2000

992

35

PHOTOWATT
(EDF-ENR)

Multi-PERC - demi-cellules « PW60
LHT-C - (Ver: D96-P06-01 FR RS
03/02/2021)

1765

1048

PHOTOWATT

PW72LHT-C-xxx - D122-P06-01 FR
RO 07/06/2023

2108

1048

35

35

35

35

35

350-380

25

325-355

Certificat n°40045991 VDE ‘

Certificat n® 40047251 VDE

35

25

395-435

VDE 40047251 du 01/09/2023

PHOTOWATT

PW72LHT-CB-XF-xxx - D98-P06-01
FRRI1128/06/2023

2132

1048

30

23

23

390-430

VDE 40049180 du 10/11/2023

QCELLS

Q.ANTUM « Q.PEAK -G4-1 —
(0. PEAK-G4.1_300-310_2017-
11 _RevDl FR

1670

1000

32

32,8

32,8

300-310

QCELLS

Q.PRO BFR -G4.1— (Q CELLS
Q.PRO BFR-G4.1_260-270_2017-
01 Rev03 FR)

OCELLS

Q.PEAK DUO-GS - (Q.PEAK DUO-
G5 315-335 2019-02 Rev0l FR)

1670

1685

1000

32

32,8

32,8

260-270

1000

32

32,8

22

315-335

QCELLS

Q.PEAK DUO BLK-GS - (O.PEAK
DUO BLK-GS_300-325_2018-
12 Rev0l FR)

1685

1000

32

32,8

22

300-320

Certificat n°40030222 - VDE
INSTITUT

OCELLS

Q.PEAK DUO-GS8 - (Q.PEAK DUO-
G8_QD_340-360_2020-
05 Rev0l FR)

1740

1030

32

OCELLS

(Half Cell) « O.PEAK DUO BLK-G8 -
(Q.PEAK DUO BLK-G8_335-
350 2020-11 Rev04 FR)

1740

QCELLS

(Half Cell) « Q.PEAK DUO BLK ML~
G9 - (Q.PEAK DUO BLK ML-
G9_365-385 2020-08 Rev03 FR)

1840

1030

1030

32

32,8

22

340-360

32,8

22

360-350

32

32,8

22

365-385

QCELLS

(Half Cell) « Q.PEAK DUO BLK-G9 -
(Q.PEAK DUO BLK-G9_QD_325-
345 2020-08 Rev0l FR)

1673

1030

32

32,8

22

325-345

QCELLS

(Half Cell) « O.PEAK DUO ML-G9 -
(0.PEAK DUQ ML-G9_375-
395 2020-08 Rev0l FR)

1673

1030

32

32,8

22

375-395

QCELLS

(Half Cell) « Q.PEAK DUO BLK ML-
G9 - (QPEAK DUO BLK ML-G9_QOD_365-
385_2021-01_Rev02 FR)

QOCELLS

1840

1030

32

32,8

22

(Half Cell) « Q.PEAK DUO BLK ML-
G9+ - (0.PEAK DUO BLK ML~
G9+ (D 365-385 2021-0! Rev)l FR)

QCELLS

O.PEAK DUO-G8+ - (Q.PEAK DUO- |

G8+ 340-360 2020-04 Rev02 FR)

1840

1740

1030

1030

32

32,8

22

365-385

Certificat n°PV60149904 031
- TUV Rheinland

365-385

32

32,8

22

340-360

QCELLS

(Half Cell) « Q.PEAK DUO BLK ML-
G9-AC - (Q.PEAK DUO BLK ML-G9-
AC 375-380 2021-09 Rev0l FR)

1840

1030

40

32,8

22 J

375-380

Certificat n°PV60149904 031
- TUV Rheinland

QCELLS

(Half Cell) « Q.PEAK DUO BLK ML-
G10 - (Q.PEAK DUO BLK ML-
G10 _385-405 2021-10 Rev0l EN)

1879

1045

32

32,8

22

385-405

QCELLS

(Half Cell) « Q.PEAK DUO BLK ML~
G104+ - (Q.PEAK DUO BLK ML-
Gl0+ 385-405 2021-10 Rev0l EN]

1879

1045

32

32,8

22

385-405

Certificat n°40048195 VDE
INSTITUT

OCELLS

Q.PEAK DUO ML G9.4 - (Q.PEAK
DUO ML-G9.4_375-395 2021-
06 Rev03 FR)

1840

1030

32

32,8

22

375-395

Certificat n°PV60149904 031
- TUY Rheinland

OCELLS

(Half Cell) « Q.PEAK DUO ML-G10 -
(Q.PEAK DUO ML-G10_395-
415 2021-10 Rev0l FR)

1879

1045

32

32,8

22

395-415

QCELLS

(Half Cell) « Q.PEAK DUO ML-GI0+
- (Q.PEAK DUO ML-GI10+_395-
415 2021-10_Rev0Ql FR)

1879

1045

32

32,8

22

395-415

QCELLS

QCELLS

(Half Cell) « Q. PEAK DUQO BLK ML-
G10 - (Q.PEAK DUO BLK ML-
G10 385-405 2021-10 Rev02 EN)

1879

1045

32

32,8

22

385-405

(Half Cell) « Q.PEAK DUO BLK-
G10.4 - (Q.PEAK DUO ML-
G10.4_350-370_2021-09 Rev0] ENI

1717

1045

32

32,8

22

350-370

QCELLS

Q.PEAK DUO G9.4 -
(Q.PEAK_DUO_ML-G9.4_340-
360 2021-11_ Rev0] EN)

1673

1045

32

32,8

22

340-360

Certificat n°40048195 VDE
INSTITUT

QCELLS

(Half Cell) « Q.PEAK DUQO-G10.4 -
(Q.PEAK DUO -G10.4_360-
380 2021-09 Rev0! EN)

1717

1045

32

32,8

22

360-380

Certificat n°Z2 076570 075 |
Rev.04 - TUV SUD

QCELLS

(Half Cell) « Q.PEAK DUQ BLK M-
Gl1+ - (Version
Q.PEAK_DUO_BLK M-
G11+_series_380-400_30T 2022-

07 Rev02 FRJ

OCELLS

1692

1134

30

380-400

(Half Cell) -
« Q.PEAK_DUQ BLK M-G114+-
(Version Q.PEAK_DUO _BLK M-
GlIA+_series_380-400 2022-

09 Rev0! FR)

1692

1134

30

380-400 ‘

Certificat n°PV 60149904 du

| 15/08/2022 et du 21/10/2022 -

TUY Rheinland - ‘




SUD EST PREVENTION - 67/ 77
1..21.06215av7- Procédé SINGLERAIL- SOLIDRAIL

Longueur Largeur [ Epaissenr Retour cadre Retour Puissance
Marque Dénomination et référence FT (..fm 7 i ) long coté cadre long i Certificat IEC
] ke () catd imm)
(Half Cell) « O.PEAK DUO M-G11S -
(Version Q.PEAK_DUO_M-
QCELLS GIL1S sorses 400420 2022- 1722 1134 30 - - 400-420
12 Rev0l FR)
(Half Cell) « O.PEAK DUO M-G11S+
- (Version Q.PEAK_DUO_M- _ _ _
OCELLS A ooy oS 1722 1134 30 400-420
12 Revl2 FR)
(Half Cell) -
« Q.PEAK DUO_BLK_M-GI15- ) i i
QCELLS R Ay oy 1722 1134 30 390-410
G115 series 390-410 2022-12 Rev0! FR)
(Half-Cell)~« O.PEAK_DUO_BLK_M-
G118+- (Version Q.PEAK_DUO_BLK M-
CELLS _ _DUO_BLK_ 1722 1134 30 - - 390-410
2 G11S+_series_390-410_2022- 3 Certificat n°PV 60149904 du
12 Revl2 FR) 15/08/2022 et du 21/10/2022 -
(Half Cell) « Q.PEAK DUO BLK M- 0V Rheinland -
G11 - (Version Q.PEAK_DUO_BLK_M- ) g
(et G11_series_380-400_30T_2022- 1692 1134 30 380-400
08 Rev0? FR) .
(Half Cell) « Q.PEAK DUO M-G114 -
(Version Q.PEAK DUO M-G114
QCELLS rarins 390410 30T 2022- 1692 1134 30 - - 390-410
09 Rev0l EN)
(Half Cell) « Q.PEAK DUO M-
GlIA+ - (Version Q.PEAK DUO M-
LU, Glld+ _series 390-410_30T_2022- 1692 38 30 - - 390-410
09 Rev0l EN)
(Half Cell)-
« Q.PEAK_DUO_BLK_M-GI 14- i ) i
QCELLS alin OPEAE DG M. 1692 1134 30 380-400
G114 series 380-400 2022-09 Rev0! FR)
0.PEAK DUO ML-GI1S.2+ -
Q.PEAK_DUO_ML- TUY Rheinland PV 60149904
QLELS GIIS+_series_490-510_2023- 2092 1134 30 ; ) el du 21106/2023 (56)
03 Rev03 FR
0.TRON M-G2+ - 0. TRON_M- ,
Q.CELLS G2+_series_415-440_2023- 1722 1134 30 - - 425-450 o)
08 Rev03_EN
0.TRON M-G2.4+ - 0.TRON_M- ,
Q.CELLS G2+_series_415-440_2023- 1722 | 1134 30 - - 425450 O i ol
08 Rev03 EN
0.TRON BLK M-G2+ - ,
O.CELLS O.TRON_BLK M-G2+_series_415- 1722 1134 30 - . 415440 i 10 .
240 2023-09 Rev0l EN
O.TRON BLK M-G2.4+ - ,
Q.CELLS Q.TRON_BLK_M-G2+_series 415- | 1722 1134 30 - - 415-440 O T ol0l)
440 2023-09 Rev0l EN
ON SOLAR ONMI182-HSxxx-54 full black 1722 1134 30 30 10,8 395-415 L e i
ON SOLAR ONN182-HGsxx-54 full black 1722 1134 30 28 10 410-430 B
ON SOLAR ONNI82-HSxxx-54 full black 1722 1134 30 30 10,8 410-430 T e
ON SOLAR ONM82-HSix-60 silver/black frame | 1908 | 1134 30 35 15 440-460 i vy
ON SOLAR ONM182-HSwxox-72 full black 2279 | 1134 30 20 20 530-550 B o6 o0
ON SOLAR ONN182-HGxox-72 silver/black frame | 2279 1134 30 28 10 560-585 D
ON SOLAR ONN182-HSxxz-72 silver/black frame | 2279 1134 30 35 15 560-585 e 5eh.
ON SOLAR ONM210-HGxxx-66 2384 1303 30 30 30 650-670 Sl
REC TWINPEAK 2 Mono SERIES
REC SOLAR « RECxxxTP2M » - (Ref: NE-05-07-16 1675 997 38 28 28 300-320 Certificat n°40039382 - VDE
Rev-C.212.18)
REC N PEAK SERIES « RECxoNP -
REC SOLAR (Ref: NE.05-11-Rev- B 01.19) 1675 997 30 28 28 310-330
REC TWINPEAK 2 SERIES
REC SOLAR « RECooxTP2 » - (Ref> NE-05-07-07 1675 997 38 28 28 275-300 Certificat no40039382 - VDE
Rev-G.2 11.17)
REC TWINPEAK 2 Mono SERIES
REC SOLAR « RECxxxTP2M » - (Réf : PM-DS-07- 1675 997 38 28 28 300-330
16 Rev-D 07.19)
REC N PEAK SERIES « RECxoxNP -
REC SOLAR Black- (Ref> PM-DS-11-03-Rev- C 1675 997 30 28 28 305-325
07.19)
REC ALPHA Black Series — Half Cut Certificat n°40046983 - VDE
REC SOLAR —« RECxxxAA - (Ref: Ref PM-DS-12- 1721 1016 30 28 28 360-380 INSTITUT
01-Rev- B 08.19)
REC ALPHA Black Series — Half Cut
REC SOLAR — fidl black « RECxxxAA Black - (Ref: 1721 1016 30 28 28 355-375

PM-DS-12-01-Rev- B 08.19)




SUD EST PREVENTION - 68 /77
L.21.06215av7- Procédé SINGLERAIL- SOLIDRAIL

Longuenr | Largeur | Epaisseur BTN Retour Puissance
Margue Dénmmination et référence FT (im) (5t e} long cété cadre long (Watts) Certificat IEC
() ¢ (mm)
REC ALPHA Pure Series « RECxxxAA
REC SOLAR Pure- (Ref: PM-DS-12-06-Rev- D 1821 1016 30 28 28 385-405
11.21) Certificat n°40046983 - VDE
REC N-PEAK2 SERIES [NSTITUT
REC SOLAR « RECxorNP2- (Ref: PM-DS-11-04- 1755 1040 30 28 28 360-375
Rev- B 08.21) o
REC N-PEAK2 BLACK SERIES . N
REC SOLAR « RECxxxNP2 Black- (Ref: PM-DS- 1755 1040 30 28 28 355-370 L e
11-05-Rev- B 08.21) ——
REC TWINPEAK 4 SERIES
REC SOLAR « RECxxxTP4 - (Ref> PM-DS-07-28 1755 1040 30 28 28 360-375
Rev- C 08.21) - o
REC TWINPEAK 4 BLACK SERIES Certificat n°40039382 - VDE
REC SOLAR « RECxxxTP4 Black - (Ref: PM-DS- 1755 1040 30 28 28 355-370
07-29 Rev- C 08.21) |
REC TWINPEAK 5 SERIES- Half cut
REC SOLAR — &« RECxxxTP5 - (Ref : Rev 1.1 - 1899 1040 30 28 28 395-410
11.22) Certificat n°40046983 du
REC TWINPEAK 5 BLACK SERIES- 16/01/2023 - VDE INSTITUT
REC SOLAR Half cut — « RECxxxTP5 Black - (Ref : 1899 1040 30 28 28 360-380
Rev 1.1-11.22)
REC ALPHA Pure-R Series — Half cut Certificat n°40046983 &
\ eriyjicar n U
REC SOLAR —« REC%;Z‘T?;) nge?; PM-DS- 1730 1118 30 38 38 400-430 16/01/2023 - VDE INSTITUT
Demi-cellules - série « Black -
Panther »- 5BB - « RCM-xxx-6ME -
RECOM (RCM-oux GME(vcr=320-345).5/9-G1.35- 1684 1002 35 35 35 320-330
SW-002-2020-09-v2.0.FR)
Demi-cellules - série « Black
Certificat n°® 44 780 20
Panther » IMBB « RCM-xxx-6ME - 5
AL (RCMooo GME(rm$20.345) 5/9-G1. 35 1684 1002 35 35 35 335-345 406749-130 TOV NORD
SW-002-2020-09-v2.0.FR)
Demi-cellules - série « Black
Panther » « RCM-xxx-6ME - (RCM-
RECOM o GME(oox—360-380).9M6. 35-SW-002- 1765 1048 35 35 35 360-380
2020-09-v2.0-FR)
Cellules Schingled - série « Puma » «
RCM-xxx-SMB - (RCM-xxx- Certificat n° 44 780 20
RECOM SMB(ixx=390-410)-N-M6-35-BW- 1719 1040 35 35 22 390-410 40?7%??7;TUVNORD
013-2020-12-v1.2-FR) u
Cellules Schingled - série « Puma » « | Certificat n°Z2 104798 0023
RCM-xxx-SMK - (RCM-xxx- Rev 00 TUY SUD
RECOM SMK (ooe=375-400)-N-G1-35-SW- 1646 1040 35 35 22 375-400
013-2021-02-v1.0-FR)
Demi-cellules - série « Panther » «
RCM-xxx-6ME - (RCM-xxx-6ME
RECOM (ooe=350-380) -9-M6-35-BB-015- 1755 1038 35 - - 350-380 Certificat n°Z2 104798 0029
2021-09-v1.1- FR) Rev. 00 TUV SUD
l;fé";;“”“’;;l 'ESé’( ;: C«JVI[J a’"'h;;l»E« Certificat n° 44 780 20
XXX - XXX~ 406749-180 TUV NORD -
RECOM (oor=360-380) -9-M6-30-BB-15V- 1755 1038 30 - - 360-380
036-2022-04-v1.1-FRI
Cellules Schingled - série « Puma » «
RCM-xxx-SMB - (RCM-xxx-
RECOM SMB(roc=390-410)-N-M6-35-SW- 1719 1040 35 - - 390-410
013-2021-05-v1.0-FR) Certificat d enregistrement n°
Cellules Schingled - série « Puma » « 4476021 )4\/0(1)5 ;39'272 wy
RCM-xxx-SMD1 - (RCM-x00c-SMD1
RECOM (o= 420.445) -N.G12-30-SW. 15V-013- 1899 1040 30 30 30 420-445 Cificat #°22 104798 033
2022-03-v1.0-FR) B Rev 00 TUY SUD
Cellules Schingled - série « Puma » «
RCM-xxx-SMK - (RCM-xxx-
RECOM SMK frxx=375-400)-N-G1-30-SW- 1646 1040 30 - - 375-400
013-2021-09-v1.0-FR) -
Dehmi-celluleé SchingledG-sé(riec Certificat n°Z2 104798 0029
« Panther » « RCM-xxx-7MG - (RCM- Rev. 00 TUV SUD
RECOM, 400-7MG -9-M10-30-BB-15V-036- 1722 | 134 30 - - 400 Certificat n°Z2 104795 0023
2022-04-v1.1-FR) o U Rev 00 TUV SUD |
TUV SUD - 22 120870 0002
RECOM RCM-xxx-7NG 1732 1134 30 - - 410-430 Rev00 d 05/05/2023
PERC — TITAN S - « RSM40-8-xxxM - Corti 72 08242
RISEN (référence REM40-M-9BB-EN-HI-3- | 1754 30 30 30 390-415 e
2022 - Black fiame) )
TUY Rheinland - PV50566510
RUNERGY HY-WHI108P8-xxx 1722 1134 30 30 15 395-415 du 2971172022
TUY Rheinland - PV50566510
RUNERGY HY-WHI108P8-xxxB 1722 1134 30 _30 - 15 395-415 du 2971172022
TUV Rheinland - PV50565559
RUNERGY HY-DHI108N8-xxxB 1722 1134 30 33 33 410-430 du 17/11/2022
TUY Rheinland - PV50565559
RUNERGY HY-DHI108N8-xxx 1722 1134 30 33 33 410-430 | i 17/11/2022 |
TUV Rheinland - PV50565559
RUNERGY HY-DHI20N8-xxx 1908 1134 30 33 33 _460-480 du 1741172022 |
RUNERGY HY-WHI20P8-xxx 1134 30 30 15 440-460 1OV Bhetnland . T¥ 39366310 ||

1908

du 29/11/2022




SUD EST PREVENTION - 69/ 77
L.21.06215av7— Procédé SINGLERAIL- SOLIDRAIL

Margue

Dénomination ef réfévence FT

Longueur
(l!m)

Largeur
(mm)

Epaisseur

()

Retour cadre
long coté
(mm}

Retour
cadre long
€At {m,

Puissance
(Watts)

Certificat [EC

RUNERGY

HY-WHI144P8-xxx

2278

1134

30

35

35

535-555

TUV Rheinland - PV50566510
du 29/11/2022

RUNERGY

HY-DHI144P8-x00x

2278

1134

30

33

15

530-550

TUV Rheinland - PV50565559
du 1771172022

RUNERGY

HY-DHI144N8-xxx

2278

1134

30

33

15

560-585

TUV Rheinland - PV50565559
du 17/11/2022

RUNERGY

HY-DHI156N8-xxx

2465

1134

35

30

15

600-625

TUV Rheinland - PY50565559
du 21/07/2023

SERAPHIM

STV SERIES—PERC - 182mm -
« SRP-xxx-BMD-BG- (vef SRP-
DS-EN-2022-70228)

1730

1134

30

35

35

400-415

"SIV SERIES -PERC - 182mm -
« SRP-xxx-BMD-HV- (ref SRP-
DS-EN-2022V1.0)

1730

1134

35

35

24,5

400-415

SERAPHIM

SIV SERIES —PERC - 182mm —
FULL BLACK - « SRP-xxx-BMD-
HV- (ref SRP-DS-EN-
202270615)

1730

1134

35

35

24,5

400-415

SERAPHIM

SIV SERIES —PERC - 182mm -
« SRP-xxx-BMB-BG- (ref SRP-
DS-EN-2022V2.0)

1909

1134

30

35

35

445-460

SERAPHIM

SIV SERIES —PERC - 182mm -
« SRP-xxx-BMB-HV- (ref SRP-
DS-EN-2022T¥2.0)

1909

1134

35

35

24,5

445-460

SERAPHIM

SIV SERIES —PERC - 182mm —
Full Black - « SRP-xx-BMB-HV
- (ref SRP-DS-EN-2022TV0706)

1909

1134

35

35

24,5

445-460

SERAPHIM

SIV SERIES —-PERC - 182mm -
« SRP-xxx-BMA-BG - (vef SRP-
DS-EN-2022¥2.0)

2278

1134

30

35

35

540-555

SERAPHIM

SIV SERIES —PERC - 182mm -
« SRP-xxx-BMA-HV- (ref SRP-
DS-EN-2022V2.0}

2278

1134

35

35

24,5

540-555

Certificat n°Z2 076729 0101
Rev. 23 du 22/07/2022 TUV
SUD

Certificat n°Z2 076729 0101
Rev. 23 du 22/07/2022 TUV
SUD

SERAPHIM

SIV SERIES —PERC - 182mm -
« SRP-xxx-BMD-BG- (ref SRP-
DS-EN-2023V1.0)

1722

1134

30

30

400-415

SERAPHIM

SIV SERIES —PERC - 182mm -
« SRP-xxc-BMD-HV- (ref SRP-
DS-EN-2023V1.0)

1722

1134

30

30

400-415

SERAPHIM

SIV SERIES —PERC - 182mm —
FULL BLACK - « SRP-xxx-BMD-
HY- (ref SRP-DS-EN-
202370301}

1722

1134

30

28

400-415

Certificat n°Z2 076729 0101
Rev. 24 TUV SUD

SHARP

(Black) — « La solution design » —
9BB — Half Cut « NU-JCxxxB-
(NUJC365BFR222)

1765

1048

35

35

35

365

SHARP

(silver) — « Le trés performant » —
9BB — Half Cut « NU-JCxox (HC)
- (NUJC375FR122)

1765

1048

35

35

35

375

SHARP

(Black) — « La solution design » —
MBB — Half Cut « NU-JCxxxB-
(NUJC400BFR222)

1722

1134

35

35

35

400

SHARP

(silver) — « Le trés performant » —
MBB - Half Cut « NU-JCxxx
(HC)- (NUJC410FR122)

1722

1134

35

35

35

410

SHARP

(silver) — « Le trés performant » —
MBB — Half Cut « NU-JCxxx/NU-
JCxxxB - (NUJC410FR122)

1722

1134

35

35

35

410

SHARP

Le trés performant » — MBB —
Half Cut - 182mm « NU-JCxoxxB-
(NLJC410BFR922)

1722

1134

30

32

10,3

410-420

SHARP

Le trés performant » — MBB —
Half Cut - 182mm « NU-JCxxx-
(NUJC415FR922)

1722

1134

30

32

10,3

415-420

Certificat n°40049496 VDE
INSTITUT

SOLARDAY

[

Demi-cellule -M6 - série « MPS
HC 120» cadre noir ou argent «
MPS HC 120 — xxx W -
(Solarday_MPS HC 120_360-
380 24/01/2022 REV.0 FR)

1755

1038

35

30

30

360-380

Certificat n°40054665 VDE
INSTITUT

Demi-cellule -M10 - série « TEN
HC 108 » cadre noir ou argent «

TEN HC 108 — xxx W -
(Solarday TEN HC 108_390-

410 27/04/2022_REV.0 FR)

1722

1134

35

30

30

390-410

Certificat n°40054665 VDE
INSTITUT




SUD EST PREVENTION -70/77
L.21.06215av7- Procédé SINGLERAIL- SOLIDRAIL

Longuenr | Largeur | Epaisseur el cadre A Puissance
Margque Dénomination ¢t référence FT () g ) lo?i;f!é m :;,)g (Watss) Certificat IEC
SMART (PERC - Half-cut — All Corticat w22 032496 0007
SOLAREDGE black) « SPVxxx-R60LBMG (ref ; | 1776 1032 40 25 25 345-365 erificat w22 082496
06/2020. V.01/ENG AUS) - L
SMART (PERC - Half-cut) « o 5> 057796 006
SOLAREDGE SPVxx-R6OLWMG (ref ; 1776 1052 40 23 25 355.375 i g Lt
06/2020. V.0OI/ENG AUS) !
SMART (PERC - Half-cut) « | o N .
SOLAREDGE SPVxxx-R60DBMG (vef ; Date - | 1755 1038 40 25 25 355-360 eniflcany & doziss
02/2021/V02/FR)
SMART (PERC - Half-cut) « Cort o272 08249
SOLAREDGE SPVixx-R60DBMG (ref ; Date : 1776 1052 40 25 25 355-360 erificat w22 (82455 0009
10/2020. V.0I/ENGROW) |
SMART (PERC - Half-cut) « |
SOLAREDGE SPVxxx-R60DWMG (ref ; Date : | 1776 1052 40 25 25 370-375
01/2021. VO1/FR) | Certificat n°Z2 082496 0009
SMART (PERC - Half-cut) « | Rev.00 TUV SUD
SOLAREDGE SPVxxx-R60DWMG (vef ; Date : 1755 1038 40 25 25 370-375
02/2021/V02/FR.) | -
SMART (PERC - Half-cell) « |
SPVxxx-R60JWMG (ref ; Smart | i Cortificat ne22 032496 0018
JopREper Module (DS-000079-1.9- 1755 | 1058 0 » » 70373 oo TV
FR 25.10) I
SOLAREDGE SPVxxx-RS4JWML 1722 1134 30 - - 410-415 TUV Sp 2o faess fois
TUV NORD - 44 780 21
SOLAR SPACE SS8-54HD-xxxN - EU 202310 1722 1134 30 30 14,5 410-430 06749 06SR7 A4 du
30/10/2023
TUV NORD - 44 780 2/
SOLAR SPACE SS8-54HDT-xxxN - EU 202310 1722 1134 30 30 14,5 410-430 406749 DESRIA4MT oy
23
TUV NORD - 44 780 21
SOLAR SPACE SS$8-54HDB-xxxN - EU 202310 1722 1134 30 30 14,5 410-430 4067493 . /01%3/122 07;;M7 du
T TUV NORD - 44 780 21
SOLAR SPACE SS8-66HDB-xxxN - EU 202310 2094 1134 30 30 14,5 500-535 R e
30/10/20.
TUV NORD - 44 780 21
SOLAR SPACE S58-66HDT-xxxN - EU 202310 2094 1134 30 30 14,5 500-535 406749 OOSRIALMY dy
1 2.
) TUV NORD - 44 780 21 |
SOLAR SPACE SS8-66HS-xxxM - EU 202310 2094 1134 30 30 14,5 490-510 406749 %Zagg;;M9 du
2,
VISION 60M - (ref - 2019
SOLARWATT GmbH | AZ-TDB- :
SOLARWATT PMS-1618 - REV 000 0272019 | 1680 990 40 30 30 285-295
FR) - B
VISION 60M HIGH POWER -
SOLARWATT (ref : AZ-TDB-PMS-0944 - REV 1680 990 40 30 30 305-320 Certificat n°40027506 VDE
013 | 04/2019 | FR) INSTITUT
Vision 60M Style (vef : AZ-TDB-
SOLARWATT PMS-0480 - REV 018 | 04/2019| | 1680 990 40 30 30 300-320
FR)
Vision 60P (ref : AZ-TDB-PMS-
SOLARWATT 0481 - REV 015 | 04/2019 | FR) 1680 990 40 30 30 275-280
60M - (2018 SOLARWATT Contieat ne oE
SOLARWATT GmbH | AZ-TDB-PMS-1573 - 1650 992 40 35 35 280-290 g e 300
REV 000 | 11/2018 | FR) | o ]
ECO 60M - (2018 SOLARWATT
SOLARWATT GmbH | AZ-TDB-PMS-1570 - 1650 992 40 35 35 295-305
REV 000 | 11/2018 | FR) Certificat n°Z2 072071 0001
ECO 60M Style - (2018 Row 00 TUV SUD
SOLARWATT GmbH | AZ-TDB-
SOLARWATT PMS 1570 - REV 000 | 1172018 | 1650 992 40 35 35 295-305
FR) il
VISION 60M - (vef : 2019
SOLARWATT GmbH | AZ-TDB-
SOLARWATT PMS.1708 - REV 000 | 09/2019 | 1680 990 40 30 30 305-320
FRI
Vision 60M Style (ref : AZ-TDB-
SOLARWATT PMS-0480 - REV 018 | 04/2019 | 1680 990 40 30 30 305-320 J
FR)
Certificat n°Z2 072071 0020
ECO 120M - (vef AZ-TDB-PMS- 3 ko 00 TUV SUD
SOLARWATT 1716 REV 000 | 10/2019 | FR) 1684 1002 35 35 35 325-335
ECO 60M Style - (AZ-TDB-PMS-
7 -
SOLARWATT 1725 | REV 000 | 10/2019 | FR) 1665 1002 40 L 35_ 35 310-325 ‘
Verre+ film 120 M - PERC
SOLARWATT | “Panelclassic H I1pure-(réf: | qs 1038 40 35 35 375

AZ-TDB-PMS-2234 | REV 006 |
08/2021 | FR
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Margue

Dénomination et référence 1

Longucur
(mn)

Largeur
(mm)

Epaisseur
(mm)

Retouy cadre
long cé_@é
(mm)

Retour
cadre long
¢61¢ (mm)

Puissance
(Battsy

Certificat IEC

SOLARWATT

verre — film « Panel classic H 1.1
style - (vef - AZ-TDB-PMS-2229
|[REV 006 | 08/2021 | FR)

1755

1038

40

35

35

360

SOLARWATT

verre — film « Panel classic H 1.2
Style - (ref - #01162 | Rev 1 |
12.11.2021)

1755

1038

40

35

35

370

Certificat n°Z2 072071 0020
Rev.00 TUV SUD
SOLARWATT

SOLARWATT

Bi-verre « Panel vision H 3.0
Stvle - (ref AZ-TDB-PMS-2263 |
REV 006 | 07/2021 | FR)

1780

1052

40

30

30

360-370

Certificat de conformité n®
40049254 VDE

SOLARWATT

Bi-verre « Panel vision H 3.0
pure- (ref AZ-TDB-PMS-2134 |
REV 005 | 06/2021 | FR)

1780

1052

40

30

30

370-380

Certificat de conformité n®
40049254 VDE

SOLARWATT

Verre+ film - PERC «Panel
Classic H 1.1 pure Low carbon -
(véf : #01418 | Rev 0 |
08.12.2021)

1755

1038

40

35

35

375-385

SOLARWATT

Verre+ film - PERC «Panel
Classic H 1.1 pure - (véf : #01231
| Rev 3 09.02.2022)

1755

1038

40

35

35

375-380

SOLARWATT

Verre+ film - PERC «Panel
Classic H 1.2 Style - (véf .
#01170 | Rev 4 | 09.02.2022)

1755

1038

40

35

35

370-380

SOLARWATT

Verre+ film - PERC « Panel
Classic H 2.0 Black - (ref #03833
| Rev 0| 09.03.2022)

1708

1134

30

30

30

390-400

SOLARWATT

Verre+ film - PERC « Panel
Classic H 2.0 pure - (ref #03820 |
Rev 01 08.03.2022)

1708

1134

30

400-410

Certificat n°Z2 072071 0020
Rev.0! TUV SUD - Panel
classic

SOLARWATT

Bi-verre - PERC, bifaciales a
haut rendement « Panel vision
AM 3.0 black- (ref #04041 | Rev 1
| 03.05.2022)

1755

1038

35

365

SOLARWATT

Bi-verre - PERC, bifaciales &
haut rendement « Panel vision
AM 3.0 pure- (30.05.2022)

1755

1038

35

375

SOLARWATT

Bi-verre - PERC, « Panel vision
AM 4.0 pure — y compris Low
Carbon- (ref #04055 | Rev 0 |

02.05.2022)

1722

1134

35

405

SOLARWATT

Bi-verre - PERC, bifaciales «
Panel vision AM 4.0 black -y
compris Low Carbon- (vef
#04062 | Rev 1| 03.05.2022)

1722

1134

35

395-400

Certificat n°44 780 22
406749-156 TUV NORD
Panel Vision

SOLENSO

JCON-66M10G-xxx (2022)

2094

1134

35

500-525

TUV NORD - 44 780 23
106749 - 276 du 24/08/2023

SOLUTIUM

PERC « SLxxx-60M-FB - (notice
2020)

1640

992

35

35

35

300

Certificat n°PV 50468439-
0001 TUV Rheinland

SOLUXTEC

Das Modul multi serie -

1645

985

35

28

28

260-270

SOLUXTEC

Das Modul mono serie -

1645

985

35

28

28

290-305

Certificat n°PV 60121321
TUV Rheinland
Certificat n°PV 60126620
0001 TUV Rheinland

SOLUXTEC

DAS MODUL Mono Serie —
DMMocx - (rotice 2018)

1640

991

35

30

30

290-315

SOLUXTEC

DAS MODUL Poly Serie ~
DMPxxx - (notice 2018)

1640

991

35

30

30

270-285

Certificat n°PV 60121322
TUV Rheinland

Certificat n°PV 60090190
TUV Rheinland

SOLUXTEC

DAS MODUL Mono FS Serie —
DMMFSxxx - (notice 2019)

1665

1005

35

28

28

315-330

SOLUXTEC

DAS MODUL Poly Serie -
DMPxxx - (notice 2018)

1665

1005

35

28

28

270-285

—

SOLUXTEC

PERC— FS - 5BB (gamme DAS
MODUL MONOFS) - «
DMMFS-xxx - (Ver: 2020)

1665

1005

35

35

35

320-340

SOLUXTEC

PERC - FS - 5BB (gamme DAS
MODUL MONO FS PURE
GLASS SERIE) - « DMMFS-
xxxPG - (Ver: 2020)

1665

1005

35

35

35

320-330

Certificat VDE n°40052653

SOLUXTEC

PERC - SE - M6 Cell (gamme
DAS MODUL MONO Vi) - «
DMMVI-xxx - (Ver: St.NF.
10/657/1281/3- 2020}

1745

1038

35

25

370-380

Certificat VDE n°40052653

SOLUXTEC

bi-verre — Mono FS PERC Cells
(gamme DAS MODUL MONO VI
PURE GLASS) - « DMMVIPG-
xxx - (Ver: St.Nr. 10/657/1281/3-
2020)

1745

1038

35

25

11,6

370-380

Certificat VDE n°40052633




SUD EST PREVENTION -72/77
L.21.06215av7- Procédé SINGLERAIL- SOLIDRAIL

Retour cadre R .
Y Longueur | Largeur | Epaisseur S Puissance =
Marque Dénomination et référence FT long coté cadre long Certificat IEC
(mm) tmin) (mem} {nim) 2Bt (munt) (Watts) {
PERC SE M10 Cells (DAS MODUL
SOLUXTEC MONOQ XSC) - « DMMXSC-xxx - (Ver: 1722 1133 35 25 11,6 395-410
St.Nr. 10/657/1281/3 - 2020)
(half cut) 54 Mono PERC SE 10BB Certificat VDE n°40052653
(gamme DAS MODUL MONQ XSC- «
SOLUXTEC DMM XSCscxx - (Notice technigue 1722 1133 35 25 11,6 400-415
version 2020) I =
STADM - BIFACIAL~type P - 182 .
STACE oy (A | 1722 1134 30 - - 390-405 Certificas TUY NORD n*44
STADM - BIFACIAL—type P - 182mm 780 22 406749 - 180
STACE  ooM10-BISW 2278 1134 30 - - 535-550 |
TUV NORD - 44 780 22
STACE STADMxxxM10-B54HSW 1722 1134 30 - - 395-410 406749 - 180 du 2571112022
X-Half Cut « XMHC60xxxB+ - (Rev.
SUNERG AT e e (Rev. 1686 1000 35 28 28 320-340 Certificat n® 22 17 03 99010
X-Half C; ¢« XMEICGOxcB+ (Re i s TESER
~Hida, ut « IXXX, - V.
SUNERG 20,00 01 APINTS) 1686 1000 | 35 28 28 320-340 |
X- MAX XL « XMAGOxed BI+35 - [ Gt gLl N0
SUNERG (Rev. 19.02_10_AP/EN) 1665 1002 -; 35 18 18 315-330 002 - TUV SUD
X- MAX « XM460xxxI+35 (IB+35) - ]
SUNERG e 502 00 AM/I(7R) ) 1645 990 l' 35 18 18 300-315 Certificat n® 7509/4 LAPI
X- CLASSIC « XM60/156-xxxC+ - | Certificat VDE n°40051285
SUNERG (Rev. 20.00 01 AP/EN(TS)) 1645 990 35 18 18 300-320
Modules SMAxxxM-6X10DW - (2019) 1638 995 35 - - 285-290
1 Certificat VDE n°40043701
ST Modules SMAxcM-6X10DW - 1638 905 | 35 295300 SRR
(SMADW IEC EN 20194) ‘ g | B B B
| | TUV NORD - 44 780 22
SUNOVA SS-xxx-54MDH - full black | 1722 1134 30 - - 395-410 406749 - 139R2MS du
| | 07/04/2023
| TUV NORD - 44 780 22
SUNOVA SS-oo-54MDH 1722 1134 30 - - 400-415 406749 - 139R2MS du
N - 07/04/2023
TUV NORD - 44 780 22
SUNOVA S88-BGxxx-54MDH(T) 1722 1134 30 - - 410-430 406749 - 138R24IM2 du
[ 20/04/2023
| TUV NORD - 44 780 22
SUNOVA S§-xxx-72MDH 2278 1134 30 - - 540-555 406749 - 139R2MS5 du
o 07/04/2023
TUV NORD - 44 780 22
SUNOVA SS8-BGxxx-72MDH 2278 1134 30 - - 535-550 406749 - 138R2AIM2 du
o a 20/04/2023
SUNPOWER R i 71 2067 998 46 32 24 340-360
SPR- P19-xxx-BLK (529964 REV B/ Certificat n°PV 60107333
SUNPOWER - 44 EN) 1690 998 40 32 24 310-335 TUV Rheinland -
SUNPOWER SR 9‘”""531‘;5293 I3REVC/ | 2067 998 46 32 24 380-405
§ (Maxeon Gen II) « MAXEON 2— SPR- - B Certificat n°PV 60131540
SUNPOWER MAX2-xxcx- (532160 REV A / 44 EN) 1690 1046 40 32 24 340-360 TOV Rheinland
MAXEON 3— SPR-MAX3-xxx-BLK Certificat n°PV 60131540
SUNPOWER (532497 REV A/ A4 FR) 1690 1046 40 32 24 355-375 TUV Rheinland -
SUNPOWER MEeon CRPIIA REAREON 5= SR 1690 1046 40 32 24 370-400
MAXS o (332418 REVA /AL EN) 1 Certificat n°PV60152450 TUV
(Maxeon Gen II) « MAXEON 3— SPR- i Rheinland -
SUNPOWER MAX3-xxx.COM - (532418 REV A/ 1690 1046 40 32 24 370-400
A4_ENj _
Certificat n® PV 60091850
3 (Maxeon Gen II) « E-Series — E20- TUV Rheinland -
SHECHER xxx-COM (529067 REV A/ A4_EN) 2067 1046 46 32 22 #EIS0 Certfict n° Y 60091349
SPR-P3-xxx-BLK - (534816 REV A/ Certificat n°PV 60131540
SUNPOWER 44 EN) 1690 998 35 32 24 310-335 TOV Rheinland - |
sunpowgr | STRETRCOMCCISOREVAL | 2066 | 998 10 32 24 405-415 Certficat °PY 60131540
SPR- P3-xxx-COM-1500 (535836REV Certificat n°PV60107326 TUV
SUNPOWER A/ 44 EN~ septembre 2020) 2066 998 35 _32 24 405-420 Rheinland
Série Maxeon 3 - « SPR- MAX3-xxx- |
SUNPOWER COM - (532420 REV B/ A4_EN - 1690 1046 40 32 24 370-400
November 2019) |
Série Maxeon 5 - « SPR- MAX5-xxx- | Certificat n°PY 60152450 TUV
E3 - (537304 REV A/ A4_EN - Rheiniand -
SUNPOWER September 2020- 1835 1017 40 32 24 400-415
1_sp_max5_415410400_AC_
res ds en a4 pvds 5373044.v11) -
SPR-P3-xxx-BLK-
3 Certificat n°PV 60131540
SUNPOWER (sp_mst_p3_plus_bik res ds_uk ad_ | 1690 1160 35 32 24 370-390 et ey o013
med 538233A.v6)
Série MAXEON 3 - « SPR-MAX3-xxx -
SUNPOWER (539975 REV B / A4_FR - Septembre 1812 1046 40 32 24 415-430
2021) Certificat n°PV60152450 TUV
Série MAXEON 5 AC — 66 cellules Rheinland
SUNPOWER « SPR-MAX3-xxx - (537304 REV B / 1835 1017 40 32 24 400-420
A4 _FR - avril 2020)




SUD EST PREVENTION - 73/77
L.21.06215av7- Procédé SINGLERAIL- SOLIDRAIL

Marque

Dénomination ¢t référence FT

Longueur

fmm)

Largeur
(mm)

Fpaissenr
(mm}

Retour cadre
long cﬁ?é
fomant)

Retour
cadre long
cfitd (mm)

Puissance
(Waits)

Certificat IEC

SUNPOWER

Série PERFORMANCE 3 AC -
applications résidentielles « SPR-

P3-xxx-BLK-E3-AC - (539440 REV B
/A4 _FR - juin 2021)

1690

1160

35

32

24

370-385

SUNPOWER

série PERFORMANCE 3 BLK —
applications résidentielles « SPR-

P3-xxx-BLK - (538233 REV C/A4_EN-
Mars 2021)

1690

1160

35

32

24

370-390

Certificat n°PY 60131540
TUY Rheinland -

SUNPOWER

série MAXEON 6 AC— 66
Maxeon 6 Cells - « SPR-MAX6-

xo0x-E3-AC- (544433 REV A/ A4_EN -
Janvier 2022)

1872

1032

40

32

24

420-440

SUNPOWER

série MAXEON 6 AC — 66
Masxeon 6 Cells - « SPR-MAXG6-
xxx- BLK-E3-AC — (544444 REV
A /A4 EN - Janvier 2022)

1872

1032

40

32

24

410-425

Certificat n°PV60152450 TUV
Rheinland -

SUNPOWER

Série Maxeon X21 — panneaux
DC Commercial ® X-Series «
SPR- X21-xxx-COM (524935 Rev
B/LTR US - ©September 2017)

2067

1046

46

32

22

460-470

Certificat n°PV 60107333
TUV Rheinland -

SUNPOWER

PERC Bifacial- Série
Performance 5 UPP - « SPR- P3-
xxx-UPPE - (543381 REV 0.1/
A4 E - March 2022)

2384

1092

35

35

16

535-560

SUNPOWER

Série Performance 6 COM -
PERC Bifacial — Schingled cell
« SPR-P6-xxx-COM-M-BF-
(543387 REV A/ A4_EN -
February 2022)

2384

1092

35

35

16

535-550

SUNPOWER

Série Performance 6 COM-XS -
PERC — Schingled cell « SPR-P6-
420-COM-XS - (545585 REV 0.4
/ A4 _EN- May 2022)

1808

1086

30

33

24

400-420

Certificat n°PV50497135 TOV
Rheinland

SUNPOWER

série PERFORMANCE 6 BLK-
applications résidentielles « SPR-
P6-xxx-BLK- xxx - (538667 REV
0.2 /A4 _EN- May 2022}

1808

1086

30

33

24

395-415

SUNPOWER

PERFORMANCE 6 .COM XS~
applications commerciales
« SPR-P6-xxxCOM-XS - (548188
REV A/ A4_EN_- Novembre
2022)

1808

1092

30

33

24

400-420

SUNPOWER

PERFORMANCE 6 .COM XS~
applications commerciales
« SPR-P6-xxxCOM-XS (1086mm)
- (545585 REV A/ A4_EN_-
Novembre 2022)

1808

1086

30

33

24

400-420

SUNPOWER

PERFORMANCE 6 BLK-
shingled cells — black backsheet —
black frame - « SPR-P6-xxx-BLK-
xox - (538667 REV 0.2 / A4_EN_-

May 2022)

1808

1086

30

33

24

395-415

SUNPOWER

PERFORMANCE 6 BLK—
applications résidentielles « SPR-

PG-xxx-BLK- xxx - (545678 REV A/
A4 _FR - septembre 2022)

1808

1086

30

33

24

375

Certificat n°PV50497135 TUV
Rheinland

SUNPOWER

MAXEON 6 AC — 66 cellules
Maxeon « SPR-MAX6-xxx- BLK-
E3-AC- (544444 REV A / A4_EN-

Janvier 2022)

1872

1032

40

32

24

410-425

SUNPOWER

MAXEON 6 (DC) — 66 cellules
Maxeon « SPR-MAX6-xxx- BLK -
(544444 REV 4 / A4_EN- March
2022)

1872

1032

40

32

24

410-425

SUNPOWER

MAXEON 6 (DC) — 66 cellules
Maxeon « SPR-MAX6-xxx -
(5x000c REV A/ A4_EN- March
2022)

1872

1032

40

32

24

420-440

Certificat n°PV50485103 005
TUV Rheinland

SUNPOWER

série Maxeon X — modules DC
pour applications commerciales
ou industrielles — « SPR-X22-
000, COM - (539439 Rev A/
A4 _EN - Septembre 2021)

2067

1046

46

32

22

485

Certificat n°PV 60107333
TUV Rheinland -

SUNPOWER
/MAXEON

MAXEON Performance 5 UPP -
SRP-P5-xxx-UPP-E

2384

1092

35

35

16

535-560

TUV Rheinland - PV50497135
du 11/11/2021
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Margue

Dénomination et réfévence FT

Longucur
(mm)

Largeur
()

Epaisseur
()

Retour cadre
long cété
(i)

Retour
cadre long

cdité (nm)

Puissance
(Watts)

Certificat IEC

SUNPRO

(132 cell M10) PERC Half -Cell 9BB
- HIEFF TWIN BLACK (gamme SPxcx-
132M10 - (Notice technique SP 500- 132M10

FULL BLACK)

2094

1134

35

485-500

Certificat n°22 107931 0011
Rev.01 TUV SUD

SUNRISE

PERC « SR-M660 Series — SR-
M660xxx

1640

992

35

30

30

285-315

SUNRISE

(série classique) « SR-M660 Black
Series — SR-M660xxx

SUNRISE

(série MBB) L-Half cell (demi cellule
— série large) « SR-MG660HL Series —
SR-M660xxxHL.

1640

1684

992

35

35

35

290-310

Certificat TUV NORD
n°44 780 18 406749-250.

1002

35

35

35

325-340

SUNRISE

(série MBB) L-Half cell (demi cellule
— série large) « SR-M672HL Series —
SR-M672xxxHL

2008

1002

40

35

35

395-410

SUNRISE

Demi-cellules- SR-MG60xxHL
(FR M660HL 9BBEN 166)

1776

1052

35

27

27

360-375

Certificat TUV NORD
n°44 780 19 406749-270M1

SYNEXIUM

FRANCILIENNE ENERGY - MONO
375 W (demi-cellules - PERC 98B)

1755

1038

35

375

Certificat DEKRA n° 31-
121912

FRANCILIENNE ENERGY - MONO
500 W

2094

SYsrTovi

PERC — fond noir — 159 « V-SYS

— PS75300N17 - (Fiche technique V-
SYS_PS75300N17_300Wc_20/10/20)

1663,5

1134

1000,5

35

35

29

500

Certificat DEKRA n°®31-
119173 REV.2

29

300

SYSTOVI

PERC — fond noir — 139 « V-S¥S

— PS73315N07 - (Fiche technique V-
SYS_PS73315N07_315We_09/12/20)

1663,5

1000,5

35

29

29

315

SYSTovi

PERC — fond noir — 159 « V-SYS

— PS73320N07 - (Fiche technigue V-
SYS PS73320N07_320Wc_09/12/20,

SYSTOVI

PERC — fond noir — 159 « V-SYS

— PS§73325N07 - (Fiche technique V-
SYS PS73325N07 325We 09/12/20)

1663,5

1000,5

35

29

29

320

1663,5

1000,5

35

29

29

325

SYSTOVI

PERC — fond noir — 159 « V-SYS
— PS73330N07 - (Fiche technique V-

SYS_PS73330N07 330Wc 02/11/20 |

SYSTOVI

PERC - fond blanc — 159 « V-SYS

— PS75315N17 - (Fiche technique V-
SYS PS75315N17 315We 09/12/20)

16635

1663,5

1000,5

1000,5

35

35

29

29

29

330

29

315

SYSTOVI

PERC - fond blanc — 159 « V-SYS

— PS75320N17 - (Fiche technique V-
SYS PS75320N17 320We 09/12/20)

1663,5

10005

SYSTOVI

PERC - fond blanc — 159 « V-SYS

— PS753235N17 - (Fiche technique ¥-
SYS PS75325N17 325We 09/12/20)

1663,5

1000,5

35

35

35

35

35

320

35

325

SYSTOVI

PERC — fond blanc — 159 - « V-
SYS — PS75330N17 - (Fiche

technique V-
SYS PS75330N17 330Wc 09/12/20

1663,5

1000,5

35

35

35

330

SYSTOVI

OPTYMO PRO 400Wc fond blanc —Si
M0 (182 x 182 mm) PERC - 11BB

(Fiche technigue
OPTYMQO PRO_400Wc_25/05/2022)

1730,5

1145,5

40

35

20,5

400

SYSTOVI

OPTYMO PRO 405Wc fond blanc —Si
M10 (182 x 182 mm) PERC - 11BB
cadre
(OPTYMO_PRO_405Wc_08/07/2022) -
PSN40SAA000 - 405 We

SYSTOVI

OPTYMO PRO 410We fond blanc —Si |

M10 (182 x 182 mm) PERC - 11BB
cadre

(OPTYMO_PRO_410Wc_08/07/2022) -
PSN410AA000 - 410 We

1730,5

1730,5

11455

11455

40

40

35

35

20,5

405

20,5

375

SYsrovi

SYSTOVI

OPTYMO PRO 375 Wc super charged
- Fond noir — Demi-cellules —-Si M10
(182 x 182 mm) PERC - 1188 -

( ‘Fiche_technique_OPTYMO_PRO_375We

__ supercharzed 25/05/22) -
OPTYMO PRQ 380 Wc - Fond noir -
Demi-cellules ~Si M10 (182 x 182
mm) PERC - 11BB -
{OPTYMO_PRO_380We_08/07/22) -
PSN3804AB000 - 380 We

1730,5

1730,5

11455

11455

40

40

35

35

20,5

375

Certificat n°A98/000017 du
13/10/2015 AENOR

Certificat n® 20200203_001
CERTISOLIS

Fiche n® VSE 20200103_001
rev! CERTISOLIS -

Certificat n° CC 0128-1_du
14/11/2022 CERTISOLIS

20,5

380

SYSTOVI

OPTYMO PRO 385 Wc¢ - Fond noir —
Demi-cellules —Si M10 (182 x 182
mm) PERC - 11BB -
(OPTYMO_PRQ_385Wc_08/07/22) -
PSN3854B000 - 385 We

1730,5

11455

40

35

20,5

385

SYSTOVI

OPTYMO PRO 390 We - Fond noir —
Demi-cellules —Si M10 (182 x 182
mm) PERC - 11BB -

(OPTYMO PRO 390Wc_25/05/22)

17305

1145,5

40

35

20,5

390

Certificat n° CC 0428-1_du
14/11/2022 CERTISOLIS
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Longueur . Largenr Epaisseur || Ramarcdts Regur Puissance
Margue Dénomination et référence FT ) 7 "f_ ”mn" 1 long cété | cadre long (Wans) Certificat (EC
i / (mm) | cité mm) i
OPTYMO PRO 395 Wc - Fond noir —
Demi-cellules -Si M10 (182 x 182
SYSTOVI mm) PERC - 11BB - 1730,5 11455 40 35 20,5 395
(OPTYMO_PRO_395Wc_08/07/22) - Certificat n® CC 0128-1_du
PSN3954B000 - 395 We 7
OPTYMO PRO 400 We - Fond noir — Demi- o La/1172022 CERTISOLIS
SYSTOVI e to e doame way - | 1730.5 | 11455 40 35 20,5 400
PSN400AB0O0 - 400 We
HC gamme ORION série I - (166
TENKA SOLAR 83 mm) PERC - TKA400M-120 1755 1038 30 30 30 400
HC gamme ORION série I - (166
TENKA SOLAR x 83 mm) PERC~TKA400M-120 1755 1038 35 30 30 400
HC gamme ORION série IIl -
TENKA SOLAR (182 mm) PERC « TKAxxxM-108 1722 1134 30 30 30 430-455
- Certificat n°Z2 111447 0008
HC gamme ORION série IIls - Rev.00dy 1;(/]1;/2022 w
TENKA SOLAR (166 x 83 mm) PERC « TK AxxxM- 2094 1038 35 30 30 480-500
144
HC gamme ORION série V- (2x
TENKA SOLAR 73 wom) PERC « TK AroxM-144 — 2279 1134 35 30 30 540-555
HC gamme ORION série Vs — (2
TENKA SOLAR x 72 mm) PERC « TK AxocxM-144 2279 1134 35 30 30 580-595
TKA425M-108 / Orion II-xocM TUV SUD - Z2 112447 0008
TENKA SOLAR bifacial 1722 1134 30 33 33 425 o0 dn 197122022
TKA425M-108 / Orion II-xxxM TUV SUD - 22 112447 0008
TENKA SOLAR i 1722 1134 30 33 33 425 el i
. TUY SUD - 22 112447 0008
TENKA SOLAR TK AxxxM-108B / Orion HI-xxxM 1724 1134 30 33 33 430-450 o) s 1971272022
. TUV SUD - Z2 112447 0008
TENKA SOLAR TK AxxxM-108 / Orion HI-xxxM 1724 1134 30 33 33 430-455 o0 ds 19/12/2022
. TUY SUD - Z2 112447 0008
TENKA SOLAR | TKAxcoxM-144/ Orion s | 2094 1038 35 33 18 480-500 o0 8 1o/ m0es
) TUV SUD - Z2 112447 0008
TENKA SOLAR | TKAxxx-BC-108 / Orion IV-xxM | 1724 1134 30 30 30 450-465 s Bt
TUV NORD - 44 780 21
THALEOS THA375M6 1755 1038 30 - - 375 206749 - 070 du 08/05/2021
KIWA 17233 rev2 du
THOMSON RAIA 375 - THORAIA375FB 1755 1038 35 - - 375 bl
TUV NORD -
THxxxPMRB7-465CS 1899 1096 30 30 30 420-445 4478019406749-
40IR2143M42 du 15/06/2023
TUV NORD -
THxxxPMB7-46SCF 1899 1096 30 30 30 420-445 4478019406749-
TONGWEI SOLAR 401R21A43M42 du 15/06/2023
(TW SOLAR) TUV NORD -
THoxxPMB7-44SCS 1812 1096 30 30 30 405-430 4478019406749
J0IR21A3MA42 du 15/06/2023
TUV NORD -
THxxxPMB7-44SCF 1812 1096 30 30 30 400-425 4478019406749-
B} H0IR2143M42 du 15/06/2023
TWMND-54HBxxx full black - TUV NORD - 44 750 19
TW SOLAR TWsolar-M-PM-TS020/40 1722 1134 30 33 15 415-430 106749 ; ;Z%ggmy du
TUV NORD- 44 780 19
TW SOLAR TWMND-54HSxxx black frame 1722 1134 30 33 15 415-435 406749 - 401R2345M49 du
19/10/2023
TWMND-54HSxxx - TWsolar-M- TUV NORD - 44 780 19
TW SOLAR » _
OLA PALTS018/40 1722 1134 30 33 15 420-440 06749 ;2101;2235351‘449 du
TWMPD-54HBxxx full black - TUV NORD - 44 780 19
TW SOLAR TWsolar-M-PM-TS003/40 1722 1134 30 33 15 400-420 406749 ] ;1/01101;223;351'449 du
TWMPD-54HSxxx - TWsolar-M- TUV NORD - 44 760 19
= 06749 - 401R2.
TW SOLAR PAMLTS010/40 1722 1134 30 33 15 400-420 406749 ; ;21052 (.;;135M49 du
TUV NORD - 44 780 19
TW SOLAR TWMPD-54HSxxx black frame 1722 1134 30 33 15 400-420 406749 - 401R2345M49 du
19/10/2023 |
a3 _ Ceriification n° PV 50397214-
TRINASOLAR | © 01‘;%%“({35’3 ‘;(g f]gm 1690 996 35 35 245 265-300 0017 UV Rheimland
HONEY (Half-Cut) « TSM.xxx- . Certificat n® PV 50397214
i DEQ6M.08 (11)- (TSM_EN 2020 4) . 996 3 3 243 325-340 e’(;(llf;i;aTgVRheinland
HONEY (Half-Cut) « TSM.xoxx- Certificat n° PV 50398101
TRINA SOLAR DDOSM.05(I1) - (Tsm_EN 2020 B) 1690 996 35 35 B 24,5 310-335 B 0016 TUV Rheinland
TALLMAX — (Layout) « TSM.xxx- Certificat n® PV 50398101
TRINA SOLAR DELSM (Il frsie £ 2028.5) 2015 996 35 35 24,5 390-415 or T Rhtnland
D Loy TS Copttys b o
.. . emian
TRINA SOLAR DEGISMC.20(I1)- 2024 1002 30 35 24,5 390-415 Certificat n° PY 50398101
(TSM EN 2020 B) 0016 TUV Rheinland
HONEY (Half~Cut) « TSM.xocx- Certificat n° PV 50357713
TRINA SOLAR 1690 996 35 35 24,5 325-340 020 TV Rieinand

DEQ6M/II)- (TSM_EN_2020_4)
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Retour cadre

Retour

e Longuewr | Largeur | Epaisseur Puissance
Margue Dénomination et référence FT leng coté cadre long Certificat IEC
(mm} (mm) (mm) {mm). cdid fomm) (Watis)
HONEY (Half-Cut} « TSM.xxx- | Certification n® PV 50357713-
TRINA SOLAR DEOGM.0801)- (TSM_ EN 2020 4) 1690 996 35 35 24,5 325-340 v s
HONEY (Layout) « TSM xxx- Certificat n° PV 50397214
TRINA SOLAR DEOIMO80T - (TS EN, 2020.4) 1763 1040 35 35 24,5 360-380 0051 TOV Rheintand |
Certificat n° PV 50397214
TALLMAX (Layout) « TSM.xxx- 0051 TUV Rheinland -
TRINA SOLAR DEITMUID- (TSM. BN 2020 C) 2102 1040 35 35 245 435-435 Certificat n° 22 070321 0097
L Rev.16 TUV SUD
DUOMAX Twin - Bifacial - Dual
Glass (Layout) « TSM.xxx- Certificat n°Z2 070321 0097
TRINA SOLAR DEG TMC.200). 2111 1046 30 35 24,5 430-450 [ s
(T8M _EN 2020 C)
VERTEX Bifacial — Dual Glass JUSTN
TRINA SOLAR « TSM.xxx-DEG18MC.20(11)- 2187 1102 35 35 24,5 475-505 e
(TSM EN 2020 4)
VERTEX « TSM.xxx-DEI8M(I[)- Certification n°® PV 50398101
TRINA SOLAR (TSM EN 2020 4) 2177 1098 35 35 24,5 480-505 0029 TUV Rheinland
VERTEX Bifacial - Dual Glass . o
TRINA SOLAR « TSM.xx-DE09- 1754 1096 35 35 24,5 390-405 Certificat w Py S0422210-
(TSM_EN 2020 PAl)
DUOMAX Twin - Dual Glass 120
TRINA SOLAR Layout « TSM.xxx-DEGSMC.20(I])- 1773 1046 30 35 24,5 350-375 o
(TSM_EN 2020 C) Rl i
TRINA SOLAR HONEY (120 Layaut) & T3k z- 1763 1040 35 35 24,5 360-380 ﬂm-
DEOSM(IY)- (TSM_EN_2020_C) :
_ ~ _ Certificat n°PV 50422210-
TRINA SOLAR VERTfT’;fJ é}gﬁ’;"’;f’m 1754 1096 30 33 18 390-405 0026 TUV Rheinland.
VERTEX § ~ « TSM.xxx-DE(9.05- Certification n® PV 50397214~
TRINA SOLAR (TSM EN 2021 4) 1754 1096 30 33 18 380-395 0089 TUV Rheinland
VERTEX S — « TSM.x0xx-DE09.08- Certification n°® PV 50397214-
TRINA SOLAR (TSM EN 2021 4) 1754 1096 30 33 18 390-405 0089 TUV Rheinland
VERTEX « TSM.ox-DE18M.08 (II)- Certification n° PV 50398101
TRINA SOLAR TSM EN 2021 4) 2187 1102 35 35 24,5 485-510 Tty Aneiiond
VERTEX « TSM.xxx-DEGI8MC.20 Certification n° PV 50398101
TRINA SOLAR (D~ (TSM BN 2022 4) 2187 1102 35 35 245 490-505 g Al
Certificat de conformité n® Z2
VERTEX S Plus - Dual Glass — 070321 01 é"Uge“ SR
TRINA SOLAR « TSMxxx-NEG9.28- 1770 1096 30 33 15 400-425 Certficat de conformité n° 22
(TSM_EN_2022_PA4) 070321 0151 Rev.03 TUV
| SUD
| Certificat de conformité n® Z2
VERTEX S Backsheet — « TSM.xxx- -
TRINA SOLAR TSM-DEO9R.08- (TSM_EN 2022 A) 1762 1134 30 33 154 415-435 070321 01;5 [szfw.os TUV
- o Certificat de conformité n® Z2
070321 0114 Rev.13 TUV
VERTEX S DUAL GLASS - « TSM- SUD
LT STk NEG9.26- (TSM_EN_2022_PA3) 1770 1096 30 33 15 400-425 Certificat de conformité n° 22
- 070321 0151 Rev.03 TUV
SUD
TUV SUD n® 22 070321 0114
VERTEX S Backsheet — « TSM.xxx- Rev.08 TUV SUD
TRINA SOLAR | 7537 nEOOR 05- (TSM_EN_2022_A) 1762 1134 30 33 134 #05-425 Certification n° PV 50397214-
- - - 0089 TUV Rheinland - ___|
TUV SUD - 22 070321 0097
TRINA SOLAR TSM-NEG9R.28 1762 1134 30 33 15 415-440 e R 02
TUY SUD - 22 070321 0097
TRINA SOLAR TSM-NEGIRC.27 1762 1134 30 33 15 415-435 evt3 sl 023
Half cut - «UL-xxxM-120 (notice TUV SUD n°Z2 083334 0048
2020) 1765 1048 35 35 35 365-375 o0
ULICA SOLAR Half cut - «UL-xxxM-120HV - (notice o O
Ulica Mono 166mm 9BB HC 375M 1765 1048 30 30 30 370-380 iy
(New Size) silver frame) '
182 MBB Mono PERC all black / TUV SUD - Z2 120556 0001
VERTSUN OSeeD(BPM)GE(162) 2094 1134 35 33 33 480-500 fl g ik
VOLTEC Bi-verre transparent) « BIVA VSPB 1680 998 42 37 37 250-280 Ce’:?{ggéfélotgi’s
VOLTEC Bi-verre transparent) « BIVA VSMB | 1680 998 42 37 37 280-310 e A
Certificat ELIOCERT
neID20160319
VOLTEC TARKA 60 VSPS 1660 998 42 30 30 250-280 Certfiont CERTISOLIS
n°CC0072-20131022
Certificat ELIOCERT
VOLTEC TARKA 60 VSMS 1660 298 42 30 30 290-320 n°ID20170610 et
- nolD20170510
CERTISOLIS n°CC0070-
VOLTEC TARKA 120 demi-cellules - VSMS 1685 1000 42 25 14,5 315-325 20131022
) -  ELIOCERT n°ID20220429
Demi-cellules c-si - PERC « TARKA
120 - VSMS (ref 20201201 - 201208- Ce:tzﬁcar CERTISOLIS
VOLTEC Fiche technique TARKA 120-VSMS- 1685 1000 42 25 14,5 310-335 n°CC0070-20131022
330W-5BB-1685x1000x42 FR) Certificat ELIOCERT
TARKA 126 VSMS Monofacial Full n°1D20220429
YOLTEC Black - (ref v2021.05.03) 1835 1042 35 25 14,5 375
VOLTEC TARKA 126 VSMS Monofacial - 1835 1042 35 25 145 385-395 Certificat CERTISOLLS

(ref v2021.05.03)

n°CC0070-20131022
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Longueur | Largear | Epaisseur Resour codrg Ll Puissance :
Margue Dénomination et réfévence FT y ‘fm) m:. ) ’:‘: nej long cité cadre long Wans) Certificat IEC
: ()| ofité {aum)
Série 166 —demi-cellules MBB
VOXERY U NE-SI20/M6H-s0x- 1756 1039 35 35 - 355-380
VOXERY Serie 192 Sompcelules 1088 | 1724 | 1134 30 30 18 390-410 -
Série 182 —demi-cellules 10BB Rev.00 du 12/10/2022 TUV
erie —aemi-celluies g SUD
VOXERY « NE-S144/MI0H-xxx- 2279 1134 35 35 35 530-550
Cellules de 210mm semi-coupées
VOXERY NE ST20M 1o, 2172 1303 35 30 20 590-605
YGE series 2 « YLxxxP-29b et Certificat n°PV50278940 TUV
- - Rheinland
YINGLI gg’_"%@fgﬁ (5001 - 1650 992 35 35 35 270-295 CorfcatnPY50373946 TOV
296 35mm_EU _EN 20200407 V04) . Rheinland -
YGE series 2 « YLooxxP-35b et et Certificat n°PV50419069 TUV
. - Rheinland
YINGLI %ﬁggﬁ (15007 - 1960 992 35 35 35 320-345 Conticar noPY30419069 003
35b_35mm_EU _EN 20200407 V04 TUV Rheinland
YLM « YLxxxD-30b et YLxxxD- = - 5
YINGLI 30b (1500V) - (DS YLMGOCELL- 1665 1002 35 35 35 320-335 Cagificdls PRSOS0RET E
30b_35mm EU EN 20200323 V04)
YLM « YLoooxD-36b et YLxxxD- ) o
YINGLI 36b (1500¥) - (DS_YLM72CELL- 1979 1002 35 35 35 380-400 Certloat 022 074989 0033
36b_35mm EU EN 20200327 _V04)
YLM (Half Cell) « YLxocxD-30b
1/2 et YLxxxD-30b 1/2 (15007) - 3 Certificat n°PV50419069 003
YINGLI (Ds_ymzzocm( ) 1689 996 35 35 35 335-350 oy
30b_35mm EU EN 20200515 ¥04)
YLM (Half Cell) « YLxaxxD-36b
YINGLI 1/2 et YLaxxD-36b 1/2 (1500¥) - | 2015 996 35 35 35 400-415 Certficat PVEDEI5069 004
(DS_YLMI144CELL - einla;
36b_35mm EU _EN 20200421 V04)
P-type -YLM-J (M10) -
« YLxxxD-37¢ 172 (xxx=Pmax) et Certificat n°PV50419069 001
YINGLI YLxxxD-37e 1500V 1/2 1722 1134 30 33 18 400-415 Ol Rl
(xxx=Pmax) - (Ver : DS_YLM-J 108 Cerrf;;:.: gozzrii]li?gg o
CELL M10-
37¢_30mm _EU EN 20210922 V04)
P-type -YLM-J (M10) -
« YLxxxD-497e 1/2 (ooc=Pmax) Certificat n°Z2 115896 0001
YINGLI et YLxxxD-49e 1500V 1/2 2279 1134 35 35 15 530-550 Ben0p TV SUD
(ocx=Pmax) - (Ver: DS_YLM-J C”’”‘f’;"-’-w” 15125'312130.69 003

144CELL(MI0) -
49¢_35mm_EU _EN 20210922 V04)







